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1.

OPIS TECHNICZNY

Dokumentacje opracowano na podstawie:

umowy z Powiatowym Zarzadem Drog w Wieruszowie,

pomiardw przeprowadzonych w terenie przez projektantow,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z dnia 10
listopada 2000r. z p6zniejszymi zmianami) i przepisy zwigzane,

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086)

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie (D.U.43 poz.430),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735).

Zatacznikow 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
( zatgcznik do Dz. U. 220 poz. 2181)- szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw
i sygnatow drogowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133),

WT-1 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen.

WT-2 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowych.
WT-3 MNzw-2009 Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na
drogach publicznych

WT-4 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane.

WT-5 MNzw-2009 Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym.

obowigzujgcych norm i przepisow.



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowlany przebudowy drogi dojazdowej do gruntow
rolnych w obrebie m. Zmuda i Lututéw, dz. nr 81 i 225 droga powiatowa nr 4545E
o dtugosci 1160,00m wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.
3. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

- klasadrogi L,

- obcigzenie ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowa 50 km/h

- grupa nosnosci podtoza G 1,

- droga o szerokosci jezdni 5,00 m z utwardzonymi poboczami 2x0,50m.

4. STAN ISTNIEJACY

Droga na odcinku projektowanej przebudowy przebiega przez tereny zabudowy
siedliskowej i gruntéw rolnych w miejscowosci Lututéw i Zmuda. Stuzy gtéwnie do obstugi
przylegtych posesji i gruntéw rolnych.

Posiada przekroj drogowy z jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0-5,30m.
W jezdni wystepuija liczne nierdwnosci i wyboje.

Nie projektuje sig istotnych zmian w geometrii jezdni.

5. ZAKRES PRZEBUDOWY

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej 4545E ulica Wieluriska w Lututowie od
korica tuku na skrzyzowaniu z ul Ks. Ucieklaka do korica posesji Zmuda 11 ( 16m za koniec
ogrodzenia). Odcinek o dtugosci 1160m planuje sie¢ wykona¢ w dwach etapach po 580m.

Za wyjatkiem drobnych korekt tukéw poziomych nie projektuje sie istotnych zmian

w geometrii przebudowywanej trasy.



Przewiduje sie wykonanie naktadki bitumicznej na istniejacej jezdni. Nowg warstwe
Scieralng nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o strukturze zamknietej
grubosci 4cm.  Przed wykonaniem warstwy Scieralnej utozy¢é warstwe wyrdwnawczg
a zarazem profilujgcg o grubosci 0-5cm z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o strukturze
otwartej. Jezdni nadac spadek daszkowy 1-3%.

Potaczenie miedzywarstwowe warstw bitumicznych jezdni wykonac¢ przez skropienie
kationowa emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci 0,8-0,5kg/m?.

Projektuje sie jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,0m z poboczami utwardzonymi
ttuczniem lub destruktem o szeroko$ci 2x0,50m. Poboczom nadac¢ spadek 6% i utwardzi¢
warstwg kruszywa grubosci 10cm.

Projektuje sie odprowadzenie wody powierzchniowo do istniejgcych rowdw.
Nie przewiduje sie wprowadzenia oznakowania poziomego.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje i zatwierdzi w odpowiednich
organach administracji projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas budowy
zgodnie z zatozong organizacjg i harmonogramem rob6t.

Przyjete rozwigzania nie kolidujg z istniejgca siecig i nie naruszajg praw 0séb trzecich.

Przebudowa ulicy wymaga dysponowania prawem na cele budowlane dziatek o nr 81
i 225. Inwestor jest wtascicielem powyzszych dziatek.

Z uwagi na niewielki zakres robét i proste rozwigzania techniczne nie przewiduje

sie koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

Daniel Mrugata



