Temat:  Przebudowa  drogi powiatowej nr 4545E w m. Lututów
Stadium: Projekt organizacji ruchu

OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

           Niniejsze opracowanie obejmuje stałą organizację ruchu na ulicy Klonowskiej  w Lututowie oraz w miejscowości Kopaniny w ciągu drogi powiatowej nr 4545E relacji Świątkowice- Lututów- Kopaniny . 
2. Podstawa opracowania
· zlecenie Inwestora,

· inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (D.U. nr 177 poz. 1729),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),

·  Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (D.U. nr 160 poz. nr 1086),

· Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – załączniki 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( załącznik do Dz. U. 220 poz. 2181),

· Projekt budowlany planowanej przebudowy.

3. Stan istniejący
Droga 4545E na ulicy klonowskiej posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 8,1m oraz na całym odcinku po stronie zachodniej  chodnik o szerokości 1,6m. Po stronie wschodniej chodnik występuje od Rynku do ulicy Ogrodowej. Rozpatrywany odcinek ulicy znajduje się w obszarze oznakowanym jako teren zabudowany z dopuszczalną prędkością poruszania się pojazdów 50km/h. 
Na terenie miejscowości Kopaniny droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,0m i znajduje się w terenie niezabudowanym. 
Oznakowanie poziome i pionowe ulicy zostało zinwentaryzowane i naniesione na planach sytuacyjnych.  
4. Charakterystyka ruchu

Na rozpatrywanej drodze występuje umiarkowane natężenie ruchu kołowego pojazdów osobowych i ciężarowych. Na  drodze nr 4545E ruch należy zakwalifikować do kategorii KR 2. 

Na ulicy Klonowskiej w Lututowie występuje znaczny ruch pieszych i rowerzystów. 

5. Projektowana organizacja ruchu

 
W związku z projektowaną przebudową planuje się dopuszczenie ruchu rowerowego na odcinku chodnika od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do  Rynku po stronie wschodniej oraz budowę oddzielnej ścieżki rowerowej w kierunku DK14 od ulicy Ogrodowej do projektowanej zatoki autobusowej. Od zatoki do skrzyżowania z DK-14 przewiduje się wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej.  Po stronie zachodniej projektuje się wydzielenie pasa jezdni o szerokości 1,5m dla ruchu rowerowego. Ścieżkę wyznaczyć linią P-2b wraz z punktowymi elementami odblaskowymi co 3,0m.

Przewiduje się oznakowanie ciągów pieszo-rowerowych Konfiguracją znaków pionowych C-13, C-16 oraz  C-13a i C-16a. Ścieżkę po stronie zachodniej oznakować znakami F-19.
Na skrzyżowaniach z drogami oraz na zjazdach o nawierzchni bitumicznej  i w obrębie zatoki autobusowej planuje się wyznaczenie ścieżki rowerowej  znakami poziomymi  P-11.
W km 0+ 007; km 0+212; w km 0+314 oraz km 0+635 przewiduje się wyznaczenie przejść dla pieszych. Przejścia oznakować znakami poziomymi P-10 o szerokości 4,0m oraz pionowymi D-6. Przed dojazdem do przejścia  w osi jezdni projektuje się znaki P-4 i P-1e a w pobliżu szkoły  piktogramy znaków A-17. 
Dodatkowo przewidziano wykonanie trzech progów zwalniających U-16a. Przed progami w odległości około 20m ustawić komplety znaków A-11a z T-1 „20m” oraz B-33 „30”.  

Na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku miejscowości Popielina do granicy powiatu planuje się wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5m  i  oznakowanie krawędzi liniami P-7c. Przewidziano również przestawienie znaków F-3a oraz ustawienie D-15.

 Szczegółowy projekt oznakowania przedstawiono na planach sytuacyjnych.
6.     Znaki

    Znaki umieścić w odległości min 0,50m od krawędzi jezdni na wysokości min 2,20 od powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej części znaku. Znaki ustawić zgodnie z warunkami podanymi w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Znaki poziome wykonać w technologii cienkowarstwowej.
Znaki powinny być z folii odblaskowej typu I, o wymiarach z grupy M (małe) a C-13; C-16; C-13a i C-16a z grupy mini.
7. Uzasadnienie

W związku z projektowaną przebudową drogi powiatowej nr 4545E uwzględniono oczekiwania mieszkańców i włodarzy Gminy Lututów związane z poprawą bezpieczeństwa na rozpatrywanej drodze.
8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

      Projektowana jest stała organizacja ruchu. Inwestor wprowadzi nową organizacji ruchu po zakończeniu planowanej przebudowy drogi. 

Przewiduje się wprowadzenie powyższej organizacji ruchu w do końca  2014r.
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