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Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4703 E Wyszanow - &. Osiek na
dtugeci 350,0m, w km od 0+100 do km 0+300 oraz w km 1+@4io km

1+190, w ramach likwidacji sad spowodowanych przez ulewne deszcz
z 2013r.

Lokalizacja: Droga Wyszanéw — Kol. Osiek dz. nr 709/1i 121.
Inwestor:  Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie.

Adres: ul.Wary fiskiego 14 98-400 Wieruszéw
Brarva Funkcja Img i Nazwisko Nr uprawnie Podpis
Drogowa Projektanta Magr in.

Marek Koziot UAN.7342-18/92

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.l2040r.
Nr 243, poz. 1623 z géiejszymi zmianami)@wiadczamze projekt budowlany zostat spadzony zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kepno marzec 2014r.
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Zawartos¢ dokumentaciji
budowlano - wykonawczej

1.0pis techniczny — str.2-5.

2.Plan orientacyjny —rys nr 1.

3.Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjys: nr 2.
4.Przedmiar rob6t - osobne opracowanie.

5.Szczegotowe specyfikacje techniczne — osobrecomanie.

Opis techniczny

terenu potaonego na drodze powiatowej nr 4703E Wyszandw —
Kolonia Osiek gmina Wieruszow i stanaeego pas drogowy tej
drogi.

1.Przedmiot dokumentacii.
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest rengrogi o
nawierzchni bitumicznej na dziatkach nr 709121 na dwoch
odcinkach o diug@i 200 mb i 150mb oraz szerakn 5,00m.

2.Stan istniejcy.
Teren objty opracowaniem to ¢&¢ dziatek nr 709/1 i 121dalacy
pasem drogowym drogi powiatowej. Droga posiaalaierzchng
utwardzon z cienky (ok.2-3cm), czsciowo sgkamn warstwg
bitumiczry o szerokéci okoto 5,10m.
Droga nie posiada chodnika.

3.Projektowane zmiany.
Projektowany odcinek 200m diugd rozpoczyna siza
skrzyowaniem z dziatg nr 556/2 w km 0+100 a keazy st w



km 0+300. Drugi odcinek 150m dtugpd rozpoczyna siw km
1+040 a kaczy w km 1+190.
Odcinki obgty remontem to 350 mb drogi.

3.1. Roboty ziemne.
Projektuje s na wykonanie koryta dt. 120mb i szeré&iol,5m pod
projektowan wymiare czesci konstrukcji drogi.

3.2. Podbudowa.
Na odcinki od okoto 0+180 do 0+300 w miejscubaagiziej
zdeformowanej nawierzchni projektuje sbzebranie jej na
szerokeci okoto 1,50m i utaenie podbudowy z kamienia tamanego
0 Bcznej grubéci 23cm wraz z 4cm warstwyrownawca z
betonu asfaltowego.

3.3. Nawierzchnia jezdni.
Projektuje s remont istnigjcej nawierzchni jezdni poprzez
wyprofilowanie jej do projektowanych spadkowdredm
asfaltowym i utaenie warstwycieralnej gr.4cm z betonu
asfaltowego.

3.4. Odwodnienie.
Odwodnienie zabezpieazbeda spadki poprzeczne jezdni ze
sptywem wody opadowej na istrgeg pobocza i do istniggych
rowow odwadniajcych.
W km od 0+100 do 0+162 projektuje sitozenie kravgznika
betonowego 15x30cm na tawie betonowej z oponansaiek
przykraweznikowy szer. 20cm z kostki betonowej gr. 8cm naiéaw
betonowe;.
W km okoto 0+105 i 0+162 projektujeesvpusty uliczne z
odprowadzeniem wody opadowej do istycego rowu
przykanalikiem z rur PCV &redmicy 200mm.

3.5.Pobocza.
Na projektowanych odcinkach remontowanej dragjektuje s¢
obustronne uzupetnienie istrieych poboczy szerokoi 100 cm
warstwg gruntu rodzimego lub frezowdn



4.Zestawienia powierzchni,

« Powierzchnia jezdni - 1.750,00%n
* Powierzchnia poboczy - 700,00 fn
Powierzchnia zagospodarowarniaznie 2.450,00°m

5.Dane ogolne.
Opracowanie projektu naptto na zlecenie Powiatowego Zadz
drog w Wieruszowie.
Podstaw opracowania stanowity:

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznydhima
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 z 14 maja 1999r.)

Przygto nast¢pujace parametry projektowe drogi:
. szerokd¢ jezdni— 5,00 m,

. szerokd¢ pobocza — 2x1,00 m,

. przewidywany ruch — KR1,

. grupa nénosci podiaza — G1,

dtugai¢ projektowanych odcinkow — 350,00 m.

6. Przekroj normalny.

Konstrukcg jezdni na cgsci wymienionej tworzy:

1. istniejgce poditae gruntowe wg PN-S-02205,

2. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm&5QAacm
wg PN-S-06102,

3. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mr8,§0cm
wg PN-S-06102,

4. warstwa wyrownawcza gr.4,00 cm z betonu asfaltows@h1WwW
wgPN-EN 13108-1.

5. warstwascieralna gr. 4,00 cm z betonu asfaltowego AC11S wg
PN-EN 13108-1.



Konstrukcg jezdni na istniejcej nawierzchni tworzy:

6. istniefgca konstrukcja jezdni,

7. warstwa wyréwnawczér. gr. 4,00 cm z betonu asfaltowego
AC11W wgPN-EN 13108-1.

s. warstwascieralna gr. 4,00 cm z betonu asfaltowego AC11S wg
PN-EN 13108-1.

Przygto nawierzchni jezdni o przekroju daszkowym i nachyleniu
2,00% do krawznika.
SzczeqOly przedstawia rys. nr 2.

7.Technologia robaot.
Szczegdbtowo technolagiobdt przedstawiono w Szczegodtowych
specyfikacjach technicznyckdacych osobnym opracowaniem.

8.Zabezpieczenie robot.
Roboty drogowe naky oznakowa zgodnie z Instrukgjo
oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowynao@vupc
w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu weamymaganym
prawem uzgodnieniami.



