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PRZEKROJE NORMALNE

KM  0+100  -  0+162

W-WA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASF. AC11W GR. ŚREDNIO 4CM
W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 4CM

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

PODBUDOWA GR. 15CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/63MM 

ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

PODBUDOWA GR. 8CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/31,5MM 

2%2%4%

KM  0+162 - 0+300

W-WA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASF. AC11W GR. ŚREDNIO 4CM
W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 4CM

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

2%2%4%

SZCZEGÓŁ  "1"

4%

W-WA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASF. AC11W GR. 4CM

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 4CM

WYMIANA KONSTRUKCJI NA 120MB

SZCZEGÓŁ  "2"

KM  1+040 - 1+190

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 4CM

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

2%2%4% 4%

W-WA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASF. AC11W GR. ŚREDNIO 4CM

POBOCZE GRUNTOWE UZUPEŁNIONE
ZIEMIĄ LUB FREZOWINĄ

POBOCZE GRUNTOWE UZUPEŁNIONE
ZIEMIĄ LUB FREZOWINĄ

POBOCZE GRUNTOWE UZUPEŁNIONE
ZIEMIĄ LUB FREZOWINĄ

POBOCZE GRUNTOWE UZUPEŁNIONE
ZIEMIĄ LUB FREZOWINĄ

POBOCZE GRUNTOWE UZUPEŁNIONE
ZIEMIĄ LUB FREZOWINĄ

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25
SZCZEGÓŁ "1"

12

KRAWĘŻNIK BET.15X30 NA ŁAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM 
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2%

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 4CM
W-WA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASF. AC11W ŚR.GR. 4 CM
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA JEZDNI
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ŚCIEK Z KOSTKI BET. GR. 8CM NA ŁAWIE Z BET. C-20 
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510

SZCZEGÓŁ  "2"

4%

PODBUDOWA GR. 15CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/63MM 

ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

PODBUDOWA GR. 8CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/31,5MM 

W-WA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASF. AC11W GR. 4CM

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 4CM

POBOCZE GRUNTOWE UZUPEŁNIONE
ZIEMIĄ LUB FREZOWINĄ
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