Biuro Obstugi Inwestycji BIS ul.Chopina 29 63-600 K epno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233121-3 Roboty w zakresie budowy drég gtownych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi powiatowej nr 4703 E Wyszano6w - Kol. Osiek na dtugosci 350,0m, w km od 0+100 do
km 0+300 oraz w km 1+040 do km 1+190, w ramach likwidacji szk6d spowodowanych przez ulewne de-
szcze z 2013r.

ADRES INWESTYCJI :  Dr. powiatowa nr 4703 E Wyszanéw - Kol.Osiek
INWESTOR . Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie
ADRES INWESTORA  :  ul.Warynskiego 14 98-400 Wieruszow
BRANZA . Drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Marek Koziot

DATA OPRACOWANIA . styczen 2014r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen © L kw. 2014r.

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
styczen 2014r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac obejmuje:

1/ wymiane konstrukcji jezdni na odcinku 120mb szer. 1,50m,

2/ budowe 2szt. wpustéw ulicznych z odprowadzeniem do istniejgcego rowu,

3/ wyréwnanie istniejacej nawierzchni jezdni betonem asfaltowym,

4/ wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego,

5/ uzupetnienie poboczy,

6/ montaz kraweznika wraz ze $ciekiem ulicznym z dwoch warstw kostki brukowej.

Przyjeto ceny robocizny,materiatéw,sprzetu oraz narzutéw z sekocenbud Il kw. 2013r.

Ceny nieznacznie skorygowano i uzgodniono z Inwestorem biorg¢ pod uwage sktadane oferty przetargowe w Powiecie Wieruszowskim
w 2013r.

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12344 dla BIURO Obslugi Inwestycji



PZD dr. nr 4703 E-inwestorski. - 2.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
SST D-01.01.01
0.350 km 0.350
RAZEM 0.350
2 Wymiana konstrukcji jezdni.
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm wraz |m
d.2/0101-02 z rozbiorka odcietej krawedzi - ciecie pita istniejacej nawierzchni na diugosci
wymiany konstrukcji jezdni.
SST D-01.02.04
120.00+1.50*2 m 123.000
RAZEM 123.000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie - obok |m2
d.2|0802-03 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-01.02.04
9902-01
120.00*1.50 m?2 180.000
RAZEM 180.000
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
1103-05 kosztami transportu i skladowania.
SST D-01.02.04
120.00*1.50*0.04*1.30 m3 9.360
RAZEM 9.360
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.2|0201-02 gr.kat. 11l z transp.urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami trans-
portu i wysypiska - wykop pod wymiane konstrukcji jezdni.
SST D-02.01.01
120.00*1.50*0.33 m3 59.400
RAZEM 59.400
6/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.2|0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdéw na go-
2.0.2.13. dzine
9902-01 SST D-04.02.01
120.00*1.50 m?2 180.000
RAZEM 180.000
7|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na posze- |m2
d.2|0113-01 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa
z.0.2.6. jezdni (26-75 poj)
9901-02 SST D-04.04.02
z.0.2.7.
9902-01
120.00*1.50 m?2 180.000
RAZEM 180.000
8/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - roboty na poszerze-|m?2
d.2|0113-04 niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
z.0.2.6. (26-75 poj)
9901-02 SST D-04.04.02
z.0.2.7.
9902-01
120.00*1.50 m?2 180.000
RAZEM 180.000
9/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2/1005-07 SST D-04.03.01
120.00*1.50 m?2 180.000
RAZEM 180.000
10|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.2/0108-02 mechaniczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
2.0.2.6. 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - wymiana konstrukcji jezdni.
9901-04 SST D-05.03.05b
z2.0.2.7.
9902-01
120.00*1.50*0.04*2.50 t 18.000
RAZEM 18.000
3 Nawierzchnia jezdni.
11/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm wraz |m
d.3/0101-02 z rozbidrkg odcietej krawedzi - ciecie pita istniejacej nawierzchni na wigcze-
niach.
SST D-01.02.04
5.0%2*2 m 20.000
RAZEM 20.000
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PZD dr. nr 4703 E-inwestorski. - 2.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
12/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m?2
d.3/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine na skia-
KNR 2-31 dowisko Wykonawcy - frezowanie na wtgczeniach na dt. 2mb i szer. ok. 5mb
2.0.2.13. SST D-05.03.11
9902-01
2*5.00*2*2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
13|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czyn- |m2
d.3/1005-06 nego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.03.01
9902-01
350.00*5.00-120.00*1.50 m?2 1570.000
RAZEM 1570.000
14/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |m?2
d.3/1005-07 75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.03.01
9902-01
350.00*5.00 m?2 1750.000
RAZEM 1750.000
15/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.3/0108-02 mechaniczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
2.0.2.6. 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - wymiana konstrukcji jezdni.
9901-04 SST D-05.03.05b
z2.0.2.7.
9902-01
(350.00*5.00-120.00*1.50-5.75)*0.04*2.50 t 156.425
RAZEM 156.425
16|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |m?2
d.3/1005-07 75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.03.01
9902-01
350.00*5.00 m?2 1750.000
RAZEM 1750.000
17/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
SST D-05.03.05a
350.00*5.00 m?2 1750.000
RAZEM 1750.000
18/KNR 2-01 Uzupetnienie poboczy - frezowing lub ziemia. m3
d.3/0314-01 SST D-03.01.01.
40.00*0.05 m3 2.000
RAZEM 2.000
4 Wopusty uliczne i przykanaliki.
19/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6 cm m
d.4/0101-02 SST D-01.02.04
4.50*2+3.50*2*2 m 23.000
RAZEM 23.000
20|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie - obok |m2
d.4/0802-03 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-01.02.04
9902-01
1.50*1.50*2+3.50*1.00*2 m?2 11.500
RAZEM 11.500
21|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 23 cm mechanicznie - obok czynnego |m2
d.4/0801-02 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-01.02.04
9902-01 Krotnos$¢ = 1.53
1.50*1.50*2+3.50*1.00*2 m?2 11.500
RAZEM 11.500
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ 5 km
0108-12 SST D-01.02.04
5.75*0.27*1.30*2 m3 4.037
RAZEM 4.037
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4/0215-03 odktad w gruncie kat.l-Il - i wykop pod wpusty ulliczne i przykanaliki wraz z de-
montazem istniejacych wpustow.
SST D-03.02.01
1.00*1.50*3.50*2+1.50*1.50*1.50*2+4 m3 21.250
RAZEM 21.250
24|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4]1424-02 SST D-03.02.01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PZD dr. nr 4703 E-inwestorski. - 2.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.4/0408-03 SST D-03.02.01
7.00*2 m 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-1l) - zasypa-|m3
d.4/0314-01 nie ziemi przy wpuscie ulicznym.
SST D-03.02.01
10.25*2 m3 20.500
RAZEM 20.500
27|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na posze- |m2
d.4/0113-01 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa
z.0.2.6. jezdni (26-75 poj)
9901-02 SST D-04.04.02
z.0.2.7.
9902-01
5.75*2 m?2 11.500
RAZEM 11.500
28|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - roboty na poszerze-|m2
d.4|0113-04 niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.6. (26-75 poj)
9901-02 SST D-04.04.02
z.0.2.7.
9902-01
5.75*2 m?2 11.500
RAZEM 11.500
29|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4/1005-07 SST D-04.03.01
5.75*2 m?2 11.500
RAZEM 11.500
30|/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.4/0108-02 mechaniczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
2.0.2.6. 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - wymiana konstrukcji jezdni.
9901-04 SST D-05.03.05b
z.0.2.7.
9902-01
5.75*0.04*2.50*2 t 1.150
RAZEM 1.150
5 Elementy ulic.
31|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm wraz |m
d.5/0101-02 z rozbiorka odcietej krawedzi - ciecie pita istniejacej nawierzchni na dtugosci
kraweznika i $cieku.
SST D-01.02.04
62.00 m 62.000
RAZEM 62.000
32|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5/0401-04 kat.lI-IV 26-75 pojazdéw na godzine - rowki pod krawezniki i sciek.
7.0.2.13. SST D-08.01.01b
9902-01
62.00+62.00 m 124.000
RAZEM 124.000
33|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ftaw be- |m
d.5|0403-03 tonowych z bet C120/25 na podsypce cementowo-piaskowej
SST D-08.01.01b
62.00 m 62.000
RAZEM 62.000
34|KNR 2-31 tawa betonowa pod $ciek - beton C20/05 26-75 pojazdéw na godzing m3
d.5/0402-04 SST D-08.01.01b
2.0.2.13.
9902-01
0.25*0.20*62.00 m3 3.100
RAZEM 3.100
35/KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki betonowej gr. 8cm szer.20cm - obok czynnego |m
d.5/0607-04 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-08.02.02
9902-01
62.00 m 62.000
RAZEM 62.000
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