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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika pofmnego przy drodze powiatowej
nr 4709E w m. Ostrowek, na odcinku od mostu rz. Strga Weglewska do Szkoty.

1.2 Stan istniejacy

W chwili obecnej na przedmiotowym odcinku nie istngéje chodnik. Projektowana
inwestycja znacaco poprawi bezpieczastwo poruszapcych si 0sob.

1.3Wielkosci charakterystyczne
Zatozono:
- utozenie kraweznikdw betonowych 15x30cm — 114 mb
- utozenie kraweznikow betonowych 15x22cm — 26 mb
- wykonanie chgu pieszego szerokai 1,40 m - 114 mb, szer. 2,0 m — 26 mb
- utozenie obrzey betonowych 20x6¢cm — 144 mb

1.4 Rozwjzanie projektowe chodnika.

Zatozono wykonanie w km 0+000,00 — 0+114,00 krawnika betonowego 15x30
wystajacego 12cm powiej warstwy scieralnej istniejacej nawierzchni drogi powiatowej,
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej ypu Holland w kolorze szarym gr.
6cm na podsypce piaskowej gr. 10cm. W km 0+114,000+140,00 ut@genie kraweznika
najazdowego 15x22cm, nawierzchnia z betonowej kosthbrukowej typu Holland w
kolorze szarym gr. 6¢cm na podsypce piaskowej gr.cé oraz podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Gtrony zewretrznej nawierzchnia
ograniczona obrzgem betonowym 6x20 cm.



5. Informacja BIOZ

1. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej m 4709E w m. Ostrowek, na
odcinku od mostu rz. Struga Weglewska do Szkoly przewiduje wykonanie
nastepujacego zakresu robot:

- roboty ziemne, odhumusowanie

- wykonanie koryta

- wykonanie podbudowy

- uktadanie kraweznikoéw betonowych

- uktadanie obrzezy betonowych

- uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowejgr. 6cm

2. Na terenie nie ma obiektéw budowlanych

3. Podczas realizacji budowy naliy zwréci¢ szczegdlna uwag na ewentualne podziemne
instalacje

4. W czasie prowadzenia robo6t szczegolna uwagod katem bezpieczéstwa
ludzi nalezy zwrdcié na:

- prawidiow g i atestowary odziez robocza

- prace z wyciem elektronarzedzi przez osoby do tego uprawnione

- prace w bezpdérednim sasiedztwie maszyn i pojazdow

- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi

5. Ze wzgkdu na powyzsze zagrdaenia nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikow w zakresie BHP na budowie z podkréeniem zagrazen
podanych w pkt. 4.

6. Ze wzgkdu na ciagta obecnd¢ uzytkownikdéw drogi nalezy:

- zatwierdzi¢ i wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu

- miejsca wykonywania prac odpowiednio wygrod#i i oznakowat
- umozliwi ¢ mieszkaicom bezpieczny dogp do poses;ji

7. Kierownictwo budowy zobownzane jest do wykonania planu BIOZ



