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ZATOKA AUTOBUSOWA
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istniejgcej posadzki 9 @ @
wiaty przystankowe] @ @
.00 530 510 342
istniejacy peron istniejgca jezdnia

@ - Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o gr. 4cm
- Warstwa ¢cieralna z bet. asfalt. AC 11 S 50/70 o gr. 6cm

- Podsypka piaskowa gr. 5-10cm

- Warstwa wyrownawcza z betonu asfalfowego AC 11 W 50/70 o gr. 0-5an .
@ - Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm pracownia | USLUGI PROJEKTOWE i NADZORU
@ - Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o gr 5cm Andrzej Mrugata 63-600 Kepno, Osiedle Kopa 2/10

- Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
@ - Podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/63mm stabi lizowane] mechanicznie o gr. 20cm o i Przebudowa drég powiatowych: nr 4708E Wieruszéw-Galewice,
- Kraweznik befonowy typu ulicznego 15x30x100cm Temat oraz drogi powiatowej nr 4713E Galewice-Weglewice

- Podbudowa betonowa gr. 20cm

SISISIE6)

- Obrzeze betonowe 8x30x100cm Powiat Wieruszowski Projekt
@ - Utwardzone pobocze warstwa destrukfu lub mieszanki niezwiazane] 0/63wm o gr. 15cm Inwestor ) , Architektoniczno-

- kawa betonowa z Cyy/ s 98-400 Wieruszéw, Rynek 1-7 Budowlany
@ - Istniejgca konstrukcja jezdni ) . ) . L . .

- Podwojne powierzchniowe utwardzenie emulsjq I grysani Rys. nr Przekroje normalne Skala
@ - Betonowa kostka brukowa typu “Holland” w kolorze szarym o gr. 6cm 3.5 Odcinek " C " 1:50
- Betonowa kostka brukowa typu “Holland” w kolorze czerwonym o gr. 8cm ) )

Projektowat Daniel Mrugata




