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@ - Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o gr. 4am

- Warstwa écieralna z bet asfalt. AC 11 S 50/70 o g 6om

@ - Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 o gr 0-5cm

<:> - Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o gr. 5Scm

<:> - Podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/63mm stabi lizowane] mechanicznie o gr.20cm
- Podbudowa betonowa gr. 20cm

<:> - Utwardzone pobocze warstwq destruktu lub mieszanki niezwiazanej 0/63mm o gr. 15cm
<:> - lstniejqca konstrukcja jezdni

@ - Betonowa kostka brukowa typu “Holland” w kolorze szarym o gr 6cm

- Betonowa kostka brukowa typu “Holland” w kolorze czerwonym o gr 8cm

- Podsypka piaskowa gr. 5-10cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x 100cm
- Kraweznik betonowy typu ulicznego 15x30x100cm
- Oorzeze befonowe B8x30x100cm

- kawa betonowa z Cyy/qs
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Podwodjne powierzchniowe uftwardzenie emulsjq i grysami
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