D-01.02.04
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania pt. ,Przebudowa drég powiatowych nr 4708E
Wieruszéw-Galewice i nr 4713E Galewice -Weglewice”.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- rozebraniem konstrukcji jezdni,

- frezowaniem nawierzchni,

- Wywozem gruzu i ziemi.

- wycinkg drzew i krzewow,

- karczowaniem pni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Kable utozyé w wykopach i w rurach dwudzielnych Arota DVK 110mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Do wykonywania robét przygotowawczych nalezy stosowac:
— pity mechaniczne do ciecia nawierzchni bitumicznych,
— frezarki do nawierzchni,
— spycharki lub réwniarki,
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
—  koparki,
— ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z karczowaniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
Gruz, korzenie, karping i humus mozna przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Roboty rozbiérkowe elementdéw drdg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdw wskazanych przez
Inzyniera. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreSlony przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetic¢ warunki okreslone w
OST D-05.03.11 ,Recykling”.

Roboty zwigzane z wykarczowanie krzakéw obejmujg ponad to wywiezienie korzeni poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.



Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zagescié, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Dtuzyce oraz gatezie o $rednicy >10cm stanowigce wiasno$¢ zamawiajgcego powinny byé posortowane i utozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze
wskazaniami Inzyniera.

Roboty zwigzane z wycinka drzew winny zosta¢ wykonane do korica miesigca kwietnia 2015r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OgoIne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

OgoIne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg przedstawiono w zatgczonym przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— Zzatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla karczowania drzew i krzewéw obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie krzewow,

— wywiezienie dtuzyc pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub zrgbkowanie gatezi
— zasypanie dotow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i
badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogéine wymagania.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBtL - 1970 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.



