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PRZEPUSTY POD KORONA DROGI i ZJAZDAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem i remontem przepustéw pod korong drogi przy realizacji zadania pt.
»Przebudowa drég powiatowych nr 4708E Wieruszow-Galewice i nr 4713E Galewice ~Weglewice”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z budowa przepustéw rurowych ciagu przebudowywanej drogi.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg
przepustéw, a w szczegdlnosci:
wykonanie fawy zwirowej,
- ulozenie czesci przelotowych z rur,
- zasypanie utozonych rur,
- wykonanie $cianek czotowych,
- umocnienie wlotu i wylotu przepustéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zakfadzie przemystowym, z ktérej
po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé przepust.

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, kiérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.44. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.
1.45. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.6. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci §cian réwnoleglych do
osi drogi (lub gtowic kotierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci catego przepustu i
czesciowego zabezpieczenia elementéw Srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejszg SST sg;
e rury PEHD PECOR OPTIMA W 400 klasy SN 8 o $rednicy D=400mm i D=315mm,
e Rury WIPRO D=100cm,
e Dbeton B-30,
»  pospotka na tawe fundamentows,
Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu betonowego, nalezy wykonywaé zgodnie z
,Wymaganiami i zaleceniami dotyczgcymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych” , z betonu
klasy B 30.



Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-B-
06250 :
*  nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4 %,
*  przepuszczalno$¢ wody - stopieri wodoszczelnosci co najmniej W 8,
»  odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopieh mrozoodpornosci co najmniej F 150.

Do izolowania $cianek czotowych nalezy stosowaé materialy wskazane w dokumentacii
projektowej posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta, a ewentualnie inne materiaty
izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za zgoda Inzyniera.

Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-B-02356.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakéw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne
pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm. Po wbudowaniu
elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i diugosci do 50 mm w liczbie
2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5
wyszczerbien.

Czes¢ przelotowa przepustu powinna by¢ posadowione na tawie fundamentowej grubosci 15
cm, z pospotki spetiajacej wymagania normy PN-B-06712,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czotowej powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopdw,
— sprzetu do recznego zageszczania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
— Zzurawia samochodowego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy,

— zabezpieczenia przejezdnosci drogi w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ zgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 10 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem nie powodujgcym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzednej istniejacej nie moze przekraczac +1,0 cm i -3,0 cm.

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmniej $rednie. Zasypke
nad przepustem nalezy uktadac jednoczednie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z
jednoczesnym zageszczeniem.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205 .

Zakonczenia rur przelotowych PEHD nalezy Scigé zgodnie z pochyleniem skarpy i umocni¢ przez
brukowanie na podsypce cementowo-piskowej. Rury obsypac z boku i zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OgoIne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Kontrole rob6t przygotowawczych i roboét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 5..

Umocnienie wlotdw i wylotéw nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajac ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa.

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:

— rodzaj materiatu uzytego do wykonania fawy,
— usytuowanie tawy w planie,



— rzedne wysokosciowe,
- grubosé tawy,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
Przewiduje sie wykonanie 6mb przepustu o $rednicy 40cm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuije:

*  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e rozebranie istniejgcego przepustu,

»  wykonanie objazdu, zabezpieczenie robédt i organizacje ruchu,
«  wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

»  dostarczenie materiatéw,

e wykonanie taw fundamentéw,

* montaz czesci przelotowych,

»  wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami,

*  uporzgdkowanie terenu,

»  wykonanie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu
2 PN-B-06250 Beton zwykty
3 PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
4  PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
7 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
8 PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
11. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
12. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
13 BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

14 BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych




10.2. Inne dokumenty

1. WT-1 MNzw-2009  Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaler.

WT-2 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowych.

WT-3 MNzw-2009 Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

WT-4 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane.

WT-5 MNzw-2009 Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
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