KSIAZKA PRZEDMIAROW
PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH
4708E Wieruszéw -Galewice i 4713E Galewice-Weglewice
ZADANIE Il
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [j.m. | Poszcz | Razem
1/ODWODNIENIE ODCINEK "B" od 1+520 do 2+442
1D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m?2
d.1/01.02.04. |6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km- pod kanat,
przykanaliki i poszerzenie
900x0,5+625x1,50+14x5x1,0
1457.50 m2 1457.500
RAZEM 1457.500
2D- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/01.02.04. |625x1,0+14x5,0x1,0
695.00 m2 695.000
RAZEM 695.000
3D- Wykopy pod kolektor o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami | m3
d.1/03.02.01 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il-wykopy pod
kanat, przykanaliki, studnie i studzienki
615x1,0x1,5+(14x5,0+5x1,5)x1,0x1,0+10x1,5x1,5x2,0+19x1,0x1,
0x1,5
1051.00 m3 1051.000
RAZEM 1051.000
4D- Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o gtebok. 3,0m - D=100 |stud.
d.1/03.02.01 |Krotnos¢ = 0.5
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
5D- Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.1/03.02.01 |bez syfonu i wpustem kraweznikowym
19zt
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
6|D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - fawa z pospétm3
d.1/03.02.01 |ki o sredniej grubosci 10cm pod kanat i przykanaliki
(615,0+14x5,0+5x1,5)x0,30x0,1
20.78 m3 20.780
RAZEM 20.780
7\D- Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/03.02.01 |2x9,0+12x2,5+5x4,5
70.50 m 70.500
RAZEM 70.500
8D- Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.103.02.01 |315mm-L=200m
400mm 1=432
632.00 m 632.000
RAZEM 632.000
9D- wykonanie zasypki kanatéw z pospoiki m3
d.103.02.01 |615,0x0,5x0,2+(5x5,0+14x1,5)0,5x0,1
63.80 m3 63.800
RAZEM 63.800
10D. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1/03.01.01. |péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka:
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
1051-20,78-63,80-51,0
915.42 m3 915.420
RAZEM 915.420
11D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkim3
d.1/01.02.04. |0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- wywéz gruntu na od
legtos¢ do 3km
20,78+63,80+51
135.58 m3 135.580
RAZEM 135.580
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PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH
4708E Wieruszéw -Galewice i 4713E Galewice-Weglewice
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12D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.1/01.02.04. /mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ = 2
135.58 m3 135.580
RAZEM 135.580
13D- Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm z tlucz- m2
d.1/04.04.04. |nia 0/63,0mm
695.00 m2 695.000
RAZEM 695.000
14D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbu-|m?2
d.1/05.03.05. |dowy ; zuzycie emulsji 0,8kg/m2
695.00 m2 695.000
RAZEM 695.000
15D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.1/05.03.05. |grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
695,00
695.00 m2 695.000
RAZEM 695.000
16D- Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci | m3
d.1/03.02.01 |do 1.5 m3 - umocnienie wylotu kolektora
14 m3 1.400
RAZEM 1.400
2PRZEPUST km 2+421
17D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m?2
d.201.02.04. |6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
5,0x3,0
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
18D- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2/01.02.04. 5x2,0
10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
19D. Wykopy oraz przekopy o giteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.2/03.01.01. |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll- rozebra-
nie istniejacego przepustu pod drogg
11,0x1,5x2,0
33.0 m3 33.000
RAZEM 33.000
20D. Przepusty rurowe - fawy fundamentowe z mieszanki 0/31,5mm |m3
d.2/03.01.01. |11,0x0,15x0,6
0.99 m3 0.990
RAZEM 0.990
21D. Przepusty rurowe - rury WIPRO o $rednicy 100 cm m
d.2/03.01.01.
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
22D. Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogo- |m3
d.2/03.01.01. |wych rurowych z C26/30
4.14 m3 4.140
RAZEM 4.140
23D. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2/03.01.01. |péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka:
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l- zasypanie
przepustu
33,0-8,64
24.36 m3 24.360
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RAZEM 24.360
24D- Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm o gr. 20 |m2
d.2/04.04.04. |cm
6,0x2,0
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
25D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.2/05.03.05. |grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
6,0x2,0
Krotnos¢ = 1.25
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
26|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkim3
d.2/01.02.04. |0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- wywdz gruzu na od+
legtos¢ do 3km
3,14x1,0x1,0x11,0/4
8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
27D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.2/01.02.04. /mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotno$¢ = 2
8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
28D- bariery rurowe segmentowe U-12c szt.
d.2/07.01.01.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3JEZDNIA, SCIEZKA | CHODNIK-ODCINEK "B" od km 1+520 do km 2+442
29D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykona- |km
d.301.01.01. |niem inwentaryazcji powykonawczej
922m
0.922 km 0.922
RAZEM 0.922
30D- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m?2
d.3/01.02.04. |cm na podsypce piaskowej
505x2,0
1010 m2 1010.000
RAZEM 1010.000
31D- Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.3/01.02.04. |piaskowej
515
505 m 505.000
RAZEM 505.000
32D- Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod- |m
d.3/01.02.04. |sypce piaskowej
515
505 m 505.000
RAZEM 505.000
33D- Roboty remontowe - frezowanie profilujace nawierzchni bitumicz- |m?2
d.3/01.02.04. |nej o gr. 0- 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
- od km1+520 do km 2+442 okoto 70% powierzchni i skrzyzowa-
nia
2973.92 m2 2973.920
RAZEM 2973.920
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34D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkim3
d.3/01.02.04. |0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad. - wykonanie rowu
184,0(2,5+0,4)/2x0,7
186.76 m3 186.760
RAZEM 186.760
35D- Obudowy wylotow sgczkéw podtuznych z kamienia szt
d.3/03.02.01 |2szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36D. Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3/03.01.01. |3x6,0x0,4x0,15
1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080
37D. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 40 cm m
d.3/03.01.01. |3x6,0
18 m 18.000
RAZEM 18.000
38D. Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane scianki czotowe|szt
d.3/03.01.01. |dla rur o $rednicy 40 cm
3x2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
39D. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.3/03.01.01. |péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka:
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l- zasypanie
przepustéw
6x2x0,5
6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
40D- Koryta gt. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na posze- |m?2
d.3/04.01.01. |rzeniach jezdni lub chodnikéw- na poszerzeniu,
2,5x922
2305.0 m2 2305.000
RAZEM 2305.000
41D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. okoto 10 cm w gruncie kat. |m?2
d.3/04.01.01. |lI-VI -koryto pod umocnione pobocze i zjazdy
180x0,5+330+142+60
622.0 m2 622.000
RAZEM 622.000
42D- Rowki pod obrzezai kraweznik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l- |m
d.3/08.01.01. |l
737x2
1474 m 1474.000
RAZEM 1474.000
43D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkim3
d.3/01.02.04. |0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- wywdz gruntu i gru-
zu na odlegtos¢ do 3km
1010x0,05+505x0,3x0,15+505x0,18x0,06+165x0,04+2305x0,20+
1474x0,2x0,1
575.76 m3 575.760
RAZEM 575.760
44D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.3/01.02.04. /mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-

Norma
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575.76 m3 575.760
RAZEM 575.760
45D- t awa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza i kraim3
d.3/08.01.01. |wezniki
737x(0,02+0,028)+885(0,02+0,028)+39x2x1,0x0,028
80.04 m3 80.040
RAZEM 80.040
46/D- Krawezniki betonowe wystajgce i najazdowe o wymiarach 15x30 |m
d.3/08.01.01. |cm i 15x22cm bez taw na podsypce piaskowej
8754747
1622.0 m 1622.000
RAZEM 1622.000
47D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie, spoiny wypet- |m
d.3/08.01.01. |nione piaskiem
875+747+5x2,0+39%x2x1,0
1710 m 1710.000
RAZEM 1710.000
48D- Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm gr. 20 |m2
d.304.04.04. |cm na poszerzeniu i pod sciezkg
922,0(0,5+2,0)
2305 m2 2305.000
RAZEM 2305.000
49D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbu-|m?2
d.3/05.03.05. |dowy ; zuzycie emulsji 0,8kg/m2
jw
2305 m2 2305.000
RAZEM 2305.000
50D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.3/05.03.05. |grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
na poszerzeniu
922x1,0
Krotnos¢ = 1.25
922.00 m2 922.000
RAZEM 922.000
51D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.3/05.03.05. |sredniej grubosci 2 cm (warstwa wyréwnawcza)
922x5,0
Krotnos$¢ = 0.5
4610 m2 4610.000
RAZEM 4610.000
52D- Podbudowa na wjazdach z tlucznia o ciggtym uziarnieniu 0/63mm m?2
d.3/04.04.04. |gr. 15cm
142,0+330+60,0
532.0 m2 532.000
RAZEM 532.000
53D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zim-m?2
d.3/05.03.05. |no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
922x6,0+3x2,6x5,0
5571.0 m2 5571.000
RAZEM 5571.000
54 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.3/05.03.05. |grubosci 4cm (warstwa Scieralna)
jw
5571.0 m2 5571.000
RAZEM 5571.000
55D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.3/05.03.05. |grubosci 4cm (warstwa Scieralna)
na sciezce rowerowej i zjazdach
922x2,0+142
1986 m2 1986.000

Norma
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RAZEM 1986.000
56/D.05.03.23/Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce/m?
d.3. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka w
kolorze czerwonym - zjazdy str L
330.0 m2 330.000
RAZEM 330.000
57|D.05.03.23/Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce/m?
d.3. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- strona lewa
737,0x2,0-330,0
1144.0 m2 1144.000
RAZEM 1144.000
58D.05.03.23Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce cemento- |m?2
d.3. wo-piaskowej
5,0x1,5
7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500
59D- Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3/09.01.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60D- Regulacja pionowa studzienek dla wkazéw kanatowych szt.
d.3/09.01.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- |szt.
d.3/09.01.01 |zowych
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
62D- Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowg - strzafki i |m?2
d.3/07.01.01. |inne symbole malowane recznie
P-10, P-17
42.84 m2 42.840
RAZEM 42.840
63D- Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowg - linie se- |m?2
d.3/07.01.01. |gregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie linie P-
7c; P-1b;P-1e; P-4; P-11; P-7d
Z proj. organizacji ruchu
192.82 m2 192.820
RAZEM 192.820
64D- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblasko-szt.
d.3/07.01.01. \we (PEO) najezdniowe naklejane
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
65D- Pionowe znaki drogowe - przestawienie znakow szt.
d.3/07.01.01.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
66|D- Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocg prefabrykatéw z |m?2
d.3/07.01.01. |mas termoplastycznych oznakowanie przejs¢ dla pieszych tasma-ozn.
mi ostrzegawczymi typu Meddia-Line lub innymi elementami prefar
brykowanymi ostrzegajacymi niewidomych
3x2x4,0x0,5
12.0 m2 12.000
ozn.
RAZEM 12.000
67D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3/07.01.01.
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

Norma
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68D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i injszt.
d.3/07.01.01. [formacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg proj. organizacji ruchu
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
4 ODCINEK "C" od km 2+442 do km 2+950 z ZATOKA AUTOBUSOWA
69D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykona- |km
d.4/01.01.01. |niem inwentaryzacji powykonawczej
508m
0.508 km 0.508
RAZEM 0.508
70D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m?2
d.4/01.02.04. |6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
508x0,5+50x1,5+7,0x0,5+7,0x3,0
353.50 m2 353.500
RAZEM 353.500
71D- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.4/01.02.04. |3,0x15,0+7,0x0,5
48.50 m2 48.500
RAZEM 48.500
72D. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami m3
d.4/03.01.01. |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l- rozebra-
nie istniejacego przepustu
50x0,6x1,0
30.0 m3 30.000
RAZEM 30.000
73D. Przepusty rurowe - fawy fundamentowe zwirowe m3
d.4/03.01.01. |50,0x0,15x0,3
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
74D. Przepust rurowy pod zatokg - rury HDPE o $rednicy 315mm m
d.4/03.01.01.
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
75D. Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o srednicy 30cm-$cian-szt
d.4/03.01.01. ki prefabrykowane
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
76D. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.4/03.01.01. |péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka;
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l- zasypanie
przepustu
33.50 m3 33.500
RAZEM 33.500
77D- Koryta gt. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na posze- |m?2
d.4/04.01.01. |rzeniach jezdni lub chodnikéw- na poszerzeniu
440x0,8
352.0 m2 352.000
RAZEM 352.000
78D- Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63,0mm o gr. |m2
d.4/04.04.04. 20 cm
jw
352.0 m2 352.000
RAZEM 352.000
79D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbu-|m?2
d.4/05.03.05. |dowy ; zuzycie emulsji 0,8kg/m2
jw
352.0 m2 352.000
RAZEM 352.000

Norma
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80D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.4/05.03.05. |grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
440x1,0
Krotnos¢ = 1.25
440.0 m2 440.000
RAZEM 440.000
81D- Wyréwnanie lokalnych nierownosci oraz wykonanie remontu czas-t
d.4/05.03.05. [tkowego nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi
40.00 t 40.000
RAZEM 40.000
82D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim-m?2
d.4/05.03.05. |no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
508x7,50+7,0x3,0
3831 m2 3831.000
RAZEM 3831.000
83D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.4/05.03.05. |grubosci 4cm (warstwa Scieralna)
508x7,50+7,0x3,0
3831 m2 3831.000
RAZEM 3831.000
84D. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.4/03.01.01. |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l- wykopy
pod przepusty
(12,0+3,0+8,0)x1,0x1,0
22.0 m3 22.000
RAZEM 22.000
85D. Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.4/03.01.01. |(12,0+2,0+8,0)x0,4x0,15
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
86D. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 40 cm m
d.4/03.01.01. |12,0+2,0+8,0
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
87D. Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane scianki czotowe|szt
d.4/03.01.01. |dla rur o $rednicy 40 cm
3x2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
88D. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.4/03.01.01. |péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka:
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l- zasypanie
przepustéw
21.0 m3 21.000
RAZEM 21.000
89D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. okoto 10 cm w gruncie kat. |m?2
d.4/04.01.01. |lI-VI -koryto pod umocnione pobocze, zjazdy i dchodniki
440x0,5+60+(72+55)x1,5
190.50 m2 190.500
RAZEM 190.500
90D- umocnienie pobocza destruktem o grubosci 15cm lub mieszankg |m?2
d.4/04.04.04. |niezwigzana 0/63mm o grubosci 15 cm-2/3 kruszywo
440x0,5+60
Krotnos¢ = 0.66
280.0 m2 280.000
RAZEM 280.000
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91D- Koryta gt. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na posze- |m?2
d.4/04.01.01. |rzeniach jezdni lub chodnikéw- pod zatoki autobusowe
2x(20x3,0/2+20x3,0+10x3,0/2)

210 m2 210.000

RAZEM 210.000

92D- t awa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza i kraim3
d.4/08.01.01. |wezniki
2x50x0,02+2x60x0,044+2x60x0,028

10.64 m3 10.640
RAZEM 10.640
93D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm i m
d.4/08.01.01. |15x22cm bez taw na podsypce piaskowej
2x60+2x50
220 m 220.000
RAZEM 220.000
94 D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie, spoiny wypet- |m
d.4/08.01.01. |nione piaskiem
72455
127 m 127.000
RAZEM 127.000
95D- Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda- |m?2

d.4/04.06.01. |podbudowa zatok z B20
2x(10,0/2+20+20/2)x2,5

175.0 m2 175.000
RAZEM 175.000
96/D.05.03.23Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.4. sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- na-
wierzchnia zatoki
175.0 m2 175.000
. RAZEM 175.000
97|D- Scieki korytkowy na podsypce cementowo piaskowej m
d.4/08.01.01.
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
98D.05.03.23/Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce/m?
d.4. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- perony
2x60x1,5
180.00 m2 180.000
RAZEM 180.000
99 D- Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% |ha
d.4/01.02.04. |powierzchni.
2x5,08x0,01
0.10 ha 0.100
RAZEM 0.100
100D- Wywozenie galezi na odlegtosé do 5km.(ew. zrgbkowanie na miejimp
d.4/01.02.04. |scu)
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
101D- Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. |m
d.4/09.01.01 |30 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 3km
2x508
1016 m 1016.000
RAZEM 1016.000
102D- Zakup i montaz latarni i znako aktywnych D-6 wraz z panelem hy-kpl
d.4/07.01.01. |brydowym stoneczno-wiatrowym zgodnie ze specyfikacjg
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
103D- Pionowe znaki drogowe - przestawienie znakow szt.
d.4/07.01.01.
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
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104D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4/07.01.01.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
105D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i injszt.
d.4/07.01.01. [formacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg proj. organizacji ruchu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
106/D- Bariery rurowe segmentowe przy przejsciu - znaki U-12c¢ szt.
d.4/07.01.01.
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107D- Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowg - linie se- |m?2
d.4/07.01.01. |gregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie linie P-
7ciP-7d; P-6; P-4 ; P-1e
Z proj. organizacji ruchu
85.04 m2 85.040
RAZEM 85.040
108D- Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowg - strzaiki i |m?2
d.4/07.01.01. |inne symbole malowane recznie
P-10,
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
109D- Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocg prefabrykatéw z |m?2
d.4/07.01.01. |mas termoplastycznych - symbole A-17 i oznakowanie przejs¢ dlajozn.
pieszych tasmami ostrzegawczymi typu Meddia-Line lub innymi
elementami prefabrykowanymi
2x1,325+2x4,0x0,5
6.65 m2 6.650
ozn.
RAZEM 6.650
110D- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblasko-szt.
d.4/07.01.01. \we (PEO) najezdniowe naklejane co 3m
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
5/0DCINEK "E" CHODNIK L=75,0
111D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykona- |km
d.5/01.01.01. |niem inwentaryzacji
0,075km
0.075 km 0.075
RAZEM 0.075
112D- Krawezniki wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko-m
d.5/08.01.01. |wej z wykonaniem taw betonowych z oporem
75 m 75.000
RAZEM 75.000
113D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. okoto 10 cm w gruncie kat. |m?2
d.5/04.01.01. |lI-VI
70x1,60
112 m2 112.000
RAZEM 112.000
114D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza m3
d.5/08.01.01. |70,0x0,028
1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960
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115D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie, spoiny wypet- |m
d.5/08.01.01. |nione piaskiem
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
116/D.05.03.23|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypcem?2
d.5|. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- strona lewa przetoze-
nie kostki
70x1,5
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
117D- Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. |m
d.5/09.01.01 [20cm
75 m 75.000
RAZEM 75.000
118|D.05.03.23|Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce cemento- |m2
d.5|. wo-piaskowej
75,0x1,5
112.50 m2 112.500
RAZEM 112.500
6|ULICA CMENTARNA w GALEWICACH
119D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykona- |km
d.6/01.01.01. |niem inwentaryzacji
0,790km
0.790 km 0.790
RAZEM 0.790
120D- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m?2
d.6/01.02.04. |cm na podsypce piaskowej
4x2,0
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
121D- Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.6/01.02.04. |piaskowej
4,0
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
122D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 66- |szt.
d.6/01.02.04. [75cm
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
123D- Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsiebierng w gruntach |szt.
d.6/01.02.04. |kat.l-Il 0 normalnej wilgotnosci
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
124D- Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 12km. mp
d.6/01.02.04.
37 mp 37.000
RAZEM 37.000
125D- Wywozenie gatezi d>10cm na odlegtosé do 12km. mp
d.6/01.02.04.
28 mp 28.000
RAZEM 28.000
126/D- Wywozenie pni na odlegtos¢ do 5km. mp
d.6/01.02.04.
30 mp 30.000
RAZEM 30.000
127D- Usuniecie i zrabkowanie pozostatosci po karczunku - dragowina, |mp.
d.6/01.02.04. |karcze, gatezie i resztki
20 mp. 20.000
RAZEM 20.000
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128D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkim3
d.6/04.01.01. |0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.- (analogia) zakup i transport gruntu na poszerzenie skarpy
str P i L oraz zasypanie dotéw po karczowaniu pni
38x2,0x0,5+130x0,8x0,7+90x2,0x0,5+46x1,5
269.8 m3 269.800
RAZEM 269.800
129D- Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami me- |m3
d.6/04.01.01. |chanicznymi
269.8 m3 269.800
RAZEM 269.800
130D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m?2
d.6/01.02.04. |6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1km
2x790x0,5
790.0 m2 790.000
RAZEM 790.000
131D- Koryta gt. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na posze- |m?2
d.6/04.01.01. |rzeniach jezdni - na poszerzeniu i pod miejsca parkingowe
415x1,50+377x1,5+117x2,7+188x2,7+107x4,60/2+95x4,6+70x0,
7+0,2146x8x8+10+4,6x4,6/2+2,7x2,7/2
2781.56 m2 2781.560
RAZEM 2781.560
132D- t awa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza i kraim3
d.6/08.01.01. |wezniki
(38,0+16,0)x0,028+(40+18)x0,028
3.14 m3 3.140
RAZEM 3.140
133D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach najazdowe m
d.6/08.01.01. |15x22cm
38+16
54.0 m 54.000
RAZEM 54.000
134D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie, spoiny wypet- |m
d.6/08.01.01. |nione piaskiem
58.0 m 58.000
RAZEM 58.000
135|D.05.03.23|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypcem?2
d.e|. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
38x1,5+15x1,5
79.50 m2 79.500
RAZEM 79.500
136/D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod $ciek m3
d.6/08.01.01. |119x0,06+2,5x0,04
7.24 m3 7.240
RAZEM 7.240
137|D.05.03.23|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m2
d.g|. sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa -
Sciek
2,5x0,4
1.0 m2 1.000
. RAZEM 1.000
138D- Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce piasko- |m
d.6/08.01.01. |wej
119 m 119.000
RAZEM 119.000
139D- Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63,0mm o gr. |m2
d.6/04.04.04. 20 cm
415x1,50+377x1,5+117x2,7+188x2,7+107x4,60/2+95x4,6+70x0,
7+0,2146x8x8+10+4,6x4,6/2+2,7x2,7/2
2781.56 m2 2781.560
RAZEM 2781.560
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140D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbu-|m?2
d.6/05.03.05. |dowy ; zuzycie emulsji 0,8kg/m2
jw
2781.56 m2 2781.560
RAZEM 2781.560
141D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.6/05.03.05. |grubosci 6 cm (warstwa Scieralna)
415x1,25+377x1,25+117x2,5+188%2,5+107x4,60/2+95x4,6+
70x0,5+0,2146x8x8+10+4,6x4,6/2+2,7x2,7/2
Krotno$¢ = 1.5
2722.56 m2 2722.560
RAZEM 2722.560
142D- Wyréwnanie lokalnych nierownosci oraz wykonanie remontu czas-t
d.6/05.03.05. [tkowego nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi
70 t 70.000
RAZEM 70.000
143D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjag asfal-m?2
d.6/05.03.08 [towg i grysem kamiennym o wym. 5/8mm w ilosci 10 dm3/m2-
emulsja modyfikowana
790x,5,5
4345 m2 4345.000
RAZEM 4345.000
144D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjag asfal-m?2
d.6/05.03.08 [towg modyfikowang i grysem kamiennym o wym. 2/5mm w ilosci
8 dm3/m2
790x5,5
4345 m2 4345.000
RAZEM 4345.000
145D. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.6/03.01.01. |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I- wykopy
pod przepusty
6,0x1,0x1,0+2x2,5x0,6x1,0
9.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
146D. Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogo- |m3
d.6/03.01.01. |\wych rurowych-$cianki czotowe przepustu w km 0+400
4.14 m3 4.140
RAZEM 4.140
147D. Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.6/03.01.01. |6,0x0,4x0,15
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
148D. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 40 cm m
d.6/03.01.01. 6,0
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
149D. Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane lub wylewane |szt
d.6/03.01.01. |na mokro scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
150D. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.6/03.01.01. |péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka:
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l- zasypanie
przepustéw
9 m3 9.000
RAZEM 9.000

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW
PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH
4708E Wieruszéw -Galewice i 4713E Galewice-Weglewice
ZADANIE Il
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
151D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. okoto 10 cm w gruncie kat. |m?2
d.6/04.01.01. |lI-VI -koryto pod umocnione pobocze i zjazdy
4x11,25+3x21+150x0,5
183 m2 183.000
RAZEM 183.000
152D- umocnienie zjazdéw destruktem o grubosci 15cm o grubosci 15 |m?2
d.6/04.04.04. |cm- destrukt z rozbiorki
jw
183.0 m2 183.000
RAZEM 183.000
153D- Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. |m
d.6/09.01.01 |30 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 3km
str P od km 0+038 do km 0+124
str L od km 0+015 do km 0+400 - 60m wzdtuz dz. nr 309/4
325+86
411 m 411.000
RAZEM 411.000
154D- Bariery rurowe segmentowe- znaki U-12c¢ szt.
d.6/07.01.01.
139 szt. 139.000
RAZEM 139.000
155D- Pionowe znaki drogowe - Przestawienie znakéw szt.
d.6/07.01.01.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
156/D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/07.01.01.
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
157D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i injszt.
d.6/07.01.01. [formacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg proj. organizacji ruchu
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
158D- Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowg - linie se- |m?2
d.6/07.01.01. |gregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie linie P-
7c;P-4; P-6; P-7d; p-19; P-18
Z proj. organizacji ruchu
147.96 m2 147.960
RAZEM 147.960
159D- Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowg - strzafki i |m?2
d.6/07.01.01. |inne symbole malowane recznie
P-10, P-13; P-24; P-21; P-7b
43.59 m2 43.590
RAZEM 43.590
160D- Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocg prefabrykatéw z |m?2
d.6/07.01.01. |mas termoplastycznych - symbole A-17 i oznakowanie przejs¢ dlajozn.
pieszych tasmami ostrzegawczymi typu Meddia-Line lub innymi
elementami prefabrykowanymi
2x4,0x0,5
4.0 m2 4.000
ozn.
RAZEM 4.000
161D- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblasko-szt.
d.6/07.01.01. \we (PEO) najezdniowe naklejane co 3m
260 szt. 260.000
RAZEM 260.000
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