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DOKUMENTACJA
BUDOWLANO-WYKONAWCZA

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 E Kol. Dobrostw - Lututéw na
dtugeci 350,0m, w km od 23+330 do km 23+480 oraz w km-£390 do

km 25+090, w ramach likwidacgzkdéd spowodowanych przez ulewne
deszcze z 2013r.

Lokalizacja: Droga Kol. Dobrostaw — Lututéw dz. nr 110 i 154.
Inwestor:  Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie.

Adres: ul.Wary fiskiego 14 98-400 Wieruszéw
Brarva Funkcja Img i Nazwisko Nr uprawnie Podpis
Drogowa Projektanta Magr in.

Marek Koziot UAN.7342-18/92

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lifa@@4t. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U0A 2.
Nr 1409)dwiadczamze projekt budowlany zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Kepno luty 2015r.




Zawartos¢ dokumentaciji
budowlano - wykonawczej

1.0pis techniczny — str.2-5.

2.Plan orientacyjny —rys nr 1.

3.Przekroj normalny - rys. nr 2.

4.Przedmiar rob6t - osobne opracowanie.

5.Szczegotowe specyfikacje techniczne — osobrecomanie.

Opis techniczny

terenu potaonego na drodze powiatowej nr 4545 E Kol. Dobrostaw
Lututéw gmina Lututow i stanowtego pas drogowy tej drogi.

1.Przedmiot dokumentacii.
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest rendrogi o
nawierzchni bitumicznej na dziatkach nr 110 4 & dwdch
odcinkach o diugai 150 mb i 200mb oraz szerakn okoto 5,00m.

2.Stan istniejcy.
Teren oljty opracowaniem to €&¢ dziatki nr 110 i 154 &dacych
pasem drogowym drogi powiatowej. Droga posiaaaiarzchng
utwardzon z czsciowo sgkam i pofatdowan warstwg
bitumiczry o szerokeéci okoto 5,00m.
Na obu odcinkach droga nie posiada chodnikabaqza §
przerdniete i zawyone.

3.Projektowane zmiany.
Projektowany odcinek 150m diugpd rozpoczyna siw km 23+330
a kaiczy st w km 23+480. Drugi odcinek 200m diugo



rozpoczyna giw km 24+890 a kiczy w km 25+090. Odcinki
obgte remontem to 350 mb drogi.

3.1. Roboty ziemne - pobocza.
Projektuje s obustronne uzupetnienie i utwardzenie poboczy
Destruktem (frezowi) lub gruntem na powierzchni okoto 40qgr.
scm.

3.2. Nawierzchnia jezdni.
Na dt. 350mb drogi projektujeesiemont istniegjcej nawierzchni
jezdni poprzez wyprofilowanie jej do projektowah spadkow
betonem asfaltowyma@. gr. 2,7cm i utaenie warstwyscieralnej
gr.4cm z betonu asfaltowego.

3.3. Wymiana konstrukcji jezdni.
Na odcinku 10mb projektujecsivymiare konstrukciji jezdni na
powierzchni 10.00 x 5,00m z rozbigristniepcej,zdeformowanej
nawierzchni jezdni wraz z podbudgwraz utaenie warstwy
odgiczapcej gr. 10cm z piasku, utenie podbudowy z kamienia
tamanego agkznej grubéci 23cm wraz z 8cm warstw
wyrownawca z betonu asfaltowego i warsfécieralna gr. 4cm z
betonu asfaltowego.

3.4.Wymiana przepustow.
Projektuje st wymiare dwoch istniejcych przepustow fi 50cm dit.
11,5mb oraz fi 60cm dl. 11,5mb na przepustyne $amym
przekroju i dugéci z rur PEHD.

3.5. Odwodnienie.
Odwodnienie zabezpieagzbeda spadki poprzeczne jezdni ze
sptywem wody opadowej na istrgeg pobocza i do istniggych
rowéw odwadniajcych.

4.Zestawienia powierzchni,
« Powierzchnia jezdni - 1.750,00%n
* Powierzchnia poboczy - 40,00 i

Powierzchnia zagospodarowarniaznie 1.790,00°m



5.Dane ogodlne.

Opracowanie projektu naptto na zlecenie Powiatowego Zadz
drog w Wieruszowie.
Podstaw opracowania stanowity:

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2

marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznydhima
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 z 14 maja 1999r.)

Przygto nastpujace parametry projektowe drogi:
. szerokd¢ jezdni— 5,00 m,
. szerokd¢ pobocza — 2x1,00 m,

przewidywany ruch — KR1,
grupa nénosci podiaza — G1,

dtugai¢ projektowanych odcinkow — 350,00 m.

6. Przekroj normalny.

1.

Konstrukcg jezdni na istniejcej nawierzchni tworzy:
Istniejgca konstrukcja jezdni z warsjwcieralna z betonu
asfaltowego,

warstwa wyrownawczér. gr. 2,70 cm z betonu asfaltowego
AC11W wgPN-EN 13108-1.

warstwascieralna gr. 4,00 cm z betonu asfaltowego AC11S wg
PN-EN 13108-1.

Konstrukcg jezdni na cgsci wymienionej tworzy:

istniegce poditae gruntowe wg PN-S-02205,

warstwa odcinagca z piasku gr.10cm wg PN-S-02205
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mmyAacm
wg PN-S-06102,

. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mr8,§0cm

wg PN-S-06102,

warstwa wyrownawcza gr.8,00 cm z betonu asfaltowsQd6W
wgPN-EN 13108-1.

warstwascieralna gr. 4,00 cm z betonu asfaltowego AC11S wg
PN-EN 13108-1.



Przygto nawierzchng jezdni o przekroju daszkowym i nachyleniu
2,00%.
SzczeqOly przedstawia rys. nr 2.

7.Technologia robat.
Szczegobtowo technolagiobodt przedstawiono w Szczegotowych

specyfikacjach technicznyckdacych osobnym opracowaniem.

8.Zabezpieczenie robot.
Roboty drogowe naky oznakowa zgodnie z Instrukgjo
oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowynaomvuic
w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu wzamymaganym
prawem uzgodnieniami.



