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Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4723 E SiemianiceGola na
dhugeri 250,0m, w km od 2+535 do km 2+785 w ramach likdacji szkéd
spowodowanych przez ulewne dezge z 2013r.

Lokalizacja: Droga Siemianice — Gola dz. nr 315.

Inwestor:  Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie.

Adres: ul.Wary fiskiego 14 98-400 Wieruszéw
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Drogowa Projektanta Magr in.
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U0A 2.

Nr 1409)dwiadczamze projekt budowlany zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Kepno luty 2015r.




Zawartos¢ dokumentaciji
budowlano - wykonawczej

1.0pis techniczny — str.2-4.

2.Plan orientacyjny —rys nr 1.

3.Przekroj normalny - rys. nr 2.

4.Przedmiar rob6t - osobne opracowanie.

5.Szczegotowe specyfikacje techniczne — osobrecomanie.

Opis techniczny

terenu potaonego na drodze powiatowej nr 4723 E SiemianicelaG
gmina Bolestawiec i stanowtego pas drogowy tej drogi.

1.Przedmiot dokumentacii.
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest renarogi o
nawierzchni bitumicznej na dziatce nr 315 naiokic o dtugdci
250mb oraz szeroka okoto 5,50m.

2.Stan istniejcy.
Teren oljty opracowaniem to €&¢ dziatki nr 315 bdacej
pasem drogowym drogi powiatowej. Droga posiaaaiarzchng
utwardzon z czsciowo sgkam i pofatdowan warstwg
bitumiczry o szerokeéci okoto 5,50m.
Droga posiada jednostronny chodnik oraz pobatzene
szerokéci okoto 2,00m.

3.Projektowane zmiany.
Projektowany odcinek 250m diuggd rozpoczyna siw km 2+535
a kaczy st w km 2+785.

3.1. Naprawa nawierzchni jezdni.
Na powierzchni 110 m2 projektuje siaprawe (remont)
nawierzchni jezdni poprzez sfrezowanie istiuej, sgkanej i
zdeformowanej nawierzchni jezdni orazagnie 6cm warstwy



wyréwnawczej z betonu asfaltowego i 4cm warsfaigralnej z
betonu asfaltowego.

3.2. Nawierzchnia jezdni.
Na di. 250mb drogi projektujecsivyrOwnanie istnigjce;
nawierzchni jezdni poprzez wyprofilowanie jej pimjektowanych
spadkow betonem asfaltowyndro gr. 6,3cm i utaenie warstwy
scieralnej gr.4cm z betonu asfaltowego.

3.3. Nawierzchnia zjazdow.
Nawierzchng istniepcych 6szt. wjazddw projektujecsiozebra |
ponownie utay¢ z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

3.4. Monta kraweznikow betonowych.
Projektuje si rozebranie istniggych kraveznikbw betonowych na
diugdci istniegcych zjazdow z montgm nowych 15x22x100cm
na tawie betonowej z oporem.

3.5.Wymianascianki czotowej przepustu.
Projektuje st wymiare jednej istniejcejscianki przepustu fi 40cm
na betonow prefabrykowan.

3.6. Odwodnienie.
Odwodnienie zabezpieazbeda spadki poprzeczne jezdni ze
sptywem wody opadowej na istrjeg pobocza i do istniggych
rowow odwadniaicych.

4.Zestawienia powierzchni.
« Powierzchnia jezdni — 1.375,00

Powierzchnia zagospodarowanaznie 1.375,00°m
5.Dane ogodlne.
Opracowanie projektu napito na zlecenie Powiatowego Zadz
drog w Wieruszowie.
Podstaw opracowania stanowity:

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznydhima
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 z 14 maja 1999r.)



Przygto nastpujace parametry projektowe drogi:
. szerokd¢ jezdni— 5,50 m,

. szerokd¢ pobocza — 1x2,00 m,

. przewidywany ruch — KR1,

. grupa nénosci podiaza — G1,

dtugai¢ projektowanych odcinkow — 250,00 m.

6. Przekroj normalny.
Konstrukcg jezdni na istnigjcej nawierzchni tworzy:

1. Istniejgca konstrukcja jezdni z warsdwcieralna z betonu
asfaltowego,

2. warstwa wyréwnawcz&. gr. 6,30 cm z betonu asfaltowego
AC11W wgPN-EN 13108-1.

3. warstwascieralna gr. 4,00 cm z betonu asfaltowego AC11S wg
PN-EN 13108-1.
Konstrukcja naprawy jezdni:

4. istniejgca podbudowa drogi,

5. warstwa wyréwnawcza gr.6,00 cm z betonu asfaltows@hlWwW
wgPN-EN 13108-1.

6. warstwascieralna gr. 4,00 cm z betonu asfaltowego AC11S wg
PN-EN 13108-1.

Przygto nawierzchni jezdni o przekroju daszkowym i nachyleniu
2,00%.
SzczeqOly przedstawia rys. nr 2.

7.Technologia robaot.
Szczegdbtowo technolagiobdt przedstawiono w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznyckdacych osobnym opracowaniem.

8.Zabezpieczenie robot.
Roboty drogowe naky oznakowa zgodnie z Instrukgjo
oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowynao@vupc
w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu weamymaganym
prawem uzgodnieniami.



