Biuro Obstugi Inwestycji BIS ul.Chopina 29 63-600 K epno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233121-3 Roboty w zakresie budowy drég gtownych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi powiatowej nr 4723 E Siemianice - Gola w miejscowosci Chréscin na dtugosci 250,0m,
w km od 2+535 do km 2+785 w ramach likwidacji szk6d spowodowanych przez ulewne deszcze z 2013r.

ADRES INWESTYCJI :  Dr. powiatowa nr 4723 E Siemianice - Gola

INWESTOR . Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie

ADRES INWESTORA  :  Chotynin 53 98-430 Bolestawiec

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Marek Koziot

DATA OPRACOWANIA : luty 2015r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen © | kw. 2015r.

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac obejmuje:

1/ wymiana kraweznika na zjazdach

2/ przetozenie nawierzchni zjazdéw z wyming nawierzchni zjazdéw na kostke brukowa betonowagr. 8cm,

3/ remont czesci hawierzchni jezni,

4/ wyréwnanie istniejacej nawierzchni jezdni betonem asfaltowym,

5/ wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

6/ wymiana $cianki czotowej przepustu.

Przyjeto ceny robocizny,materiatéw,sprzetu oraz narzutéw z sekocenbud Il kw. 2013r.

Ceny nieznacznie skorygowano i uzgodniono z Inwestorem biorg¢ pod uwage sktadane oferty przetargowe w Powiecie Wieruszowskim
w 2013r.

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12344 dla BIURO Obslugi Inwestycji



PZD dr. nr 4723 E-inwestorski.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
SST D-01.01.01
0.250 km 0.250
RAZEM 0.250
2|KNNR 6 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni zjazdéw z odtworzeniem jej z kostki brukowej|m?2
d.1/0502-03 betonowej gr. 8cm - zatozono 100% nowej kostki.
SST D-08.02.02
6.00*1.80*6 m?2 64.800
RAZEM 64.800
2 Naprawa nawierzchni jezdni - remont nawierzchni.
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm wraz |m
d.2/0101-02 z rozbiorka odcietej krawedzi - ciecie pita istniejacej nawierzchni na dtugosci
wymiany konstrukcji jezdni.
SST D-01.02.04
110.00*2+2.00 m 222.000
RAZEM 222.000
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m?2
d.2|0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine na skia-
KNR 2-31 dowisko Wykonawcy - frezowanie spekanej i pofaldowanej nawierzchni
2.0.2.13. SST D-05.03.11
9902-01
110.00 m?2 110.000
RAZEM 110.000
5/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2/1005-07 SST D-04.03.01
110.00 m?2 110.000
RAZEM 110.000
6/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.2|0108-02 mechaniczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.6. 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - wyréwnanie spekanej i pofat-
9901-04 dowanej jezdni.
2.0.2.7. SST D-05.03.05b
9902-01
110.00*0.06*2.50 t 16.500
RAZEM 16.500
3 Nawierzchnia jezdni.
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm wraz |m
d.3/0101-02 z rozbiorka odcietej krawedzi - ciecie pita istniejacej nawierzchni na wiacze-
niach.
SST D-01.02.04
5.50*2 m 11.000
RAZEM 11.000
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m?2
d.3/0102-03 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzing na skta-
KNR 2-31 dowisko Wykonawcy - frezowanie na wtaczeniach na dt. 2mb i szer. ok. 5,
7.0.2.13. 50mb oraz w miejscach skoleinowanych.
9902-01 SST D-05.03.11
440.00 m?2 440.000
RAZEM 440.000
9/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czyn- |m2
d.3/1005-06 nego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.03.01
9902-01
250.00*5.50-110 m?2 1265.000
RAZEM 1265.000
10|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |m2
d.3/1005-07 75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.03.01
9902-01
250.00*5.50-110.00 m?2 1265.000
RAZEM 1265.000
11/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.3/0108-02 mechaniczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.6. 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj).
9901-04 SST D-05.03.05b
z.0.2.7.
9902-01
(250.00*5.50-110.00)*0.063*2.50 t 199.238
RAZEM 199.238
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PZD dr. nr 4723 E-inwestorski.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
12|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |m?2
d.3/1005-07 75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.03.01
9902-01
250.00*5.50 m?2 1375.000
RAZEM 1375.000
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
SST D-05.03.05a
1375 m?2 1375.000
RAZEM 1375.000
14/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm - szt
d.3/0605-03 WYMIANA SCIANKI CZOLOWEJ
SST D-03.01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Przeto zenie kraw eznika.
15/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - m
d.4/0806-02 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-01.02.04
9902-01
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4/0401-04 kat.lI-IV 26-75 pojazdéw na godzine - rowki pod krawezniki,
7.0.2.13. SST D-08.01.01b
9902-01
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
17/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be-|m
d.4/0403-03 tonowych z bet C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
SST D-08.01.01b
6.00*6 m 36.000
RAZEM 36.000
18/KNNR 6 Krawezniki betonowe sko$ne o wymiarach 15x22/30x100 cm z wykonaniem m
d.4/0403-03 taw betonowych z bet C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
SST D-08.01.01b
1.00*2*6 m 12.000
RAZEM 12.000
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