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Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4725 E Makowszczyzan- Wiewiorka
na diugiei 100,0m, w km od 2+320 do km 2+420 w ramach likaacji
szkdd spowodowanych przez ulegvdeszcze z 2013r.

Lokalizacja: Droga Makowszczyzna — Wiewidrka dz. nr 255.

Inwestor:  Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie.
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U0A 2.

Nr 1409)dwiadczamze projekt budowlany zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Kepno marzec 2015r.




Zawartos¢ dokumentaciji
budowlano - wykonawczej

1.0pis techniczny — str.2-4.

2.Plan orientacyjny —rys nr 1.

3.Przekroj normalny - rys. nr 2.

4.Przedmiar rob6t - osobne opracowanie.

5.Szczegotowe specyfikacje techniczne — osobrecomanie.

Opis techniczny

terenu potaonego na drodze powiatowej nr 4725 E Makowszczyzna
Wiewiorka gmina Lubnice i stanogdego pas drogowy tej drogi.

1.Przedmiot dokumentacii.
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest rendrogi o
nawierzchni bitumicznej na dziatce nr 255 naiokic o dtugdci
100mb oraz szeroko okoto 4,50m.

2.Stan istniejcy.
Teren oljty opracowaniem to €&¢ dziatki nr 255 kdacej
pasem drogowym drogi powiatowej. Droga posiaaaiarzchng
utwardzon z czsciowo sgkam i pofatdowan warstwg
bitumiczr o szerokeéci okoto 4,50m.
Droga posiada obustronne pobocze ziemne szaiodkoto 0,65m.
3.Projektowane zmiany.
Projektowany odcinek 100m diugd rozpoczyna siw km 2+320
a kaczy st w km 2+420.
3.1. Roboty ziemne - pobocza.
Projektuje si obustronne utwardzenie poboczy kamieniem
tamanym — niesort na szerdko65cm gr. 15cm i diugmi 100mb.
3.2. Wymiana konstrukcji jezdni.
Na powierzchni 80m2 projektujeesvymiare konstrukcji jezdni
z rozbiork istniepcej, zdeformowanej nawierzchni jezdni wraz z



podbudow, utozenie podbudowy z kamienia tamanegaazhej
grubdgci 23cm wraz z 8cm warsiwvyréwnawca z betonu
asfaltowego i warstyscieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego.

3.3. Nawierzchnia jezdni.
Na di. 100mb drogi projektujecsiemont istniejcej nawierzchni
jezdni poprzez wyprofilowanie jej do projektowah spadkow
betonem asfaltowymd. gr. 6,4cm i utaenie warstwyscieralnej
gr.4cm z betonu asfaltowego.

3.4.Wymiana przepustu.
Projektuje s wymiare istniegcego przepustu fi 60cm na przepust fi
60cm z rur PEHD o dt.10mb wraz z prefabrykowangecrankami
czotowymi.

3.5. Oznakowanie i ugglzenia zabezpieczaie.
Dla zabezpieczenia ruchu na wysgki@rzepustu fi 60cm po obu
stronach jezdni, projektujeggiistawienie barierek ochronnych
zabezpieczagych typu U-11a o wysokoi 1,20m np. firmy
METALKOS z Rybnika.
Barierki naley zamontowda poza nawierzchagijezdni i oznakowéa
je od strony najazdowej znakami U-9a.

3.6. Odwodnienie.
Odwodnienie zabezpieazbeda spadki poprzeczne jezdni ze
sptywem wody opadowej na istrieg pobocza i do istniggych
rowow odwadniajcych.

4.Zestawienia powierzchni.

« Powierzchnia jezdni - 450,00
« Powierzchni poboczy - 130,00 M
Powierzchnia zagospodarowanianie 580,00'm

5.Dane ogolne.
Opracowanie projektu napito na zlecenie Powiatowego Zadz
drog w Wieruszowie.
Podstaw opracowania stanowity:

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznydhima

powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 z 14 maja 1999r.)



Przygto nast¢pujace parametry projektowe drogi:
. szerokd¢ jezdni— 4,50 m,

. szerokd¢ pobocza — 2x0,65 m,

. przewidywany ruch — KR1,

. grupa nénosci podiaza — G1,

dtugai¢ projektowanych odcinkow — 100,00 m.

6. Przekroj normalny.
Konstrukcg jezdni na istniejcej nawierzchni tworzy:

1. Istniejgca konstrukcja jezdni z warswcieralna z betonu
asfaltowego,

2. warstwa wyréwnawcz&. gr. 6,30 cm z betonu asfaltowego
AC11W wgPN-EN 13108-1.

3. warstwascieralna gr. 4,00 cm z betonu asfaltowego AC11S wg
PN-EN 13108-1.

Konstrukcg jezdni na cgsci wymienionej tworzy:

4. istniejgce poditae gruntowe wg PN-S-02205,

5. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm&5QAacm
wg PN-S-06102,

6. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mr8,§0cm
wg PN-S-06102,

7. warstwa wyréwnawcza gr.8,00 cm z betonu asfaltows@h1WwW
wgPN-EN 13108-1.

s. warstwascieralna gr. 4,00 cm z betonu asfaltowego AC11S wg
PN-EN 13108-1.

Przygto nawierzchni jezdni o przekroju daszkowym i nachyleniu
2,00%.
SzczeqOly przedstawia rys. nr 2.

7.Technologia robaot.
Szczegdbtowo technolagiobdt przedstawiono w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznyckdacych osobnym opracowaniem.



8.Zabezpieczenie robot.
Roboty drogowe naky oznakowa zgodnie z Instrukgjo
oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowynaomvuic
w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu weamymaganym

prawem uzgodnieniami.



