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WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH



2 Roboty ziemne D-02.00.00

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacgchnicznej (SST) as
wymagania dotyce wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskstib w celu
odtworzenia zdeformowanej nawierzchni jezdni.

MATERIALY (GRUNTY)

Materiatl wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktornedzie
stanowit podtae nawierzchni.

WYKONANIE ROBOT

Zasady prowadzenia robot
Roboty naley prowadzé w taki spos6b aby uzyskaatazone parametry wykopu.
KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdlzengodndci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasienkoli szczeg6lp uwag
nalezy zwréck na:

a) sposbb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) doktadnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),

OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarowg jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldiktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytaeldun
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, skarp,



