od km 0+152 do km 0+4896

3.60-4.80

0.50

zmienne

—®
—@

Przekro] normalny na zjazdach
od km 0+152 do km 0+496

3. 40-4 80

betonowa kostka brukowa typu gr 6cm

betonowa kostka brukowa typu gr 8cm

podsypka piaskowa gr . 5-7am

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 g 3cm

- warstwa ttucznia 0/63mm gr . 15cm

granica pasa drogowego

- obrzeze betonowe B8Bx30x100cm

tawa z befonu Ly, /s

- dciek z prefabrykatow betonowych 30x50x 10cm
- pkytki betonowe. chodnikowe 50x50x7cm

- grunt nasypowy

- rura krbowana HOPE @30cm

SICIGICIGIGICICISICOISIC

tawa zwirowa gr. 10cm

zmienne

USLUGI PROJEKTOWE i NADZORU

Pracownia Andrzej Mrugata 63-600 Kepno, Osiedle Kopa 2/10

granica pasa drogowego

£

Temat - o
w miejscowosci Mieleszyn

Przebudowa gruntowego chodnika drogi powiatowej 4714E

Studium Projekt budowlany

Branza
Drogowa

Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie

Inwestor 98-403 Bolestawiec, Chotynin 53

Kod CPV
45233161-5

Rys. nr .
y Przekroje normalne

Skala

1:25

Projektowat

mgr inz. Daniel Mrugata




