
Kosztorys ofertowy

Nr WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA J. M. ILOŚĆ J.M. CENA 
JEDNOSTKOWA

WARTOŚĆ 
POZYCJI

1 2 3 4 5 6

1.1 Podwójne powierzchniowe utrwalenie 

1.1.1

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z 

podwójnym rozsypaniem grysów - uwaga cena obejmuje 

remont cząstkowy - ok. 2% nawierzchni i oczyszczenie 

naw.przed wykonaniem pow. utrwalenia = 

(850+400+280+1100)*5

m2   13 150,00

1.1.2

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o 

gr. 6cm z wywozem na odl. do 3km / składowisko 

wykonawcy = (75*5) + 

((0,5*((20+7)*6)+(0,5*((7+5)*9))

m2    510,00

1.1.3
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  = (75*5) + 

((0,5*((20+7)*6)+(0,5*((7+5)*9))
m2    510,00

1.1.4

Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych 

o grubości 4cm - warstwa ścieralna - skrzyżowania do 

m.Grądy i w m. Kol.Osiek = (75*5) + 

((0,5*((20+7)*6)+(0,5*((7+5)*9))

m2    510,00

Razem

Wartość bez podatu VAT
Podatek VAT 23%

Wartość kosztorysowa ogółem

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE 
GMINY GALEWICE - 4713 Galewice - Węglewice; 4706 Węglewice - 
Spóle; 4709 Kol.Osiek - Galewice

Słownie:


