Kosztorys Ofertowy

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROG POWIATOWYCH NA
TERENIE GMINY WIERUSZOW - droga nr 4703 gr.gmin
Galewice/Wieruszow - Wyszanow

Nr WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA J.M. | 1LOSC CENA WARTOSC
J.M. JEDNOSTK. POZYCII
1 2 3 4 5 6

1.1 Odcinek |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

111 Jsstpototot km 0.05
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego

1.1.2  |pasa jezdni = 50%1,0%2 m2 100,00
SST D-04.03.01
Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o

1.13 grubosci $r.5cm na poszerzeniach wezszych niz 2,5m - warstwa m2 100,00
wyréwnawcza =50%1,0%2 !
SST D-05.03.05
Podwaojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym

1.1.4 rozsypaniem grysow - uwaga cena obejmuje oczyszczenie m2 25000
naw.przed wykonaniem pow. Utrwalenia =50*5,0 SST D- !
05.03.08
Uzupetnienie poboczy frezowing lub ziemig (obustronnie)

1.1.5 |[=2%50%0,5 m2 50,00
SST D-06.03.01

1.2 Odcinek Il
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

21 |ssTD-01.01.01 km 0%
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6

1.2.2  |cm =100+260+66+3*3 m2 435,00
SST D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm

1.2.3 recznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) m2 639,00
=(100+260+66)*1,5
SST D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 23 cm mechanicznie -

1.2.4 |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) (100+260+66)*1,5 m2 639,00
SST D-01.02.04
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5

1.2:5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) m2 702,90
=(100+260+66)*1,65 SST D-04.04.02
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - roboty

1.2.6 na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - m2 681.60

7 |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) =(100+260+66)*1,6 !

SST D-04.04.02
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego

131 |Pasa jezdni (skropienie podbudowy z kruszywa) m2 631 60
=(100+260+66)*1,6 !
SST D-04.03.01
Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o

1.3.2 |grubosci 3cm na poszerzeniach wezszych niz 2,5m - warstwa m2 660,30
wyrownawcza =(100+260+66)*1,55
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego

133 | pasa iezdni =370%5 4270%1,5 m2 | 180,00
Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o

1.3.4 grubosci $r.5cm na poszerzeniach wezszych niz 2,5m - warstwa m2 405.00
wyréwnawcza =270*1,5 !
SST D-05.03.05
Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o

135 grubosci 4cm na poszerzeniach wezszych niz 2,5m - warstwa m2 1 850,00

Scieralna = 370*5
SST D-05.03.05




Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z
rozsypaniem grysow - uwaga cena obejmuje oczyszczenie

1.3.6 naw.przed wykonaniem pow. utrwalenia =370*5 SST m2 1850,00
D.05.03.09
Uzupetnienie poboczy frezowing lub ziemig (obustronnie)

1.3.7 |=2%370%0,5 m2 370,00

SST D-06.03.01

Wartosé¢ bez podatu VAT
Podatek VAT 23%
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