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POPRAWA STANU TECHNICZNEGO
DROG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY WIERUSZOW

SPIS TRESCI:

1. OPIS TECHNICZNY

2. PLAN ORIENTACYJNY
3. PRZEDMIAR ROBOT
4. CZESC RYSUNKOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nagito na zlecenie administratora drogi -
Powiatowego Zamgdu Drég w Wieruszowie, ul. Ludwika

Warynskiego 14, 98-400 Wieruszow

Podstaw opracowania stanowity:

- pomiary wiasne projektanta,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw texamych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.nr 43 z 14 maja 1999r.)
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1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest poprawa stanu texhego drogi
powiatowej, 0 nawierzchni bitumicznej, nr. 4703Eaukcinku granica
gmin Galewice/Wieruszéw - Wyszanéw . Remont podzielna dwie
czesci o diugdaciach 50m i 370m oraz szerako ok. 5,0m. Przyjto
tymczasowy projektowy KM 0+000 na granicy gmin lévace

i Wieruszow.

1.3 Stan istniefacy

PROMB

Administratorem drogi nr. 4703E c¢tlgcej przedmiotem
opracowania jest Powiatowy ZazDrog w Wieruszowie.

Obecnie na ww odcinku droga posiada nawierzchitumiczry o
grubaici ér. okoto 4cm. Nawierzchnia jest w bardzo ziym stani
technicznym, wysipuja miejscowe sgkania, szczeliny, wytuszczenia
| rakowiny oraz lokalne ubytki w nawierzchni. Drogasiada pobocza
gruntowe, odwodnienie poprzez spadki poprzeczrinjeze sptywem
wod opadowych do rowéw odwadniaych. Przekrdj daszkowy,

szerokad¢ ok. 5,0m. Brak chodnikow.

Stan istniejcy przedstawiajponizsze zdgcia.
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Fot. Odcinek |- km 0+000

Fot. Odcinek I | - km 0+360
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Fot. Odcinek Il - km 0+450

1.4 Rozwhzania projektowe.

Przyjte parametry projektowe:

- szeroké¢ jezdni — 5,00m

- szeroké¢ poboczy — 0,5m

- przewidywane natenie ruchu — KR 2
- grupa nénosci podiaza — G1

- taczna dtugéc¢ — 420m

Przebudow drogi powiatowej nr. 4703E na odcinku granica gmin
Galewice/Wieruszow — Wyszanéw podzielono na Zndicna ktorych

zatazono nasfpujgce prace:

ZININ
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Odcinek | km 0+000 — 0+050

- Remont istnigjcej nawierzchni poprzez jej wyprofilowanie wargtw
wyrownawcza z betonu asfaltowego gér. 5cm, na szerokei 1m od

krawedzi jezdni — obustronnie

- Wykonanie podwojnego powierzchniowego utrwalema catej

szerokdci jezdni

- Uzupetnienie poboczy warsiwgruntu z wykopu lub frezowin na

szerokdci 0,5m.
Odcinek Il km 0+100 — 0+470

e Strona prawa km 0+100 — 0+200
- Rozebranie nawierzchni na szerékook.1,5m od krawdzi jezdni i
wykonanie nowej podbudowy z KLSM @dznej gr.23cm wraz z 3cm
warstwg wyrownawcza z betonu asfaltowego.

e strona prawa km 0+200 - 0+470

- Remont istnigjcej nawierzchni poprzez jej wyprofilowanie wargtw
wyréwnawcza z betonu asfaltowego gét. 5cm, na szerokeoi 1,5m od

krawedzi jezdni
e strona lewa km 0+100 — 0+360 oraz km 0+404 — 0+470

- Rozebranie nawierzchni na szerékook.1,5m od krawdzi jezdni
I wykonanie nowej podbudowy z KLSM @dznej gr.23cm wraz z 3cm

warstwg wyrownawcza z betonu asfaltowego.
» strona lewa km 0+360 - 0+404
- w tym km wykonano j# remont nawierzchni

Po wykonanie remontu istnigej nawierzchni na odcinku Il naie

PROMB



«

- Ulozy¢ warstwe scieralmp na catlej szerokmi jezdni z betonu

asfaltowego o gruldai sr.4cm po zagszczeniu

- Wykona& pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na catej ckmci

jezdni

- Uzupeiné pobocza warstyy gruntu z wykopu lub frezowin na

szerokdci 0,5m

t gcznie odcinki objgte remontem to 420m.
Szczegotow technologé robdt opisuy Szczegdétowe Specyfikacje

Techniczne, &dace osobnym opracowaniem.

1.5 Wielkosci charakterystyczne

Odcinek | km 0+000 — 0+050

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowegérgbcm = 100 rh
- podwojne powierzchniowe utrwalenie = 256 m

- pobocza = 50 M

Odcinek Il km 0+100 — 0+470

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowegérgbcm = 405 rh
- warstwa dolna podbudowy z KESM gr.15cm = 703 m

- warstwa gorna podbudowy z KESM gr. 8cm = 682 m

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowegérg8cm = 660 rh
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- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm = 1850 m

- pojedyncze powierzchniowe utrwalenie = 1850 m

- pobocza = 370 in

Odcinki obj ete remontem to 420mb.

1.6 Wptyw nasrodowisko

Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie stadowisko.

1.7 Zabezpieczenie robot.

PROMB

Ze wzgkdu na realizaejinwestycji w czasie trwania ruchu

samochodéw nahy szczeglla uwag zwrdcié na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie biytiani
w odblaskowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzynyauzez caty okres
budowy,

- ograniczy do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej

czsci jezdni.

Oznakowanie prowadzonych robot zwanych z wykonaniem
przebudowy drogi naly wykona& zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Organizacji Ruchu na czas robot. Wzzetkei od pos¢pu
robot, projekt organizacji ruchu powinien dyna bieaco

aktualizowany przez Wykonawc Podstawowym wymaganiem jest
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zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatgiwvipohczen
komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniaze utrudniexr dla
indywidualnego ruchu lokalnego, gl ratunkowych, ruchu

tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu piesazeg

2. Plan orientacyjny

| I f
Kolonia. Osiel
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3. Przedmiar robot

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROG POWIATOWYCH NA
TERENIE GMINY WIERUSZOW

Nr

WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA

J. M.

ILOSC 1.M.

Odcinek |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
SST D-01.01.01

km

0,05

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego pasa jezdni =
50%*1,0%2
SST D-04.03.01

m2

100,00

Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubosci
$r.5cm na poszerzeniach wezszych niz 2,5m - warstwa wyréwnawcza
=50%1,0*2

SST D-05.03.05

m2

100,00

Podwaéjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym
rozsypaniem gryséw - uwaga cena obejmuje oczyszczenie naw.przed
wykonaniem pow. Utrwalenia =50*5,0 SST D-05.03.08

m2

250,00

Uzupetnienie poboczy frezowing lub ziemig (obustronnie) =2*50*0,5
SST D-06.03.01

m2

50,00

1.2

Odcinek Il

1.21

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
SST D-01.01.01

km

0,37

1.2.2

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6 cm
=100+260+66+3*3
SST D-01.02.04

m2

435,00

1.2.3

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) =(100+260+66)*1,5
SST D-01.02.04

m2

639,00

1.24

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 23 cm mechanicznie - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj) (100+260+66)*1,5
SST D-01.02.04

m2

639,00

1.2.5

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj) =(100+260+66)*1,65 SST
D-04.04.02

m2

702,90

1.2.6

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj) =(100+260+66)*1,6 SST D-
04.04.02

m2

681,60

1.3.1

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego pasa jezdni
(skropienie podbudowy z kruszywa) =(100+260+66)*1,6
SST D-04.03.01

m2

681,60

1.3.2

Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubosci 3cm
na poszerzeniach wezszych niz 2,5m - warstwa wyréwnawcza
=(100+260+66)*1,55

m2

660,30

1.3.3

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego pasa jezdni
=370*5 +270*1,5

m2

1 850,00

134

Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubosci
ér.5cm na poszerzeniach wezszych niz 2,5m - warstwa wyrownawcza
=270*1,5

SST D-05.03.05

m2

405,00

PROMB
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Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubosci 4cm

1.3.5 | na poszerzeniach wezszych niz 2,5m - warstwa Scieralna = 370*5 m2 1 850,00
SST D-05.03.05
Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z rozsypaniem gryséw
1.3.6 |- uwaga cena obejmuje oczyszczenie naw.przed wykonaniem pow. m2 1 850,00
utrwalenia =370*5 SST D.05.03.09
. . I N oxank
137 Uzupetnienie poboczy frezowing lub ziemig (obustronnie) =2*370*0,5 m2 370,00

SST D-06.03.01

4. Czes$¢ rysunkowa

> Rys.
> Rys.
> Rys.
> Rys.
> Rys.
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nr 1 —Przekréj normalny km 0+000-0+050
nr 2 — Przekréj normalny km 0+100-0+200
nr 3 — Przekrdj normalny km 0+200-0+360
nr 4 — Przekréj normalny km 0+360-0+404
nr 5 — Przekrdj normalny km 0+404-0+470




«

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO
DROG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY LUBNICE

SPIS TRESCI:

1. OPIS TECHNICZNY
2. PRZEDMIAR ROBOT

PROMB

a. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nagito na zlecenie administratora drogi -
Powiatowego Zamgdu Drég w Wieruszowie, ul. Ludwika
Warynskiego 14, 98-400 Wieruszow

Podstaw opracowania stanowity:
- pomiary wiasne projektanta,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw texamych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.nr 43 z 14 maja 1999r.)

b. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest poprawa stanu teamegezdrogi
powiatowej, o nawierzchni bitumicznej, nr. 4716EB0og Lubnice —
Radostow, na diugei 1150 m, poprzez wykonanie podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia na catej szerakgezdni.

c. Stan istniepcy

Administratorem drogi nr. 4716E c¢tlacej przedmiotem
opracowania jest Powiatowy ZazDrog w Wieruszowie.
Nawierzchnia jezdni — bitumiczna, charakteryzuje svysokim
stopniem zaycia warstwyscieralnej. Wysgpuja miejscowe sgkania,
szczeliny, wytuszczenia i rakowiny oraz lokalne tkibyv nawierzchni.
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d. Rozwigzania projektowe.

Zalozono:

- wykonanie niez&dnych remontow awtkowych nawierzchni

| krawedzi jezdni, w ilégci ok. 1% powierzchni jezdni

- przygotowanie nawierzchni do wykonania powierzoiuego
utrwalenia poprzez doktadne oczyszczenie catej exaehni jezdni,
w przypadku d#ego zanieczyszczenia, nawierzehmalezy sptuk&
wodg pod cénieniem

- roztazenie warstwy lepiszcza,

- roztazenie warstwy grysu o frakcji 5 -8 mm,
- roztozenie drugiej warstwy lepiszcza,

- roztozenie warstwy grysu o frakcji 2 —5 mm.,

- oczyszczenie nawierzchni jezdni ziego grysu po
powierzchniowym utrwaleniu

Szczegotowo technologrobot przedstawiono w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznychkdizcych osobnym opracowaniem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

droga nr 4716E relacji tubnice — Radostow

e DLUGOSC : 1150 m
« POWIERZCHNIA: 5750
Przedmiar

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROG POWIATOWYCH NA TERENIE

GMINY tUBNICE - droga nr 4716 tubnice Radostow

Nr

WYSZCZEGOLNIENIE POZYCII CENNIKA J. M. [ ILOSC 1.M.

2 3 4

1.1

Podwajne powierzchniowe utrwalenie

Podwaojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw - uwaga
cena obejmuje remont czastkowy - ok.1% powierzchni i oczyszczenie naw.przed wykonaniem m2 5 750,00
pow. Utrwalenia = 1150*5

PROMB
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POPRAWA STANU TECHNICZNEGO
DROG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY GALEWICE

SPIS TRESCI:

3. OPIS TECHNICZNY
4. PRZEDMIAR ROBOT

a. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nagito na zlecenie administratora drogi -
Powiatowego Zamgdu Drég w Wieruszowie, ul. Ludwika
Warynskiego 14, 98-400 Wieruszow

Podstaw opracowania stanowity:
- pomiary wiasne projektanta,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw texamych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.nr 43 z 14 maja 1999r.)

b. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest poprawa stanu teamegce drog
powiatowych, o nawierzchni bitumicznej:

o nr 4713E relacji Galewice - ¥glewice, na dlugai 850 m,
poprzez wykonanie podwojnego powierzchniowego ugmia
na catej szerokwi jezdni.

o nr 4706E Wglewice — Spole na dilugo 400 m, poprzez
wykonanie podwojnego powierzchniowego utrwaleniacatej
szerokdci jezdni.

o nr 4709E Kolonia Osiek — Galewice na dwoch odcihkac
o dtugcaciach 280m i 1100m, poprzez wykonanie podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia na catej szerakgezdni.
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0 Skrzyzowania w miejscowsti Grady na drodze 4706 i Kolonia
Osiek na drodze 4709, poprzez wykonanie frezowania
istniegce] nawierzchni bitumicznej | ulenie nowej warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego

c. Stan istniepcy

Administratorem drog dmlacych przedmiotem opracowania jest
Powiatowy Zargd Drég w Wieruszowie, znajdujsie one na terenie
gminy Galewice.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna, charakteryzuje wiysokim
stopniem zuycia warstwyscieralnej. Wys§puja miejscowe sgkania,
szczeliny, wytuszczenia i rakowiny oraz lokalne tkiby nawierzchni.

d. Rozwigzania projektowe.

Zatozono:

- wykonanie niezbdnych remontow cwtkowych nawierzchni
| krawedzi jezdni, w iléci ok. 2% powierzchni jezdni

- przygotowanie nawierzchni do wykonania powierzoiuego
utrwalenia poprzez doktadne oczyszczenie catej exaehni jezdni,
w przypadku di#ego zanieczyszczenia, nawierzechmalezry sptuka
wodg pod cénieniem

- roztozenie warstwy lepiszcza,

- roztozenie warstwy grysu o frakcji 5 -8 mm,
- roztozenie drugiej warstwy lepiszcza,

- roztazenie warstwy grysu o frakcji 2 -5 mm.,

- oczyszczenie nawierzchni jezdni ziego grysu po
powierzchniowym utrwaleniu

Szczegotowo technologrobot przedstawiono w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznycldiacych osobnym opracowaniem.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Drogi: 4713E, 4706E, 4709E

e DLUGOSC : 2 630 m
e« POWIERZCHNIA: 13 150 m2

Przedmiar

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY GALEWICE - 4713 Galewice - Weglewice; 4706 Weglewice -

Spole; 4709 Kol.Osiek - Galewice

Nr WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA J. M. | ILOSC 3.M.
1 2 3 4
1.1 | Podwojne powierzchniowe utrwalenie
Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwdjnym rozsypaniem grysow - uwaga
1.1.1 | cena obejmuje remont czastkowy - ok. 2% nawierzchni i oczyszczenie naw.przed wykonaniem | m2 13 150,00
pow. utrwalenia = (850+400+280+1100)*5
1.1.2 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6cm z wywozem na odl. do 3km m2 510.00
"' | / sktadowisko wykonawcy = (75*5) + ((0,5*((20+7)*6)+(0,5*((7+5)*9)) !
1.1.3 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem = (75*5) + ((0,5*((20+7)*6)+(0,5*((7+5)*9)) m2 510,00
1.1.4 Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubosci 4cm - warstwa Scieralna m2 510.00
""" | - skrzyzowania do m.Grady i w m. Kol.Osiek = (75*5) + ((0,5*%((20+7)*6)+(0,5*((7+5)*9)) !
PROMB
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POPRAWA STANU TECHNICZNEGO
DROG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY LUTUTOW

SPIS TRESCI:

5. OPIS TECHNICZNY
6. PRZEDMIAR ROBOT

a. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nagito na zlecenie administratora drogi -
Powiatowego Zamgdu Drég w Wieruszowie, ul. Ludwika
Warynskiego 14, 98-400 Wieruszow

Podstaw opracowania stanowity:
- pomiary wiasne projektanta,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw texamych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.nr 43 z 14 maja 1999r.)

b. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest poprawa stanu teamegoz drogi
powiatowej, 0 nawierzchni bitumicznej, nr. 4546Hacg DYMKI -
HUTA, na dlugdci 1350 m, poprzez wykonanie podwodjnego
powierzchniowego utrwalenia na catej szerakgezdni.

c. Stan istniepcy

Administratorem drogi nr 4546Ectacej przedmiotem opracowania
jest Powiatowy Zard Drog w Wieruszowie.

Droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych, przebipgzez teren
czesciowo zabudowany. Przekrdj jednojezdniowy, szesdkak. 5,0m,
pobocza utwardzone — ziemne, posiada nawiergcatwardzon —
bitumiczrg, gr. ok. 4cm. Nawierzchnia charakteryzuje wiysokim
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stopniem zuaycia warstwyscieralnej. Wys§puja miejscowe sgkania,
szczelinyi rakowiny oraz lokalne nieliczne ubytkinawierzchni.

d. Rozwigzania projektowe.
Zatozono:

- wykonanie niez&dnych remontow awtkowych nawierzchni
| krawedzi jezdni, w ilégci ok. 1% powierzchni jezdni

- przygotowanie nawierzchni do wykonania powierZoiuego
utrwalenia poprzez doktadne oczyszczenie catej exaehni jezdni,
w przypadku d#ego zanieczyszczenia, nawierzehmalezy sptuk&
wodg pod cénieniem

- roztozenie warstwy lepiszcza,

- roztozenie warstwy grysu o frakcji 5 -8 mm,
- roztozenie drugiej warstwy lepiszcza,

- roztozenie warstwy grysu o frakcji 2 — 5 mm.,

- oczyszczenie nawierzchni jezdni ziego grysu po
powierzchniowym utrwaleniu

Szczegotowo technologirobot przedstawiono w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznychkdizcych osobnym opracowaniem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
droga nr 4546E relacji Dymki - Huta

e DLUGOSC : 1350 m
« POWIERZCHNIA: 6 750 it

Przedmiar

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROG POWIATOWYCH NA TERENIE

GMINY LUTUTOW - 4546 Dymki - Huta

Nr

WYSZCZEGOLNIENIE POZYCII CENNIKA J. M. [ ILOSC 1.M.

2 3 4

1.1 | Podwojne powierzchniowe utrwalenie

Podwajne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw - uwaga
1.1.1 | cena obejmuje remont czastkowy - ok. 1% nawierzchni i oczyszczenie naw.przed wykonaniem | m2 6 850,00
pow. Utrwalenia = (1370)*5
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POPRAWA STANU TECHNICZNEGO
DROG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY SOKOLNIKI

SPIS TRESCI:

7. OPIS TECHNICZNY
8. PRZEDMIAR ROBOT

a. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nagito na zlecenie administratora drogi -
Powiatowego Zamgdu Drég w Wieruszowie, ul. Ludwika
Warynskiego 14, 98-400 Wieruszow

Podstaw opracowania stanowity:
- pomiary wiasne projektanta,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw texamych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.nr 43 z 14 maja 1999r.)

b. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest poprawa stanu teamegoz drogi
powiatowej, 0 nawierzchni bitumicznej, nr. 471580 JOZEFOW -
BAGATELKA, na dlugaci 1420 m, poprzez wykonanie podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia na catej szerakgezdni.

c. Stan istniepcy

Administratorem drogi nr 4715Ektacej przedmiotem opracowania
jest Powiatowy Zargd Drog w Wieruszowie.

Droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych, przebipgzez teren
czesciowo zabudowany. Przekrdj jednojezdniowy, szesdkak. 5,0m,
pobocza utwardzone — ziemne, posiada nawiergcatwardzon —
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bitumiczrg, gr. ok. 4cm. WYyspuja miejscowe sgkania, szczeliny
| rakowiny oraz lokalne nieliczne ubytki w warstwigieralnej
nawierzchni.

d. Rozwigzania projektowe.

Zalozono:

- wykonanie niez&dnych remontow awstkowych nawierzchni
| krawedzi jezdni, w ilgci ok. 0,5% powierzchni jezdni

- przygotowanie nawierzchni do wykonania powierZoiuego
utrwalenia poprzez doktadne oczyszczenie catej exaahni jezdni,
w przypadku d#ego zanieczyszczenia, nawierzehmalezy sptuk&
wodg pod cénieniem

- roztozenie warstwy lepiszcza,

- roztozenie warstwy grysu o frakcji 5 -8 mm,
- roztozenie drugiej warstwy lepiszcza,

- roztozenie warstwy grysu o frakcji 2 — 5 mm.,

- oczyszczenie nawierzchni jezdni ziego grysu po
powierzchniowym utrwaleniu

Szczegotowo technologrobot przedstawiono w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznychkdizcych osobnym opracowaniem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

droga nr 4715E relacji J6zefow - Bagatelka

e DLUGOSC : 1420 m
« POWIERZCHNIA: 7 100 h
Przedmiar

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY SOKOLNIKTI - 4715 Jozefow - Bagatelka

Nr WYSZCZEGOLNIENIE POZYCII CENNIKA J. M. [ ILOSC 1.M.

1 2 3 4

1.1 | Podwojne powierzchniowe utrwalenie

Podwaojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw - uwaga
1.1.1 | cena obejmuje remont czastkowy - ok. 0,5% nawierzchni i oczyszczenie naw.przed m2 7 100,00
wykonaniem pow. Utrwalenia = 1420*5

«
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POPRAWA STANU TECHNICZNEGO
DROG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY CZASTARY

SPIS TRESCI:

9. OPIS TECHNICZNY
10.PRZEDMIAR ROBOT

PROMB

a. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nagito na zlecenie administratora drogi -
Powiatowego Zamgdu Drég w Wieruszowie, ul. Ludwika
Warynskiego 14, 98-400 Wieruszow

Podstaw opracowania stanowity:
- pomiary wiasne projektanta,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw texmych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.nr 43 z 14 maja 1999r.)

b. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest poprawa stanu teamegoz drogi
powiatowej, o nawierzchni bitumicznej, nr. 4715E d@cinki) oraz
4716E, nadcznej dlugéci 1430 m, poprzez wykonanie podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia na catej szerakgezdni.

c. Stan istniepcy

Administratorem drog dmlacych przedmiotem opracowania jest
Powiatowy Zarzd Drog w Wieruszowie.

Drogi stanowd dojazd do gruntow rolnych, przebieggrzez teren
czesciowo zabudowany. Przekrdj jednojezdniowy, szesdkak. 5,0m,
pobocza utwardzone — ziemne, posiada nawiergcatwardzon —
bitumiczrg, gr. ok. 4cm. WYyspuja miejscowe sgkania, szczeliny



«

I rakowiny oraz lokalne nieliczne ubytki w warstwkgieralnej
nawierzchni.

d. Rozwigzania projektowe.

Zalozono:

- wykonanie niezbdnych remontow cwtkowych nawierzchni
| krawedzi jezdni, w iléci ok. 2% powierzchni jezdni

- przygotowanie nawierzchni do wykonania powierZoiuego
utrwalenia poprzez doktadne oczyszczenie catej exaahni jezdni,
w przypadku diego zanieczyszczenia, nawierzchmalery sptuka
wodg pod cénieniem

- roztozenie warstwy lepiszcza,

- roztozenie warstwy grysu o frakcji 5 -8 mm,
- roztozenie drugiej warstwy lepiszcza,

- roztozenie warstwy grysu o frakcji 2 —5 mm.,

- oczyszczenie nawierzchni jezdni ziego grysu po
powierzchniowym utrwaleniu

Szczegotowo technologrobot przedstawiono w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznychkdizcych osobnym opracowaniem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
drogi nr 4715E oraz 4716E

e DLUGOSC : 1430 m
« POWIERZCHNIA: 7 150 rh

Przedmiar

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY CZASTARY - 4715 Jozefow — gr. gmin Czastary/Bolestfawiec

(odc. 780 i 400m); 4716 Parcice — Radostow (odc. 250m)

Nr

WYSZCZEGOLNIENIE POZYCII CENNIKA J. M. | ILOSC 1.M.

2 3 4

1.1 | Podwojne powierzchniowe utrwalenie

Podwaojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw - uwaga
1.1.1 | cena obejmuje remont czastkowy - ok. 2% nawierzchni i oczyszczenie naw.przed wykonaniem | m2 7 150,00
pow. Utrwalenia = (250+780+400)*5
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POPRAWA STANU TECHNICZNEGO
DROG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY BOLESLAWIEC

SPIS TRESCI:

11. OPIS TECHNICZNY
12. PRZEDMIAR ROBOT

a. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nagito na zlecenie administratora drogi -
Powiatowego Zamgdu Drég w Wieruszowie, ul. Ludwika
Warynskiego 14, 98-400 Wieruszow

Podstaw opracowania stanowity:
- pomiary wiasne projektanta,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw texamych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.nr 43 z 14 maja 1999r.)

b. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest poprawa stanu teamegez drég
powiatowych, o nawierzchni bitumicznej:

0 nr 4715E relacjzDZARY — gr. gmin Bolestawiec/Czastary, na
diugasci tacznej 1650 m (odcinki 1400 i 250m), poprzez
wykonanie podwojnego powierzchniowego utrwaleniacatej
szerokdci jezdni.

o Skrzyzowanie w miejscow&xi Zdzary, poprzez wykonanie
frezowania Istniejce] nawierzchni bitumiczne]
| utozenie nowej warstwycieralnej z betonu asfaltowego

c. Stan istniepcy

Administratorem drog dmlacych przedmiotem opracowania jest
Powiatowy Zargd Drég w Wieruszowie, znajdujsic one na terenie
gminy Galewice.
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Nawierzchnia jezdni — bitumiczna, charakteryzuje wiysokim
stopniem zaycia warstwyscieralnej. Wysgpuja miejscowe sgkania,
szczeliny, wytuszczenia i rakowiny oraz lokalne tkibyv nawierzchni.

d. Rozwigzania projektowe.

Zalozono:

- wykonanie niez&dnych remontow awtkowych nawierzchni
| krawedzi jezdni, w ilégci ok. 1% powierzchni jezdni

- przygotowanie nawierzchni do wykonania powierZoiuego
utrwalenia poprzez doktadne oczyszczenie catej exaehni jezdni,
w przypadku d#ego zanieczyszczenia, nawierzechmalezy sptuk&
wodg pod cénieniem

- roztozenie warstwy lepiszcza,

- roztozenie warstwy grysu o frakcji 5 -8 mm,

- roztozenie drugiej warstwy lepiszcza,

- roztozenie warstwy grysu o frakcji 2 — 5 mm.,

- oczyszczenie nawierzchni jezdni ziego grysu po

powierzchniowym utrwaleniu

Szczegotowo technologirobot przedstawiono w Szczegdétowych
specyfikacjach technicznycldiscych osobnym opracowaniem.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Droga 4715E

e DLUGOSC : 1 650 m
« POWIERZCHNIA: 9075m

Przedmiar

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY BOLESLAWIEC - 4715 Zdzary - gr. gmin Bolestawiec/Czastary;

Nr WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA J. M. | ILOSC 3.M.
1 2 3 4
1.1 | Podwojne powierzchniowe utrwalenie
Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwdjnym rozsypaniem grysow - uwaga
1.1.1 | cena obejmuje remont czastkowy - ok. 1% nawierzchni i oczyszczenie naw.przed wykonaniem | m2 9 075,00
pow. Utrwalenia =(1400+250)*5,5)
11.2 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6cm z wywozem na odl. do 3km m2 430,00
"' | / skladowisko wykonawcy = 86*5 !
1.1.3 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem = 86*5 m2 430,00
1.1.4 Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4cm - warstwa Scieralna m2 430.00
""" | - skrzyzowanie w m.Zdzary (pos. 64 do 74) = 86*5 !
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