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1. Strona tytutowa - opis zawarto$ci projektu

2. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji zgodnie z przepisami

3. Kserokopia technicznych warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
ENERGA -OPERATOR S.A Oddziat w Kaliszu wydanych przez RD w Kepnie
nr: P/15/050026 z dn. 06.11.2015r.
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4. Opinia Z.U.D.P w sprawie uzgodnienia projektu budowy linii kablowej 0,4 kV oéwietlenia ulicznego

4.1. Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Wieruszowie

4.2. Postanowienie Powiatowego Zarzadu Drég w Wieruszowie
5. Skrocony wypis z rejestru gruntéw

6. Opis techniczny i obliczenia

7. Informacja dot. Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

8. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Rysunki :

1. Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny wykonania linii kablowej
o$wietlenia ulicznego w skali 1:1000
Schemat ideowy zasilania
Karta katalogowa latarni wraz z oprawg
4. Karta informacyjna - rozwiazanie kolizji kabla energetycznego 0,4 kV
z istn. urzadzeniami podziemnymi

w N

Wieruszoéw - listopad 2015r.
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Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
» Prawo budowlane , (tekst jednolity Dz. U.z 2013 poz. 1409)

oswiadczam, iz sporzadzitem projekt budowlany pod tytulem :

Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E

Parcice-Sokolniki
Oswietlenie- linia kablowa 0,4kV wraz z latarniami
w m. Sokolniki ul. Bolestawiecka - Bagatelka

dz. nr 266 obreb 0007 Kolonia Sokolniki

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. MARIAN GORECKI
Upr. Projektant, Kierownik Budowy i Robdt
w SpecjalnodgilInstaldkyjno-Inzynieryjnej
wrzakresie Sjeci i inst:‘Iacji Elektrycznych
Nr 7342-61/94| U.W. Kalisz
JANKOWY-68, 63-600 KEPNO

Projektowanie Instalacji Elektrycznych
Ustugi Elekirojngtalacyjne
mgrinz{K: oifﬁiwik
98-400 Wieruszow, uf. M.Konopnickiej 13
tel. c'rdi,a 4p0 074
NIP 997-006-11-94\ FEGON 100055200

|




7) Energa

operator
lNumer P/15/050026 ,Miejscowoéé Kepno Data 06-11-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa;oswietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Bagatelka
gm. Sokolniki, dziatka numer 266

2. Grupa przylgczeniowa:  V

3. Moc przytaczeniowa: 6.5 kW

4. Miejsce przylgczenia:

GPZ - Wieruszow [3003]

Linia 15 kV Wieruszow - Walichnowy [3003/02]
Stacja SN/nn BAGATELKA [30930]

Obwéd nn BAGATELKA [30930/01]

Obiekt Obwod [nN] BAGATELKA [30930/01]
Istn. stup linii napowietrznej 0,4kV nr /3

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na ostatnigj listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy;

6. Rodzaj przylacza: napowietrzne

7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy;

7.1.2.  Stacja transformatorowa;
- nie dotyczy;

7.1.3.  Urzadzenia nn;

- wykonac¢ przytacze napowietrzno-kablowe przewodem YAKXS 4x25mm2 do proj. szafki pomiarowej PS-Rs na istn. stupie linii
napowietrznej 0,4kV;

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje Iub sieci s przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci dystrybucyjnej. Obcigzenia winno by¢ rozioZzone
réwnomiernie na poszczegdlne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzaé zaklocenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen.

7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy;

7.1.7. Demontaze:

Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Kepnie;

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylgczanej";

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa na slupie linii nn;

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
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Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mieé klase doktadnosci co najmniej 2 dia pomiaru

energii czynnej;

b) funkcjonalnose¢ licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwiac jednokierunkowy pomiar energii czynnej, w przypadkach, w ktérych uzytkowane

beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym Iub zostanie stwierdzone pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do

sieci, niezgodne z ninigjszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA zZastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukfadzie
pomiarowo-rozliczeniowym licznika umozliwiajgcego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie doktadnosci co
najmniej 3 dla pomiaru energii biernej;

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

- nie dotyczy;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe konfrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukfadéw fransmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

- ilo&¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sgsiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowag
W przyszlosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegolnych elementow);

- wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skfad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Wieruszow
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne: ,
a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy
b) sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ | SZR, ktére moga powodowaé przerwy w zasilaniu trwajace do

kilku sekund.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa;

b) Koncepcje rozwigzania technicznego uzgodnié¢ w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Kepnie;
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¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym warunkami podlega sprawdzeniu przed przystapieniem
do realizacji.

d) opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w
maksymalny sposéb musza uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napieciem).

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy;

Inne wymagania:

- nie dotyczy;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaZowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

ﬂ/uﬂ‘& maldo ii v Kepnie

Albert Jarostaw “
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OPRACOWAL
tel. 627828695

Otrzymujg: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kepnie
ul. Miyriska 10, 63-600 Kepno




Wieruszow, dnia 23 grudnia 2015 r.

OPINIA NR 6630.1.196.2015
w sprawie uzgodnienia projektu budowy
linii oSwietlenia ulicznego.
Lokalizacja:
Gmina: Sokolniki, Obreb: Kolonia Sokolniki, Miejscowos¢: Sokolniki — Bagatelka,
ul. Boleslawiecka, dz. 266 (dr pow), 265/4
Ark. mapy: 131.142.184, 131.142.232, 131.142.234

Zlecajacy:

Projektowanie Instalacji Elektrycznych,
Ustugi-Elektroinstalacyjne, Siwik Karol,

ul. M. Konopnickiej 13, 98-400 Wieruszow,

Zlecenie z dnia: 11 grudnia 2015 r. Data wptywu: 11 grudnia 2015 r.

Przedstawiony projekt w sprawie uzgodnienia projektu budowy
linii oswietlenia ulicznego
Starosta Wieruszowski zaopiniowal pozytywnie.

Stwierdzono, ze projekt zawiera:

1. Zarzad Powiatu w Wieruszowie — decyzja, nr ZD.DA.4042/86/2015/KZ z dnia
09.12.2015 r. zezwalajaca na lokalizacje budowy linii o$wietlenia ulicznego wraz z
latarniami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4715 E relacji Bolestawiec —
Galewice na odcinku Sokolniki ul. Bolestawiecka - Bagatelka.

2. Zarzad Powiatu w Wieruszowie — postanowienie, nr ZD.DA.4040/222/2015/KZ z dnia
23.12.2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy linii o$wietlenia ulicznego
wraz z latarniami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4715 E relacji Boleslawiec
— Galewice na odcinku Sokolniki ul. Bolestawiecka - Bagatelka.

3. ENERGA — OPERATOR S.A. Oddzial w Kaliszu, Rejon Dystrybucji Kepno-warunki
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/15/050026 z dnia 06.11.2015 .

4. ComNet Multimedia Sp. z 0. 0. — uzgodnienie projektu budowy linii o$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Bagatelka, z dnia 16.12.2015 r.

Uwagi i zalecenia:

1. Zastepca przewodniczacego narady —

e Na przedmiotowym odcinku budowy linii o$wictlenia ulicznego znajduja
sig¢ punkty osnowy III klasy. W najblizszym otoczeniu wystepuje punkt o
numerze: 421556. Punkt oznaczono na planie sytuacyjnym kolorem z6ttym
z uwagg ,,Ochronie podlegaja znaki geodezyjne”.

e Podczas prac budowlanych w poblizu w/w punktu prace wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci by nie uszkodzié znaku
geodezyjnego oraz znaku podziemnego (podcentru).

e W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punktu inwestor na whasny
koszt dokona jego wznowienia.

2. Wydzial Architektury i1 Budownictwa Starostwa Powiatowego w
Wieruszowie — bez uwag,

3. Powiatowy Zarzad Drog w Wieruszowie — zgodnie z postanowieniem, nr
7ZD.DA.4040/222/2015/KZ z dnia 23.12.2015 r.

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie — bez uwag,




Wojt Gminy Sokolniki - pomimo zawiadomienia nie stawit sie,

ENERGA — OPERATOR S.A. — Oddzial w Kaliszu, Rejon Dystrybucji w Kepnie —
bez uwag,

Orange Polska S. A. - pomimo zawiadomienia nie stawil sie,

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu - uzgodniono bez uwag,

ComNet Multimedia Sp. z 0. 0. — zgodnie z uzgodnieniem,

Y Y

YV VYV

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenia na
budowe¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Zasady sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu reguluje ustawa z dnia 17
maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne — (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
127.poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami). Uzgodnienie zachowuje waznos$é przez okres 3
lat od dnia wydania opinii, natomiast traci waznos¢, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno — budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig Staroste o utracie
waznesci, zmianie lub uchyleniu decyzji pozwoleniu na budowe. W § 16 rozporzadzenia
MGP 1 B z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie — Dz. U. Nr
25 poz. 133 z 1995 r.) wskazano, w razie rozbieznosci migdzy wynikami pomiarow a
ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy lub
dzienniku montazu oraz udokumentowaé szkicem.

Nieobecnos¢ konsultantow podczas narady koordynacyjnej nie wstrzymuje pracy
zespothu.

Starosta Wieruszowski nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne kolizje z
urzadzeniami istniejagcymi w terenie, a nie wykazanymi na mapie w projekcie.
Integralng czgscia opinii jest zatagcznik nr 1.
Zalgcznik nr 1
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Wydzial Geodezji Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami informuje:

1. Przed rozpoczgciem prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, a po
zakonczeniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez podmiot posiadajacy
niezbedne uprawnienia w zakresie geodezji (§ 8- 11 oraz § 17 Rozporzadzenia MGP i
B z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie —
Dz. U. Nr 25 poz. 13321995 1.)

2. Stosownie do art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne — (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 127,poz. 1287 z p6zniejszymi
zmianami) oraz art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami) przed zakryciem - sieci uzbrojenia
podziemnego terenu nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Punkt poligonowy podlega szczegdlnej ochronie pod wzgledem nienaruszalnosci w
mysl art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Art. 48 powolanej ustawy mowi, ze kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne 1 urzadzenia
zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych
organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki — podlega

karze grzywny.
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Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom istniejgcej sieci swiattowodowej dla doktadnego usytuowania jej w
terenie nalezy wykonaé przekopy kontrolne obecnosci przedstawiciela ComNet Multimedia. W przypadku
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Wieruszéw, dnia 09.12.2015 r.

ZD.DA.4042/86/2015/KZ.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), a takze upowaznienia
tj. Uchwaty Nr 277/13 Zarzadu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie
upowaznienia pracownikéw Powiatowego Zarzgdu Drég do zalatwiania spraw z zakresu
zarzadzania drogami powiatowymi oraz wydawania decyzji administracyjnych oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania  administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Wéjt Gminy Sokolniki
ul. Marszalka Jézefa Pilsudskiego 1
98 — 420 Sokolniki

Zezwala si¢ wnioskodawcy, w imieniu ktérego dziata Pan Karol Siwik — prowadzacy
dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Projektowanie Instalacji Elektrycznych Ustugi
Elektroinstalacyjne, ul. M. Konopnickiej 13, 98-400 Wieruszow:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
lokalizacja budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z latarniami w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 4715 E relacji Boleslawiec — Galewice
na odcinku Sokolniki, ul. Boleslawiecka - Bagatelka.

2. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed rozpoczgeiem robét budowlanych do uzyskania
pozwolenia na budowe, lub zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych.

3. Zobowigzuje sie wnioskodawce do uzgodnienia z zarzadea drogi przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3.

4. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym do wystgpienia do zarzgdey drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robét
W pasie drogowym i ustalenia za powyzsze oplaty pod rygorem zastosowania
art. 162 Kpa.

5. Whnioskodawca do wniosku na prowadzenie robot w pasie drogowym zobowigzany
jest zalaczy¢ projekt organizacji ruchu zaopiniowany przez Powiatowag Komende
Policji w Wieruszowie, Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie, Wydzial
Komunikacji i Drég w Wieruszowie i zatwierdzony przez Staroste Wieruszowskiego.

Lokalizacje budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z latarniami ustala sie
na n/w warunkach:

1. Lini¢ kablowa o$wietlenia ulicznego wykona¢ otwartym wykopem w pasie zieleni
min. 2,0 m od krawedzi jezdni, zgodnie z graficznym przebiegiem, jak na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej =z lokalizacja. Wykop nalezy wykona¢ na szerokogé
minimalna, niezbedna do ulozenia sieci.

2. Pobocza po wykonanych robotach przywrocié do wartosci normatywnych tj. zagescié
mechanicznie z zachowaniem wskaznikéw zageszczenia gruntu oraz z zachowaniem




spadku poprzecznego 4% w kierunku rowu. W przypadku naruszenia skarpy rowu
uksztaltowad ja od krawedzi pobocza do dna - kinety rowu.

3. W przypadku watpliwosci odnosnie jakosci zageszezenia gruntu zarzadea drogi zastrzega
sobie prawo dokonania badan uzupehiajacych, ktérych koszt ponosi wykonawca robot
Jedli badania te wykazg nieprawidtowe zaggszcezenie gruntu. Wiasciciel linii kablowej
bedzie usuwal wszelkie uszkodzenia i zapadnigcia pasa drogowego zwigzane ze ztym
zageszezeniem wykopdw i osiadaniem gruntu przy wykopie oraz przy przewiertach.

4. Przy realizacji prac zwiazanych z budowg linii kablowej oswietlenia zwrécié uwage, aby
nie doprowadzi¢ do uszkodzenia lub likwidacji istniejagcego rowu odwadniajacego.

5. Kabel na wysokosci istniejacych wjazdéw na posesje, na pola, na skrzyzowaniach z inng
infrastrukturg i w miejscu zblizenia do systemu korzeniowego drzew wykonaé metoda
przecisku lub przewiertu i umiescié w rurach ostonowych.

6. Zabrania sie naruszania jezdni bitumicznej pod rygorem cofniecia zezwolenia na
wprowadzenie urzadzen obcych w pas drogowy.

7. W przypadku przebudowy lub remontu drogi, jesli zajdzie taka potrzeba wiasciciel
przebuduje wprowadzone urzadzenie obce na wlasny koszt.

8. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzenia przy robotach
biezgcego utrzymania drég, w przypadku gdy inwestor wykona roboty budowlane
niezgodnie z w/w warunkami.

9. Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje
z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen
ustali¢ z ich zarzadca.

10. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzer w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor. Inwestor ponosi koszt budowy lub modemizacji
urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym, zwigzanych z likwidacja kolizji
projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym.

11. Nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.).

12. Utrzymanie urzadzen obcych wprowadzonych w pas drogowy we wiasciwym stanie
technicznym nalezy do ich wiasciciela.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow
budowlanych, umieszczanie urzadzen, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis
ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegblnie *uzasadnionych przypadkach
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapié
wylacznie za zezwoleniem whasciwego zarzadey drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjne;.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzil zakaz umieszczenia w nim w/w urzgdzen. Warunkiem odstepstwa
od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody



na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4715 E relacji Bolestawiec —
Galewice na odcinku Sokolniki, ul. Bolestawiecka - Bagatelka linii kablowej ogwietlenia
ulicznego wraz z latarniami. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca
w/w warunkéw.,

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed
przystapieniem do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne jest wystapienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji na prowadzenie robét
i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty. Natomiast odstepuje sie od decyzji
zezwalajgcej na umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen i ustalajacej za powyzsze
oplaty z uwagi na fakt, Zze oswietlenic uliczne (drogowe) to urzadzenia zwigzane
z zabezpieczeniem i obstuga ruchu drogowego.

Niniejsza decyzja wywotuje skutki prawne pod warunkiem zgloszenia prowadzonych
robot do wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane;.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu, Plac Wojewddzki 3, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia. Zwolnienie z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

Otrzymujag:
1. adresat
2. ala

Decyzje otrzymatem(am) ..............ccceuveennnn....




—FUW Vyie Wieruszéw, dnia 23.12.2015 r.
ZD.DA.4040/222/2015/KZ,

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267
ze zm.) oraz Uchwaty Nr 277/13 Zarzadu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 31 lipca 2013 r.
W sprawie upowaznienia pracownikow Powiatowego Zarzadu Dr6g do zalatwiania spraw
z zakresu zarzadzania drogami powiatowymi oraz wydawania decyzji administracyjnych.

W zwigzku z wystapieniem:

Wéjt Gminy Sokolniki
ul. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 1
98 — 420 Sokolniki

w imieniu ktérego dziata Pan Karol Siwik — prowadzacy dziatalnogé gospodarcza pod nazwa
Projektowanie Instalacji Elektrycznych Ustugi Elektroinstalacyjne, ul. M. Konopnickiej 13,

98-400 Wieruszow

1. w sprawie uzgodnienia projektu technicznego budowy linii kablowej o$wietlenia
ulicznego wraz z latarniami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4715 E
relacji Boleslawiec — Galewice na odcinku Sokolniki, ul. Boleslawiecka -

Bagatelka.

Powiatowy Zarzad Drég w Wiernszowie uzgadnia projekt techniczny budowy linii
kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z latarniami w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 4715 E relacji Boleslawiec — Galewice na odcinku Sokolniki, ul. Boleslawiecka -
Bagatelka, zgodnie z decyzja lokalizacyjna nr ZD.DA.4042/86/2015/KZ z dnia
09.12.2015 r. na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu dro gowego.

Uzgodnienie wazne jest na okres 3 lat i nie narusza praw 0séb trzecich.

Uzgodnienie nie jest rtéwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
0 ktére wykonawca lub inwestor powinien zwrdcié sie w trybie i na warunkach okreslonych
w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 1., poz. 460 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.Nr 177, poz. 1729 ze zm.).

W celu wydania decyzji o warunkach prowadzenia robét w pasie drogowym
i pobraniu oplat za zajecie pasa drogowego, Wykonawca winien zglosi¢ sie z wnioskiem
do Powiatowego Zarzadu Drég i dostarczyé 1 egz. uzgodnionego projektu technicznego
(do wgladu) oraz zalaczycé projekt organizacji ruchu zaopiniowany przez Powiatowg
Komendg Policji w Wieruszowie, Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie, Wydziat
Komunikacji i Drég w Wieruszowie i zatwierdzony przez Staroste Wieruszowskiego.




UZASADNIENIE

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajgcych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogélnie obowigzujacych
przepisach.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia shizy stronom zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu, Plac Wojewddzki 3, za moim posrednictwem w terminie 7 dni
od dnia jej doreczenia. Zwolnienie z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

.-‘:“».I Drog

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala

Postanowienie otrzymalem(am) ...
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacjg opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o warunki przytaczania
oraz na podstawie podktadu geodezyjnego w skali 1:1000, N SEP E-004 i PBUE.
Uwzgledniono sytuacje oswietleniowg i klase oswietleniowg drogi a zakres zaprojektowano we

wskazanym odcinku drogi przez Inwestora.

ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja obejmuje swym zakresem:
- budowe linii kablowych wraz z latarniami,

- opracowanie jest nakltadem techniczno - roboczym.

PROJEKTOWANA TRASA KABLI
- linia kablowa o$wietlenia wraz z latarniami

O$wietlenie zasilanie bedzie ze stacji 30 930 obw. 1 Bagatelka istn. Stup na ktérym bedzie
zamontowana szafka PNK przez dostawce w pasie drogi a nastepnie do zigcza sterowniczego

inwestora z ktérego wyprowadzi¢ kable o§wietlenia.

LINIA KABLOWA 0,4 KV - OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektowany kabel do zasilania o§wietlenia to YKY 4x10mm? (wg. Odrebnego wykonaia) nalezy
wyprowadzi¢: ze szafki pomiarowej stupowej i wprowadzi¢ do projektowanego zlacza
sterowniczego a nastepnie poprowadzi¢ kabel typu YAKXs 4x25mm? do poszczegdlnych latarni
wzduz drogi Cato$¢ pokazano na planie.

Kable nalezy utozy¢ w projektowanym poboczu w wykopie o wymiarach 0,4x0,5m i 1,2m przej$cia
pod drogami. Kable utozy¢ luzno bez naciggania celem skompensowania ruchéw ziemi. Na kabel
natozy¢ opaski kablowe z oznaczeniem trasy i obwodu , nr stacji. Kabel utozy¢ na 10 cm warstwie
piasku przykrywajac go taka sama warstwg , a nastepnie rodzimg ziemig 25cm i folig niebieska

oraz ostatecznie zasypac.

OSWIETLENIE ULICZNE
Do sterowania czasem $wiecenia zastosowac zegar astronomiczny ASTRO 3- projektowany.

Oprawy os$wietleniowe zastosowac ledowe - LED 72 5000K DW
na stupach aluminiowych -8,5 z wysiegnikiem Wt1/2,5/3,2/5 anodowany oliwkowy.
Stupy mocowa¢ na fundamentach typu B71. W stupach zastosowaé ztgcza stupowe typu TB1 i 2.

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem zalecany anodowany oliwkowy.



UZIEMIENIA

Rozmieszczenie uziemien przewodu PEN zaprojektowano zgodnie z normg N SEP-E-001.
Uziemienie nalezy przylaczy¢ do metalowej konstrukeji stupa oraz przewodu PEN. Uziemienie
wykona¢ mieszane, bednarka ocynkowang 25x4 lub drutem ocynkowanym o $rednicy minimum
10mm2 utozonym po trasie kabla dla latarni na rodzimym gruncie oraz pilonami ocynkowanymi
o $rednicy minimum 16mm2.

Uziemienie nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcego i projektowanego ztgcza.

Wartos¢ projektowanych uziemien winna wynosi¢ - R<30 om.

SKRZYZOWANIE KABLA
Skrzyzowanie kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP E 004.
Przej$cie przez ulice wykona¢ metoda przewiertu w przepustach oznaczonych na planie oraz

pozostate zblizenia i skrzyzowania takze w rurach ostonowych jak zaznaczono na planie.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porazen
elektrycznych nalezy zastosowaé ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C (zerowanie).

Ochrone przeciwporazeniowa dla linii nalezy wykonaé¢ zgodnie z N SEP E 001 - samoczynne
wytaczanie i wytaczniki réznicowo pradowe.

Miejsca wykonania pionowej ochrony dodatkowej sg zaznaczone na planie - na catej dlugosci

utozy¢ drut FeZn 10.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ linii wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE oraz N SEP E 0041 001.

Przed rozpoczeciem prac opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120,poz. 1126) i i nowelizacjg Prawa Budowlanego z dnia Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623, z pézn. zm - w zakresie objetym projektem.- zakresie pracy na wysokosci, przy czynnej linii
nN , SN oraz skrzyzowaniu z linig SN, oraz pracy sprzetu (dZwig, podnosnik) wymienionego w
rozporzadzeniu .

Potaczenia kabli w stupach wykonac za pomocg ztgcz typu TB1.

Po zakonczeniu prac zleci¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych urzadzen odkrytych a kabli przed

zasypaniem.

Catos¢ prac przed zatgczeniem zglosi¢ do odbioru koiicowego dostarczajgc wymagane dokumenty
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Upr. Projaktant K ; '

‘2 (IJ:E:J;IFnl:;‘riI 1}\; ol 'k Budowy i Rob6t  gg 400 Wieruszow
o obedainosa Ifgtalhcyine-inzynieryined Rl Tty
Wezakresie Sieci iYastals Ji E!e;/trycrﬁlycjh tel. 60X

Nr 7342-60/94 UW. Ko e
W, Kalisz *
JANKOWY 68, 63-600 KEPNG



Obliczenia techniczne

Dane charakterystyczne elektryczne

1. Moc zainstalowana

Pip=24x72= 1728W - stan projektowany
Razem 1728W

2. Sprawdzenie spadku napiecia na montowanej instalacji o$wietlenia ulicznego

Moc obwodu o$wietleniowego, szafka nr 1, obw. | - Po$=1,73kW, U=230V,
przewody YAKXs 4x25mm2, dtugo$¢ catk. Obwodu L=1067m
Auo=200xPos$xLx10°/(yxSxU*)=200x1,73x1067x103/33x25x2302=1,5%

8,4 % <10%

Warunek zachowany- spadek wyliczony na ostatnim stupie linii

3. Dobor zabezpieczen i sprawdzenie doboru przewodu.
I= P/U*cosp=1,73 x103 /230*0,95=7,9 A
Kabel YAKXs 4x25mm?2 - utozony w ziemi

Idd=80A>lobc.=7,9 A

przyjmuje sie zab. obwodowe w szafce nr 1, obw. [ -10A

Projektowanie Ingta acji Elektrycznych

Ustugi Elekirflirfstalacyjne

mpgr inz, Kot Siwik
98-400 Wieruszav

tel. 60}
NIP 997-006-11-9¢

Ailonopnickiej 13
20 074

REGON 100055200

inz. MARIAN GORECKI
Upr. Projektant, Kiesownik Budowy i Rob6t
w Specjalnosci Irfitaldc ne-Ingynieryjnej
wezakresie Sieci i aladji Elektrycznych
Nr 7342-61/94 U.W. Kalisz
JANKOWY %8, 63-600 KEPNO




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

P rDJLlr-.l()WHlI e Instalacji E lektryc:

Ustugi flektroinstalacyine
Kablowa Linia Oswietlenia ulicznego - punktoweqo:: b Koo

98-40 Wun ;.4'\-.‘, J| M.Konopnick

607 420 074
NIP 997- mm 11 94 I EGON 10005

owpnie Instalacji Eleklryczny
Adres : Sokolniku ul. Bblestawiecka B@gatelka
mgly inz. Karol 5iwi
dZ nr 266 % \sm\» ul. M.Konopnickiej 13
Fel. 607 420 074

gm. Sokolnikip 097-0d6-11-94 REGON 100055200

Inwestor : Wojt Gminy Sokolniki
ul. Pitsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

Jedn. Projektowa:  Projektowanie Instalacji Elektrycznych
Ustugi Elektroinstalacyjne Karol Siwik
ul. M. Konopnickiej 13
98-400 Wieruszow

inz. MARIAN GuU}
Upr. Projektant, Kyerownik Buu /i Re obot

Projektant: inz. Marian Gorecki UAN 7342-61/94 w Spediainosci hstfickyin. inzynie

wizakresie Siecif\lAsia ¢ji Elektry
Nr 7342461/94 U.W. Pdhsz
JANKOWY® 68, 63-600 KEPNO

~;—L KL

I)Lh

Asystent
projektanta:  mgrinz. Karol Siwik

Projektowa inie nstalac)i HL‘ trycznych
Ustugi Elekirpipstalacyjne

1ol Siwik

. Konopnickiej 13

YA0 074

REGON 100055200

mgrinz, K
98-400 Wieruszd,
tel. €

NIP 997-006-11-
Listopad 2015 r




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych obiektéw:
- prace prowadzone zgodnie istniejgcych warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych
-budowa kablowej linii o$wietleniowej 0,4kV wraz z e stupami oprawami i szafka o$wietlenia
ulicznego,
2. Kolejnos¢ prowadzenia prac:
- przekazanie placu budowy, oméwienie zagrozen wystepujacych przy
wykonaniu zadania
- wytyczenie trasy kablowej
- wykonanie wykopéw pod proj. linia o$wietlenia oraz latarnie, zasypanie kabla
- wykonanie linii kablowe;j
- sprawdzenie zgodnosci wirowania
- pomiary
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- czynna linia napowietrzna nn
- prace beda wykonywane w terenie zabudowanym
- czynne: linie nn, , linia telekomunikacyjna,
- czynna sie¢, wodna,
- droga powiatowa
- praca na wysokosci,
- roboty przy uzyciu dzwigu.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczetistwa i zdrowia ludzi:
- linia telekomunikacyjna
-droga powiatowa - jezdnia asfaltowa - ruch pojazdéw
- praca dzwigu, praca na wysokosci, czynna linie nn, — odleglosci,

5. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich

wystgpienia:
- wykopy w poblizu czynnego wodociggu - mozliwo$¢ uszkodzenia rury wodnej, nalezy zachowac
szczeg0llng ostroznos¢
- wykopy w poblizu pasa drogowego drogi powiatowej
- prace w poblizu czynne linii energetycznej nn
- prace prowadzona na wysoko$ci powyzej 5 mb.
- wykopy w poblizu sieci telekomunikacyjnej

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do
realizacji robot szczegéinie niebezpiecznych ;
-instruktaz przeprowadzony przez kierownika robét ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem ich

wystgpienia
-instruktaz i nadzor szczegétowy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadziste

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzetu i narzedzia gwarantujace prawidlowe
oraz zgodne z przepisami: dokumentacja projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie
poszczegolnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie ,



okresowe szkolenie pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i

przepiséw dotyczacych bezpieczeiistwa pracy,
- okresowe egzaminy z bhp, p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne,
- wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie polecenia
pisemnego wydanego przez pracownikdw energetyki zawodowej,
- instrukcje ogdlne i szczegdlowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

Wymagane jest opracowanie planu ,,BIOZ” przed rozpoczeciem prac.

Wieruszow 11.2015r.
acji Elektrycznych

Projektowanie Insta
ifistalacyjne

Ustugi Elektr

T inZ,

98-400 Wieruszow
tel. 6f

NIP 997-006-11-94

hl Siwik

. iKonopnickiej 13
20074

EGON 100055200

inz. MaklAN GORBCKI
Upr. Projektant /K vnik Budowy i Robot
w Specjalnosc takpcyjn _-Ingynieryinej
wezakresie SiefTT Instalacji Elektrycznych
Nr 73471-61/94 U.W. Kalisz
JANKOWY 68, 63-600 KEPNO




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycii :

Projekt zagospodarowania dziatki pod budowe linii owietlenia ulicznego - punktoivepowiie g stalacji Illekhycznych
latarniami 0,4kV w m. Sokolniki ul. Bolestawiecka - Bagatelka dz. nr 266, mﬁ gm. Sokolikis! Hlekiroinstalacyjne

mgr inz. Karol Siwik
98-400 Wieruszow, ul. M.Kenopnickiej 13

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki: \) tel. 607 420 074

NIP 997-006-11-94 REGON 100055200

- droga gminna,

3. _Projektowane zagospodarowanie dziatki:

- projektuje si¢ budowe linii o$wietlenia ulicznego punktowego wraz z latarniami, zasilanie z proj. szafki
pomiarowej wg odrgbnego opracowania posadowionej na dz. nr 265/4, pozostate elementy
zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

Istniejgce uzbrojenie terenu:

Droga gminna asfaltowa

Teren uzbrojony w:

-sie¢ elektroenergetyczng / istniejgca linia nn napowietrzna 0,4 kV AL. 4x50+1x25 mm?
zasilana ze stacji transformatorowej nr 30 930 Bagatelka obw. nrl/

- sie¢ komunikacyjng / droga powiatowa dz. nr 266 /

- sie¢ wodociggowa /istniejgce /

- sie¢ telekomunikacyjna /istniejgca /

- sie¢ kanalizacyjna /projektowana/

4, Zestawienie powierzchni dzialek oraz dane projektowanego zagospodarowania
terenu:

- proj. linia o$wietlenia ulicznego - kablowa 0,4 kV dt. catk 1067mb,

- kabel uktadany w ziemi w wykopie o dtugosci 950m szer. 0,4m gt. 0,5m i 1,2m.
-kabel uktadany w rurze ochronnej ARQT-a SRS 1101 75.

- budowa latarni wraz z oprawami

5. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobér
kultury wspoiczesneij:

- dziatki nr ewid. 266, nie s wpisane do rejestru zabytkéw i znajduja sie poza strefami wymagajacymi

szczegolnej ochrony konserwatorskiej,

- w przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dn.

23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U Nr 162 poz. 1568 z p6zn. zm. ) |
o nastgpujgcej tresci: Kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co

do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty

moggce uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych érodkdw, ten

przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie powiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkdw,

a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wéjta ( burmistrza, prezydenta miasta).



6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialki lub teren zamierzenia

budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

- dziatki na ktorych projektuje sie przedmiotows inwestycje nie znajduja sie w granicach terenu
gdrniczego;

7. Informacjai dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu

budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami:

- nie wystepuja;
- planowana inwestycja potozona jest poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepisow
o ochronie przyrody;
- zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
( Dz Uz 20084 Nr 25, poz 150 ) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢
oszczedne korzystanie z terenu;
- przepisy prawa w zakresie ochrony $rodowiska obowiazujg inwestora.

8. Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej oraz dane dotyczace adaptacii
lub likwidacji istniejacego zadrzewienia:

- proj. przytacze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV nie wprowadza stref ochronnych, zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej i w zwigzku z tym dla jego realizacji nie s3 wymagane zadne

badania geotechniczne;
- w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

{’I'(iii‘k‘{t} N .
Ustupi Elekizgpng

mpr inz. IS,

98-400 Wieruszow ofi. Konopnickie) 1
tel. 6t

NIP 997-006-11-9}
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inz. MARIAN GORECKT
Upr. Projektant, Kiarowenik Budowy i Robét
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Nr 7342-¢h/94 Uy, Kalisz
JANKOWY 68, 63-600 KEPNO




napowietrzna Szafka PNK)
Funkcja Imie i nazwisko 1nz % MA%W (JORECKI
T i S Upr. Projektant, Kierownjt B yiRd s
W Specjalnosci Instalacljny-inZynieryj ‘13?1290517113”10-'
. ) ] w'zakresie Sieci i Instal Elektrycznych
Projektant: inz. Marian Gérecki Nr 7342-61/94 /U.W. Kalisz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

" ffemengz projektowane

" i zlqcze kablowo-pomiarowe

linia o$wietlenia

% kablowa

uziemienie R<30 2

Elementy istniejace

linia energetyczna

etlenia ulicznego - punktowego

Sokolniki ul. Bolestawiecka-Bagatelka

( wiasciciel: Powiatowy Zarzqgd Drig w Wieruszowie)

TERENU

Inwestor: Wojt Gminy Sokolniki

ul. Pitsudskiego 1

98-420 Sokolniki
Obiekt: Kablowa Linia O$wi
Miejscowosé: gm. Sokolniki
Nr dziatki: 266, Z657%
Lp. | Nazwa obiektu budowlanego

OPIS OBIEKTOW BUDOWLANYCH

SOU-1/T kablowe ztgcz w obudowie
z tworzywa

YAKXS 4x25mm? df.catk. 1067 mb.

AsXSn. 4x95+1x25mm?
(zasilanie ze st. 30 930 obw. 1 stup 3

Orientacja terenu:

Oznaczenia:

granice dziatek

latarnia z oprawg

proj. linia oswie-
tlenia - kablowa

projektowane
zlqcze kablowe
szafka sterownicza

projektowane
uziemienia

Asystent
projektanta:

mgr inz. Karol Siwik

upr. UAN 7342-61/94

JANKOWY 68, 63-f
e ,}_;.4:;1.1:. b
istupi Elekffi):

tel, € /4

N 997-006-11-

Q
7

icipatrz rys.1

nie '.E"J} ]3__

1ych

REGON 100055200



Zasilanie:

SOU-1/T

- szafka pomiarowa nrl/3 30930 Bagatelka

$301 ASTRO g
B 6A 3 ;
' I |
FT-22 i
S301 ; 0 | i
4 3xC16A 5301 LA, 9 R 5
B 3x10A i i :
17-35 igme | 0000000 e |
A zasilanie wyjscie i
PEN |
a4 !
,,,,,,,,,,,,,, S I
& =
§ proj. Ru< 109
T
£ 3
=
S
.:‘:-\ il Kier proj. obw
i B oSwietleniowy stup 1
S , = -+
ol Proj YAKXs 4x25mm2

Inwestar: GMINA Sokolniki
Obiekt : Punktowe oswietlenie uliczne w migjsc, Sokolniki ul..Bolestawlecka-Bagatelka
Te £ schemat rdeowy.zasrlam'ﬂ
| femat: Nz . MARTAN GORECK
Itz FamE J.LJ_I\_J.\.L
I et wazwisho; l‘ { POPRISR oy, e O\ Budowy i Rob6t
Projektant : w bpeqalnoéc; Iac;’}oh -Ingynieryjnej
In2. Marian Gérecki W'Zakresie Siecfi Instalacji Elgkiryeznyeh
Nr 7342°61/94 U.W. Kalisz
e _AI'}H\OWYIS ‘?—ﬁPO <k '\98
Asystent mgrinz Karol st TOfeKtoWanie Ingiplacyi t il Nanaia
projektanta : Ustugi Elg acyine

mpr iy [RFTOT STWIiR

98-400 Wieruszd\y| ul. M. Konopnickiej 13
tel. GN7 420 074

NIP 997-006-11-94 REGON 100055200




260

Ztacze kablowe sterownicze
typu Zk1 w obudowie OP40DF

m ]
Astro3
S6
K1/K2 1
0
83
| obwlV
LZ 35
PEN
| —
Jrl 15 r_l 15
'I_l I_L FIJ C
o
o
@
i g i
Inwestor GMINA Sokolniki
Obiekt Punktowe eswietlenie uliczne w miejsc. Sokelniki ul.Bolestawiecka -Bagatelka
] zt czekablowjﬂgt', MARTAN SCHECKI
Temat : aq Fj:,, Proiektant Kiecrfluni F oy i Robdt
imiginazwisko: v Yifedpiniuci Insiflackin \nfnieryjnej
Projektant : wezdkresie Sieci i IhAscii Bleltrycznych
ink. MarinGérecd | NI 7342-61/94 U.W. Kalisz ;
JANKOWY 68, 63-600 KEPNO
Projaktowanie Iifpthlacji Fl::l;i'j,’(R)\ﬁ‘lB
Asystent mgrinz. Karol Siwik o Ustupi E Hoinstalacvine
projektanta : sden o o — ~LAE
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