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Projekt budowlany

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w miejscowosci

Mieleszyn wraz z dwoma skrzyzowaniami. Odcinek przebudowywanej drogi wynosi 1552,64 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

a) przeprowadzone pomiary w terenie,

b) mapa do celéw projektowych 1:500,

c¢) Konsultacje i wstepne uzgodnienia z Inwestorem,

d) normy i normatywy projektowania, katalogi urzgdzen

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
2222,22018r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356 ze zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierski i ich usytuowanie (Dz. U.
2000 nr 63 poz. 735 ze zmianami),

g) Obowigzujgce normy i przepisy.

3. CEL |1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi, nadanie drodze
przekroju ulicznego oraz okreslenie rozwigzan technicznych i naktadéw rzeczowych dla

przebudowywanego odcinka drogi.

4. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Bolestawiec, powiat wieruszowski. Droga przebiega w
terenie zabudowanym. Klasa drogi ,l”. Obecnie droga posiada zmienng szerokos$¢ w zakresie 5,5 -
5,8 m. Spadki poprzeczne zmienne. Nawierzchnia bitumiczna. Droga po stronie lewej ograniczona
jest kraweznikiem betonowym. Wyglad nawierzchni bitumicznej drogi powiatowe] jest
zréznicowany i niejednorodny. Widoczne sg liczne $lady remontdow czastkowych. Spekania
siatkowe, poprzeczne oraz podtuine, lokalne wyboje, wykruszenia. Krawedzie jezdni wykazujg

wiele deformacji, obtupan i ubytkdw. Znaczacy wptyw na klimat akustyczny ma stan techniczny
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Projekt budowlany

nawierzchni. Spekania i wykruszenia nawierzchni powodujg zwiekszenie emitowanego hatasu
oraz drgan przez poruszajace sie po drodze pojazdy. Droga w stanie istniejgcym, na
projektowanym odcinku, odwadniana jest powierzchniowo na pobocza i do kanalizacji
deszczowej. Na terenie wystepuje siec: teletechniczna, energetyczna, wodociggowa oraz kolektor
sanitarny grawitacyjny i ttoczny.

Ze wzgledu na zdeformowang nawierzchnie jezdni, wody opadowe zatrzymujg sie w
zagtebieniach, tworzac lokalne zastoiska wodne. Brak utwardzonych poboczy. Chodnik
jednostronny, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer. ok. 1,4 w stanie ztym, z licznymi ubytkami
ptytek chodnikowych. Odwodnienie chodnika odbywa sie powierzchniowo. Rowy przydrozne
zamulone, czesciowo niedrozne nie spetniajgce swojego zadania. Tereny przylegte do odcinka
przedmiotowej drogi powiatowej s3 obstugiwane bezposrednio poprzez dostep do drogi
powiatowe]. Poprawienie parametréw technicznych istniejgcej drogi powiatowej bedzie wymagato
poszerzenia istniejgcego pasa drogowego. Przedmiotowa droga przebiega¢ bedzie po istniejgcym
Sladzie.

W obrebie przebudowywanego skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4714E znajduje sie
obecnie jeden dwustronny przystanek autobusowy dowozgcy m.in. dzieci do istniejgcej szkoty
podstawowej/gimnazjum jedynie z jednej strony wyposazony w zatoke autobusowg, natomiast z
drugiej strony wystepuje trawiaste pobocze, bez chodnika. Natezenie ruchu na przedmiotowej

drodze wynosi 920 pojazdéw/dobe, wg pomiaru z 2018r.

5. STAN PROJEKTOWANY

Dane ogdlne

Klasa techniczna drogi ,2” - Zbiorcza
Kategoria ruchu KR 2
Przekrdj 1x2 (jednojezdniowy, dwu-pasowy,

przeznaczony do ruchu w obu kierunkach)

Predkos¢ projektowa 40 km/h

Szeroko$¢ nawierzchni /szeroko$é pasa ruchu/ | 6,0 m /3,0 / daszkowy 2%
przekréj poprzeczny

Szeroko$¢ pasa drogowego 11,5-16,5m

Konstrukcja drogi

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 4cm
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Warstwa wigzgca AC16W 50/70 5cm

Warstwa wyréwnawcza AC16W 50/70

Siatka szklano-weglowa przesgczona asfaltem

Oporniki

Jezdnia krawezniki betonowe 15x30i 15x22 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

Zjazdy obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowe;j

C12/15, kraweznik betonowy 15x22 na tawie
betonowej C12/15 z oporem, opornik 12x25 na
tawie betonowej C12/15 z oporem

Poszerzenie drogi

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 4cm
Warstwa wigzgca AC16W 50/70 5cm
Podbudowa 22 cm

w-wa gbrna 0/31,5 mm, Cso/3 grubosci 8 cm
w-wa dolna 0/63 mm, Csq30 grubosci 14 cm

Zjazdy

Nawierzchnia nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
(kolor grafitowy) grubosci 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego: 20 cm

w-wa gbrna 0/63 mm, Csq/30

Ciag rowerowo — pieszy / Chodnik

Nawierzchnia Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
(kolor szary) grubosci 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego: 15cm
w-wa gérna 0/31,5 mm, Csg/zo

5.1 Plan sytuacyjny
Poczatek przebudowy drogi przyjeto w km 0+000 (X=5678546,87 Y=6513731,13) koniec w km
1+552,64 (X=5678512,71 Y=6515282,15).

Przebudowywany odcinek drogi znajduje sie na terenie gminy Bolestawiec, w powiecie
wieruszowskim, w wojewddztwie todzkim. Droga przebiega w terenie zabudowanym i
zlokalizowana jest na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna Bolestawiec, obreb Mieleszyn: dziatka nr ewid. 2592,

Jednostka ewidencyjna Bolestawiec, obreb Mieleszyn: dziatka nr ewid. 2216,
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Jednostka ewidencyjna Bolestawiec, obreb Mieleszyn: dziatka nr ewid. 2351,

Jednostka ewidencyjna Bolestawiec, obreb Mieleszyn: dziatka nr ewid. 2233.

Projekt obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 4722 E w miejscowosci Mieleszyn od km

0+000,00 do km 1+552,64 w miejscowosci Mieleszyn. Jako poczatek opracowania tj. km 0+000

przyjeto skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 4714 E, koniec opracowania to km 1+552,64.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4722 E obejmuje swym zakresem m.in. przebudowe dwdch

skrzyzowan:

- skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 4714 E na poczatku opracowania,

- skrzyzowanie w km 1+486,60.

Przedmiotowe skrzyzowania wchodzg w zakres przebudowy drogi powiatowej nr 4722 E w m.

Mieleszyn.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

- klasa drogi — zbiorcza Z,

- kategoria ruchu — KR2,

- predkos¢ projektowa 40km/h,
- przekrdj drogowy i pétuliczny,

- przekréj poprzeczny daszkowy o nachyleniu 2%.

Stan projektowany.

Przebudowa drogi zaktada poszerzenie istniejgcej nawierzchni do szerokosci jezdni 6,0 m
ograniczonej obustronnie kraweznikami 15x30. Konstrukcja drogi na poszerzeniu stanowi:
warstwa Scieralna AC11S 50/70 grubosci 4 cm, warstwa wigzgca AC16W 50/70 grubosci 5
cm oraz podbudowa z kruszywa tamanego uktadana w dwdch warstwach 8 cm 0/31,5 mm
Cso/s50 1 14 cm 0/63 mm Caoyso.

Zaprojektowano przekrdj poprzeczny drogi daszkowy o nachyleniu 2% (jednojezdniowy,
dwupasowy, przeznaczony do ruchu w obu kierunkach),

Po lewej stronie drogi (strona pdtnocna) zaprojektowano cigg rowerowo — pieszy o
szerokosci 2,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na dt. 1489,0 m. W ciggu
przebudowywanej drogi wykonane zostang chodniki na tacznej dt. 125,5,0 m.

W km 0+115 zainstalowana bedzie aktywna tablica o zmiennej tresci (radar) informujgca o

predkosci pojazdéw na drodze oraz monitorujgca natezenie ruchu pojazdow.
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Zjazdy lewostronne i prawostronne do posesji wykonane bedg z kostki brukowej
betonowej, do granicy pasa drogowego, podbudowa zjazdow i ciggu rowerowo-pieszego
wykonana bedzie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Csgyso.

Zaprojektowano przebudowe przepustu polegajgcg na wymianie czesci przelotowej,

wykonaniu scianek czotowych, umocnieniu skarp, wymianie barier,

Wody opadowe i roztopowe zostang zebrane za pomocag przykraweznikowego Scieku
bitumicznego do sieci wpustow i odprowadzone do przebudowywanej kanalizacji
deszczowej oraz do rowdw przydroznych. Przebudowywana droga na catej dtugosci zostanie
odwodniona do kanalizacji deszczowej za posrednictwem wpustéw deszczowych oraz
rowow przydroznych o dtugosci 64 m.

W ramach przebudowywanego skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4714 E (poczatek
opracowania, rys. 2.1.) zaprojektowano wykonanie ciggu rowerowo-pieszego, chodnikdw,
poprawiona zostanie geometria skrzyzowania wraz z poprawg odwodnienia na
skrzyzowaniu oraz poprawg widocznosci. W obrebie przebudowywanego skrzyzowania
przejscie dla pieszych w okolicy szkoty zostanie wyposazone w oznakowanie aktywne
przejscia dla pieszych oraz aktywny znak ,STOP”. Wprowadzone do projektu urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego sg rozwigzaniami wptywajacymi na uspokojenie ruchu i
poprawe bezpieczeristwa na drodze. Na odcinku drogi powiatowej nr 4722 E w km
0+027,69 przy bocznym wejsciu do szkoty zostanie wybudowany peron przystankowy, ze
wzgledu na zatrzymujacy sie w tym miejscu autobus szkolny. Perony przystankowe w
obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4714 E wraz z chodnikami, zjazdami zostang
wykonane wg odrebnego opracowania.

W obrebie przebudowywanego skrzyzowania w km 1+486,60 (rys. 2.4.) poprawiona
zostanie geometria skrzyzowania wraz z poprawg odwodnienia na skrzyzowaniu.
Odprowadzenie wody z obrebu skrzyzowania wraz z wykonaniem zjazdéw istniejacych

wykonane zostanie wg odrebnego opracowania.
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5.2 Przekrdj podtuzny
Niwelete drogi oraz ciggu rowerowo pieszego i chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do
niwelety drogi i zjazdéw, uwzgledniajac istniejgcg oraz przebudowywang infrastrukture pasa

drogowego.

5.3 Przekréj normalny
Projekt zaktada szerokos¢ jezdni w Swietle kraweznikéw 6,0 m i min 2,5 metra dla ciggu rowerowo

pieszego oraz 2 m dla chodnika. Przekrdj jezdni daszkowy o nachyleniu 2%.

5.4 Odwodnienie
Obszar odwadniany podzielono na 2 zlewnie:
- zlewnia F1 obejmuje wody opadowe z drogi od km 0+000 do km 1+235,77
- zlewnia F2 obejmuje wody opadowe z drogi od km 1+235,77 do km 1+482,5
Zlewnie F1 odwadnia kolektor deszczowy KD1 o tgcznej dtugosci 1152 m
Zlewnie F2 odwadnia kolektor deszczowy KD2 o facznej dfugosci 265 m. Charakterystyke dla

poszczegdlnych odcinkow kolektorow deszczowych przedstawiono w tabeli Tab.1 i Tab.2

Tab. 1 Kolektor deszczowy KD1
Pikietaz < . Cr a1 .
Lp. od . kmdo .. | Materiat Srednica Grubos¢ Scianki Spadek Dtugos¢
[mm] [mm] (%] [m]
km
PVC-U
1 0+000 - 0+558 | lite SN8 500 14,6 1,109 558
SDR34
PVC-U
2 0+558 - 0+753 | lite SN8 400 11,7 1,385 195
SDR34
PVC-U
3 0+753 - 0+938 | lite SN8 315 9,2 1,206/0,234 185
SDR34
PVC-U
4 04938 - 1+152 | lite SN8 250 7,3 0,234 214
SDR34
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Tab. 2 Kolektor deszczowy KD2
Pikietaz < . ka1 ‘s
Lp. od . km do . Materiat Srednica | Grubos$¢ Scianki Spadek Dtugos¢
[mm] [(mm] [%] [m]
km
PVC-U lite
1 1+308 — 1+482,5 SN8 315 9,2 0,344 175
SDR34
PVC-U lite
2 od s19 do wylotu SN8 400 11,7 1,385 46
SDR34

Wody opadowe i roztopowe zostang zebrane przez sie¢ wpustow i odprowadzone do
przebudowywanej kanalizacji deszczowej oraz rowdw przydroznych.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé jako szczelng z rur PVC-U lita SDR34 SN8 zgodnie z PN-EN
1401:1999, taczong na kielichy z uszczelkg. Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN EN-
1046 ,Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekdw na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig.”
Kolektor nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej w sposob eliminujgcy odksztatcenia kielicha.
Przebieg kolektora deszczowego zostat wymuszony przez konieczno$¢ ominiecia istniejgcego

uzbrojenia podziemnego.

Studnie wpustowe
Wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane bedg za posrednictwem studni

wpustowych z osadnikiem o gtebokosci 0,9 m wg KPED 02.13. Projektuje sie wpusty uliczne pfaskie
(19 szt.) i boczne podkraweznikowe (18 szt.) klasy D400.
Studnie rewizyjne

Studzienki rewizyjne o numerach od s2 do s18 i od s20 do s21 nalezy wykonac jako studnie
teleskopowe z PP $400 z wtazem zeliwnym D400 zgodnie z zatgczonym rysunkiem konstrukcyjnym.

Studnie rewizyjng s19 nalezy wykonac¢ z kregéw betonowych o srednicy 1000 mm z betonu
B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studnie nalezy zwieczy¢ wtazem klasy D400 wg PN EN 124
wentylowanym z ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem. Studnia musi by¢ wyposazona
w osadnik o gtebokosci 500 mm oraz stopnie wtazowe utozone mijankowo o rozstawie 30 cm.

W km 1+482,5 pod droga nalezy utozy¢ przepust z rury dwusciennej PP SN8 o $rednicy 600

mm i dtugosci 12,5 m. Przepust potgczony jest z studnig betonowg s19, wylot przepustu w rowie
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nalezy umocni¢ prefabrykowang Sciankg betonowg ze skrzydetkami w formie dwdch tréjkatow.
Do wykonania $cianki nalezy uzy¢ betonu hydrotechnicznego C20/25. Za s$cianka nalezy umocnié
row przydrozny na dtugosci 5 metréw od Scianki. Umocnienie skarp i dna rowu wykona¢ z ptytek
betonowych 30x30x5 na podsypce ze stabilizacji cementowej Rm=5 MPa grubosci 10 cm.
Przykanaliki

Przykanaliki nalezy utozy¢ z rur PVC-U 200 lita SN8 SDR34 o grubosci scianki 5,9 mm
zgodnie z PN-EN 1401:1999, taczong na kielichy z uszczelkg. Przykanaliki nalezy uktada¢ na 15 cm
podsypce piaskowej. Wiaczenia do studni wpustowych nalezy wykona¢ za pomocg wktadek
wktadek systemowych z uszczelka.
Zasady uktadania rur

Przewody z PVC mozna uktadac przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki optymalne
to +6 do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng
rozszerzalnosé liniowg w wyzszych temperaturach. Rury na catej swej dtugosci powinny przylegac
do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Mozna je posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jesli
wystepuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub zwirowych niezawierajacych kamieni.
Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm + 0,10 Srednicy
zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm nad rurg. Projekt zaktada wymiane
gruntu rodzimego z wykopu. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona min.
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego
w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek
wystepujacych naciskdw statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu
nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z wykopow) o grubosci co
najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Do wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty,
grunty spoiste, organiczne oraz grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany
gruntu. Po robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przepust fi 400 w km nalezy utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego 0/63 mm o grubosci

warstwy 30 cm i zakoriczyé betonowymi sciankami prefabrykowanymi.
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5.5 Urzadzenia obce

W przypadku robdt w obrebie urzadzen i sieci nie zwigzanymi z potrzebami drogi fakt ten nalezy

zgtosi¢ do zarzadcy sieci zgodnie z wydanymi warunkami. Wszelkie roboty w obrebie sieci nalezy

prowadzié recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.

6. Geologia
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1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13
» N nasyp niekontrolowany, szary, piasek
b éredni+humusowy, z domieszka gliny
PSS nN {Ps+PhiG) w | szglin
oY,
B| B
X _S S 0.90 ?nasyp niekontrolowany, piasek sredni
L
= 8 'nN (Psf) nw In
o g 1.50 glina, zotto-szara
G G mw tpl 0.2
24 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Projekt budowlany

Dariusz Luks

upr. geol. VII-1727

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 3

ZalNr: 2.2

Wiertnica:

Miejscowosc: Mieleszyn Obiekt: droga System wiercenia:
Gmina: Bolestawiec |nwestor: g diran {7
Powiat: Wieruszowski Wiercenie: Geolog Redner 187,50 By
Wojewodztwo: todzkie Dozoér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-01-18
08 E] g
R ; 5 o} 2 2
X2 © Profil Przelot 2 e o &
2 % 33 = litdlogiczny Opis litologiczny g‘ % vfc, 5 ; o =
¢l oRg| 2 4 |88 2| §
B = & 8 = | &
S [[mpptl| @ | [m] [m] e il
1 2 3 4 5 B F 8 g 10 1" 12 13
N nasyp niekontrolowany, piasek sredni+humusowy
<
: 0.30 nasyp niekontrolowany, szary, piasek
sredni+humusowy nil (Ps+Ah) w | szglin
0.80 ] 0.80 Piasek sredni, 2ot
E E iasek sredni, zotty Ps Bt i
g g 1.00 glina, popielata
0|0
mpl 0.6
1.50 glina, 2élto-szara o w
pl 0.3
200
Profil otworu: 4 Rzedna: 191.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2018-01-18
1 2 3 4 5 6 7 8 <] 10 1 12 13
» “ nasyp niekontrolowany, ciemny 2olty, piasek
drobny+humusowy nil (Pd+Rh)
N
0.30 ?nasyp niekontroclowany, 2dity, piasek drobny
niN (Pd)
In
3| B 0.80 Piasek sredni, jasny zolty
% £ Ps
S1e]
Yv .
130 1.30 Piasek drobny, zoity
Pd szg 0.4
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Dariusz Luks

upr. geol. VII-1727

Profil otworu 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 2.3

Wiertnica:

Miejscowosc: Mieleszyn
Gmina: Bolestawiec
Powiat: Wieruszowski
Wojewodztwo: todzkie

Obiekt: droga

System wiercenia:

|nwestor:

Rzedna: 192.10m n.p.m

Wiercenie: Geolog
Dozoér geologiczny: mgr Dariusz Luks

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-01-18

32 2 g 3
B Profil S| e8| 8 £
= ] rofi
Przelot [ 3 2
2 % E z| 8 litdlogiczny rzele Opis litologiczny o] % £ 5 ; o =
8l & =8 ol 2 a8 o c
E’ *@ g\ g § g %
= [impptl| @ [ (ml m] @l -
1 2 3 4 5 B F 8 g 10 1" 12 13
;"!— nasyp niekontrolowany, piasek humusowy+drobny Nl (Ph+Rld) i
i 0.20 Piasek sredni, ciemny zolty w
Ps szglin
0.60 glina piaszczysta, brazowa
ik
3 Gp mw tpl 0.1
§|E
% &
0|0
L 4 S :
130% 1.30 piasek gliniasty, zdlto-szary przewarstwiony
piaskiem srednim
Pgi/Ps W pl 0.3
200
Profil otworu: 6 Rzedna: 192.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2018-01-18
1 2 3 4 5 6 7 8 <] 10 1 12 13
prary; ?nasyp niekontrolowany, szary, piasek humusowy nN (Ph
W 0.10 nasyp niekontrolowany, piasek $redni+kamienie 24N (Psk)
famas 0.30 Piasek sredni, 2oty
- et szg
R Ps 05
3T M
5lg Loz
g g gy s 1.00 glina, brazowa W
Gl o
- o & ol 03
2.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Projekt budowlany

Biorac pod uwage rodzaj gruntu i warunki wodne to dla potrzeb drogownictwa
zakwalifikowano grunty do klasy nosnosci podtoza G1. W przypadku stwierdzenia nizszej klasy
nosnosci, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 przez wykonanie warstwy

wzmachiajacej.

PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGEOSC POWIERZCHNIA
HUM.ISTN. [mb] HUM.PROJ. [mb] [m] HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2]

0+000,00 0,00 0,32

20,00 8,18 5,42
0+020,00 0,82 0,22

20,00 17,34 13,34
0+040,00 0,92 1,12

20,00 19,75 15,78
0+060,00 1,06 0,46

20,00 21,98 9,47
0+080,00 1,14 0,49

20,00 25,37 9,41
0+100,00 1,40 0,45

20,00 27,97 9,25
0+120,00 1,40 0,47

20,00 28,45 9,18
0+140,00 1,45 0,45

20,00 32,83 9,14
0+160,00 1,84 0,47

20,00 34,47 9,49
0+180,00 1,61 0,48

20,00 27,55 10,96
0+200,00 1,15 0,61

20,00 23,81 9,74
0+220,00 1,23 0,36

20,00 24,44 6,65
0+240,00 1,21 0,31

20,00 27,64 7,19
0+260,00 1,56 0,41

20,00 29,87 8,66
0+280,00 1,43 0,45

20,00 24,16 9,73
0+300,00 0,98 0,52

20,00 20,65 10,69
0+320,00 1,08 0,55

20,00 22,40 10,04
0+340,00 1,16 0,45

20,00 25,90 10,19
0+360,00 1,43 0,56

20,00 27,91 9,11
0+380,00 1,36 0,35

20,00 27,26 5,61
0+400,00 1,37 0,22

20,00 26,12 4,64
0+420,00 1,25 0,25

20,00 24,16 3,10
0+440,00 1,17 0,06

20,00 24,28 2,15
0+460,00 1,26 0,15

20,00 24,10 2,52
0+480,00 1,15 0,10

20,00 22,59 3,17
0+500,00 1,11 0,22

20,00 23,56 3,99

Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagorny
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0+520,00
0+540,00
0+560,00
0+580,00
0+600,00
0+620,00
0+640,00
0+660,00
0+680,00
0+700,00
0+720,00
0+740,00
0+760,00
0+780,00
0+800,00
0+820,00
0+840,00
0+860,00
0+880,00
0+900,00
0+920,00
0+940,00
0+960,00
0+980,00
1+000,00
1+020,00
1+040,00
1+060,00
1+080,00
1+100,00
1+120,00
1+140,00
1+160,00
1+180,00
1+200,00
1+220,00

1+240,00

Projekt budowlany

0,18

20,00
0,22

20,00
0,12

20,00
0,19

20,00
0,36

20,00
0,16

20,00
0,15

20,00
0,04

20,00
0,09

20,00
0,19

20,00
0,18

20,00
0,27

20,00
0,40

20,00
0,49

20,00
0,47

20,00
0,51

20,00
0,54

20,00
0,54

20,00
0,71

20,00
0,42

20,00
0,35

20,00
0,55

20,00
0,71

20,00
0,72

20,00
0,71

20,00
0,77

20,00
0,63

20,00
0,56

20,00
0,28

20,00
0,17

20,00
0,19

20,00
0,32

20,00
0,37

20,00
0,29

20,00
0,32

20,00
0,30

20,00
0,42

28,18
32,15
32,89
32,63
32,97
30,29
25,70
23,52
18,09
12,60
12,12
20,48
31,31
33,64
31,09
25,21
23,41
27,71
26,96
22,75
18,77
16,97
19,11
21,56
23,30
22,62
21,73
22,32
22,50
23,01
28,48
33,78
31,35
26,64
24,54

25,32
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20,00 26,16 6,77
1+260,00 1,30 0,25
20,00 29,27 5,68
1+280,00 1,63 0,31
20,00 32,50 6,36
1+300,00 1,62 0,32
20,00 33,61 6,72
1+320,00 1,74 0,35
20,00 35,51 7,43
1+340,00 1,81 0,39
20,00 29,58 7,93
1+360,00 1,15 0,40
20,00 21,32 6,41
1+380,00 0,98 0,24
20,00 19,95 5,02
1+400,00 1,01 0,26
20,00 23,61 4,86
1+420,00 1,35 0,23
20,00 28,71 5,52
1+440,00 1,52 0,33
20,00 27,26 6,55
1+460,00 1,20 0,33
4,93 8,58 1,80
1+464,93 2,28 0,40
15,07 36,54 6,79
1+480,00 2,57 0,50
20,00 69,26 27,93
1+500,00 4,36 2,29
20,00 113,94 46,14
1+520,00 7,04 2,32
20,00 143,44 46,49
1+540,00 7,31 2,33
12,65 93,86 30,31
1+552,65 7,53 2,46
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] = 2321,54 PROJEKTOWANY[m2] = 709,65
8. TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
0+000,00 0,00 0,00 0,00
20,00 2,73 3,52 2,73 0,79
0+020,00 0,27 0,35 0,79
20,00 6,45 4,71 4,71 -1,74
0+040,00 0,37 0,12 -0,96
20,00 8,00 1,75 1,75 -6,25
0+060,00 0,43 0,06 -7,21
20,00 9,12 1,10 1,10 -8,03
0+080,00 0,48 0,05 -15,23
20,00 10,10 1,11 1,11 -8,99
0+100,00 0,53 0,06 -24,23
20,00 10,55 1,13 1,13 -9,42
0+120,00 0,53 0,06 -33,65
20,00 10,83 1,08 1,08 -9,75
0+140,00 0,56 0,05 -43,40
20,00 11,77 1,09 1,09 -10,68
0+160,00 0,62 0,06 -54,08
20,00 12,65 1,10 1,10 -11,55
0+180,00 0,64 0,05 -65,63
20,00 12,24 1,05 1,05 -11,19
0+200,00 0,58 0,05 -76,82
20,00 10,02 1,63 1,63 -8,38
0+220,00 0,42 0,11 -85,20
20,00 8,23 3,83 3,83 -4,40
0+240,00 0,40 0,27 -89,60
20,00 8,90 3,14 3,14 -5,76
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0+260,00
0+280,00
0+300,00
0+320,00
0+340,00
0+360,00
0+380,00
0+400,00
0+420,00
0+440,00
0+460,00
0+480,00
0+500,00
0+520,00
0+540,00
0+560,00
0+580,00
0+600,00
0+620,00
0+640,00
0+660,00
0+680,00
0+700,00
0+720,00
0+740,00
0+760,00
0+780,00
0+800,00
0+820,00
0+840,00
0+860,00
0+880,00
0+900,00
0+920,00
0+940,00
0+960,00

0+980,00

0,04

20,00
0,02

20,00
0,05

20,00
0,05

20,00
0,05

20,00
0,07

20,00
0,21

20,00
0,41

20,00
0,35

20,00
0,31

20,00
0,23

20,00
0,31

20,00
0,30

20,00
0,28

20,00
0,33

20,00
0,34

20,00
0,27

20,00
0,13

20,00
0,33

20,00
0,30

20,00
0,38

20,00
0,39

20,00
0,39

20,00
0,34

20,00
0,33

20,00
0,19

20,00
0,11

20,00
0,04

20,00
0,08

20,00
0,17

20,00
0,15

20,00
0,02

20,00
0,15

20,00
0,10

20,00
0,06

20,00
0,05

20,00
0,04
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-9,36
-9,21
-8,64
-8,54
-8,42
-5,85

-1,01

-1,31
-1,36
-1,78
-1,94
-2,16
-4,53

-4,78

-95,36
-104,73
-113,94
-122,58
-131,12
-139,54
-145,39
-146,40
-145,34
-145,15
-147,22
-149,87
-151,19
-152,55
-154,33
-156,27
-158,42
-162,96
-167,74
-169,58
-169,47
-168,44
-166,24
-162,64
-159,63
-159,92
-164,73
-172,84
-181,21
-186,49
-189,89
-196,41
-202,28
-204,92
-209,11
-215,63

-224,74
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20,00 12,05 0,86 0,86 -11,20

1+000,00 0,64 0,04 -235,94
20,00 12,41 0,88 0,88 -11,54

1+020,00 0,61 0,05 -247,48
20,00 10,88 0,99 0,99 -9,89

1+040,00 0,48 0,05 -257,37
20,00 9,04 1,72 1,72 -7,32

1+060,00 0,42 0,12 -264,69
20,00 7,89 4,31 4,31 -3,58

1+080,00 0,37 0,31 -268,27
20,00 6,73 6,95 6,73 0,22

1+100,00 0,31 0,38 -268,05
20,00 6,28 7,61 6,28 1,33

1+120,00 0,32 0,38 -266,72
20,00 8,77 7,44 7,44 -1,34

1+140,00 0,56 0,37 -268,05
20,00 11,09 6,55 6,55 -4,54

1+160,00 0,55 0,29 -272,59
20,00 9,35 5,64 5,64 -3,72

1+180,00 0,38 0,27 -276,31
20,00 7,30 5,57 5,57 -1,74

1+200,00 0,35 0,28 -278,04
20,00 6,99 4,87 4,87 -2,12

14220,00 0,35 0,20 -280,16
20,00 7,23 3,04 3,04 -4,18

1+240,00 0,37 0,10 -284,35
20,00 7,79 2,67 2,67 -5,12

1+260,00 0,41 0,17 -289,47
20,00 8,42 3,72 3,72 -4,70

1+280,00 0,43 0,20 -294,17
20,00 8,42 4,60 4,60 -3,82

1+300,00 0,41 0,26 -297,99
20,00 8,03 4,80 4,80 -3,24

1+320,00 0,40 0,22 -301,23
20,00 8,04 3,68 3,68 -4,35

1+340,00 0,41 0,14 -305,58
20,00 7,15 3,04 3,04 -4,12

1+360,00 0,31 0,16 -309,70
20,00 6,05 3,39 3,39 -2,66

1+380,00 0,30 0,18 -312,36
20,00 6,26 2,64 2,64 -3,62

1+400,00 0,33 0,09 -315,98
20,00 6,44 2,39 2,39 -4,06

1+420,00 0,32 0,15 -320,03
20,00 7,06 3,73 3,73 -3,33

1+440,00 0,39 0,22 -323,37
20,00 6,15 3,69 3,69 -2,46

1+460,00 0,22 0,15 -325,83
4,93 1,51 0,73 0,73 -0,78

1+464,93 0,39 0,15 -326,61
15,07 5,98 2,22 2,22 -3,76

1+480,00 0,40 0,15 -330,36
20,00 4,04 15,11 4,04 11,07

1+500,00 0,00 1,36 -319,29
20,00 0,00 29,94 0,00 29,94

1+520,00 0,00 1,63 -289,35
20,00 2,63 25,62 2,63 22,99

1+540,00 0,26 0,93 -266,37
12,65 5,95 11,91 5,95 5,96

1+552, 65 0,68 0,95 -260,40

RAZEM 614,12 353,72 270,21

Nadmiar NASYP 260,40m3
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PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGEOSC OBJETOSC BILANS
FREZOWANIA [m2] [m] FREZOWANIA [m3] [m3]

0+000, 00 0,94 0,00
20,00 10,52

04020, 00 0,11 10,52
20,00 2,51

0+040, 00 0,14 13,03
20,00 2,68

0+060, 00 0,13 15,71
20,00 2,51

04080, 00 0,13 18,22
20,00 1,83

0+100, 00 0,06 20,05
20,00 1,15

0+120, 00 0,06 21,20
20,00 1,13

0+140, 00 0,06 22,33
20,00 1,26

0+160, 00 0,07 23,58
20,00 1,47

0+180, 00 0,08 25,05
20,00 1,67

0+200, 00 0,09 26,72
20,00 1,90

04220, 00 0,10 28,62
20,00 1,84

0+240, 00 0,08 30,46
20,00 1,94

04260, 00 0,11 32,39
20,00 1,81

0+280, 00 0,07 34,20
20,00 1,30

0+300, 00 0,06 35,50
20,00 1,24

04320, 00 0,07 36,75
20,00 1,35

0+340, 00 0,07 38,09
20,00 1,28

0+360, 00 0,06 39,37
20,00 1,17

0+380, 00 0,06 40,55
20,00 2,09

0+400, 00 0,15 42,63
20,00 3,92

0+420, 00 0,24 46,55
20,00 4,16

0+440,00 0,17 50,72
20,00 2,45

0+460, 00 0,07 53,17
20,00 1,31

0+480, 00 0,06 54,47
20,00 1,20

0+500, 00 0,06 55,67
20,00 1,48

0+520, 00 0,09 57,16
20,00 2,73

0+540, 00 0,19 59,89
20,00 4,12

04560, 00 0,23 64,00
20,00 4,90

0+580, 00 0,26 68,91
20,00 4,79

04600, 00 0,22 73,70
20,00 4,08

0+620, 00 0,19 77,78
20,00 3,50

0+640, 00 0,16 81,28
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0+660,00
0+680,00
0+700, 00
0+720,00
0+740,00
0+760,00
0+780,00
0+800, 00
0+820,00
0+840,00
0+860,00
0+880, 00
0+900, 00
0+920,00
0+940,00
0+960, 00
0+980, 00
1+000, 00
1+020,00
1+040,00
1+060,00
1+080,00
1+100,00
1+120,00
1+140,00
1+160,00
1+180,00
1+200,00
1+220,00
1+240,00
1+260,00
1+280,00
1+300,00
1+320,00
1+340,00

1+360,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
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84,51
87,82
91,09
94,97
99,71
103,18
104,75
105, 90
107,05
108,24
111,96
115, 65
119,25
124,82
128,09
129,39
130,55
131,73
132,90
134,07
135,26
137,83
142,14
147,52
153,36
158,78
163,93
168,04
170, 38
171,71
172,88
174,15
176,44
179,86
183,48

187,84
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1+380, 00 0,30 193,39
20,00 5,38

1+400, 00 0,24 198,78
20,00 4,62

1+420, 00 0,22 203,39
20,00 4,87

1+440, 00 0,26 208,26
20,00 7,57

1+460, 00 0,49 215, 84
4,93 2,63

1+464,93 0,57 218,47
15,07 10,35

1+480, 00 0,80 228,82
20,00 7,99

1+500, 00 0,00 236,81
20,00 0,00

1+520, 00 0,00 236,81
20,00 0,00

1+540, 00 0,00 236,81
12,65 0,00

1+552, 65 0,00 236,81

SUMA : FREZOWANIA  [m3] = 236,81

[m2] = 5920,25

POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] ODLEGZ0SC OBJETOSCI [m3]

PIKIETAZ WYROW. WIAZACA SCIERAL. [m] WYROWN. WIAZACA SCIERAL.
0+000, 00 0,00 0,49 0,39

20,00 0,34 7,90 6,32
0+020,00 0,03 0,30 0,24

20,00 0,57 6,00 4,80
0+040, 00 0,02 0,30 0,24

20,00 0,40 6,00 4,80
0+060,00 0,02 0,30 0,24

20,00 0,33 6,00 4,80
0+080, 00 0,02 0,30 0,24

20,00 0,67 6,00 4,80
0+100,00 0,05 0,30 0,24

20,00 0,96 6,00 4,80
0+120,00 0,04 0,30 0,24

20,00 0,88 6,00 4,80
0+140,00 0,04 0,30 0,24

20,00 0,49 6,00 4,80
0+160,00 0,01 0,30 0,24

20,00 0,28 6,00 4,80
0+180,00 0,02 0,30 0,24

20,00 0,95 6,00 4,80
0+200,00 0,07 0,30 0,24

20,00 1,07 6,00 4,80
0+220,00 0,03 0,30 0,24

20,00 1,06 6,00 4,80
0+240,00 0,07 0,30 0,24

20,00 2,03 6,00 4,80
0+260,00 0,13 0,30 0,24

20,00 3,08 6,00 4,80
0+280,00 0,18 0,30 0,24

20,00 3,81 6,00 4,80
0+300,00 0,20 0,30 0,24

20,00 2,88 6,00 4,80
0+320,00 0,08 0,30 0,24

20,00 1,92 6,00 4,80
0+340,00 0,11 0,30 0,24

20,00 3,07 6,00 4,80
0+360,00 0,20 0,30 0,24

20,00 2,91 6,00 4,80
0+380,00 0,09 0,30 0,24

20,00 0,94 6,00 4,80
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0+400, 00
0+420,00
0+440,00
0+460,00
0+480,00
0+500, 00
0+520, 00
0+540,00
0+560, 00
0+580,00
0+600, 00
0+620,00
0+640,00
0+660,00
0+680,00
0+700, 00
0+720,00
0+740,00
0+760,00
0+780, 00
0+800, 00
0+820,00
0+840,00
0+860,00
0+880, 00
0+900, 00
0+920, 00
0+940,00
0+960, 00
0+980, 00
1+000,00
1+020,00
1+040,00
1+060,00
1+080,00
1+100,00

1+120,00

Projekt budowlany

0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
0,30 0,24
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20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00



Projekt budowlany

20,00 0,00 6,00 4,80
1+140,00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,00 6,00 4,80
1+160, 00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,00 6,00 4,80
1+180, 00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,00 6,00 4,80
1+200, 00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,45 6,00 4,80
1+220, 00 0,04 0,30 0,24
20,00 1,35 6,00 4,80
1+240, 00 0,09 0,30 0,24
20,00 1,63 6,00 4,80
1+260, 00 0,07 0,30 0,24
20,00 1,08 6,00 4,80
1+280, 00 0,04 0,30 0,24
20,00 0,36 6,00 4,80
1+300, 00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,00 6,00 4,80
1+320, 00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,00 6,00 4,80
1+340, 00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,00 6,00 4,80
1+360, 00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,00 6,00 4,80
1+380, 00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,20 6,00 4,80
1+400, 00 0,02 0,30 0,24
20,00 0,30 6,00 4,80
1+420, 00 0,01 0,30 0,24
20,00 0,11 6,00 4,80
1+440,00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,00 6,00 4,80
1+460, 00 0,00 0,30 0,24
4,93 0,00 1,48 1,18
1+464,93 0,00 0,30 0,24
15,07 0,00 4,52 3,62
1+480, 00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,00 6,00 4,80
1+500, 00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,00 6,00 4,80
1+520, 00 0,00 0,30 0,24
20,00 0,00 6,00 4,80
1+540, 00 0,00 0,30 0,24
12,65 0,00 3,80 3,04
1+552, 65 0,00 0,30 0,24
SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 90,84 ; WIAZACA[m3] = 479,90 ; SCIERALNA[m3] = 383,16
[m2] =  9404,5 [m2] =  9402,84
Projektant:
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