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A. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.U. z 2017r., 

poz. 1260 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 

1393 ze zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U. z 2003r,  Nr 220, poz. 2181)

• Materiały uzyskane od Inwestora.

• Wizję lokalną

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  docelowej   organizacji  ruchu  dla  zadania

polegającego  na  przebudowie  drogi  powiatowej  nr  4722E  w  miejscowości  Mieleszyn  na

odcinku  od  DP4714E  (0+000)  do  km  1+552,64.  Celem  opracowania  jest  projekt  stałej

organizacji  ruchu,  na  podstawie  którego  możliwe  będzie  umieszczenie  oznakowania  w

ramach planowanej inwestycji co wpłynie  na zwiększenie  bezpieczeństwo użytkowników w/

w drogi. 

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  całości  na  terenie  powiatu  wieruszowskiego

w miejscowości Mieleszyn. Zakres opracowania obejmuje drogę powiatową 4722E od km

0+000 do km 1+552,64.

Lokalizację zakresu opracowania przedstawiono na rysunku nr 1
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4. Stan istniejący

� Istniejąca organizacja ruchu  

Na  odcinku  obejmującym  niniejsze  opracowanie  występuje  oznakowanie  poziome,

pionowe oraz urządzenia BRD. Oznakowanie jest niekompletne, w stanie średnim, wymaga

wymiany i  uzupełnienia. 

� Charakterystyka istniejącego ruchu   

Droga powiatowa 4722E jest drogą o natężeniu ruchu 920 pojazdów/dobę, na podstawie

ostatniego badania natężenie ruchu wykonanego w roku 2018. Występuje w większości ruch

lokalny. Ruch generowany jest przez pojazdy  mieszkańców, pojazdy firm znajdujących się

przy drodze  oraz pojazdy zaopatrzenia, pojazdy rolnicze.

Droga stanowi połączenie pomiędzy miejscowościami: Mieleszyn i Mieleszynek.

� Parametry techniczne drogi  

Droga powiatowa obecnie jest drogą o szerokości średnio 5,5 -5,8 m, o gęstej zabudowie ,

ruchu dwukierunkowym. Na omawianym odcinku znajduje się chodnik  i pas zieleni (po 

stronie lewej), oraz gruntowe pobocze (po stronie prawej). 

Stan nawierzchni jest w złym  stanie technicznym wymagającym przebudowy.

Na całym odcinku występują liczne zastoiska wody, ubytki i nierówności nawierzchni. 

Chodniki są w złym stanie technicznym, wymagającym przebudowy.

5. Stan projektowany

Projektuje  się  oznakowanie  pionowe  i  poziome  na  całym odcinku  drogi  powiatowej

nr 4722 E. 

Z  uwagi  na  natężenie  ruchu  pieszego  oraz  samochodowego,  na  całym odcinku drogi

zaprojektowano szereg elementów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego:

• w km 0+155 montaż radarowego znaku aktywnego o zmiennej treści (wyświetlającego

prędkość  pojazdów)   oraz  oznakowania  ostrzegającego  przed  zbliżaniem  się  do

skrzyżowania z DP4714E

• przed  przebudowywanym skrzyżowaniem montaż znaków aktywnych ,  B20 (Stop)

oraz aktywnych znaków D-6 (miejsce przejścia dla pieszych)
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• budowa ścieżki rowerowo-pieszej po lewej stronie ulicy 

• budowa chodników w obrębie przebudowywanych skrzyżowań 

• W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji zbiorowej (w

dużej  części  przez  dzieci  uczęszczające  do  szkoły)  projektuje  się  nowe  perony

przystanków autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

• Oznakowanie poziome w okolicach skrzyżowań i przystanków autobusowych

Rozwiązania  uwzględnione  w  projekcie  powinny  się  przyczynić  do  poprawy

bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Projektowane oznakowanie pionowe , poziome, elementy BRD przedstawione są na 

rys. nr 2. 

6. Uwagi końcowe

� Niniejszy  projekt  podlega  zatwierdzeniu  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  października  2000  r.  „w  sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach" (Dz. U. z 2017 r.,  poz.

784).

� Wszystkie  projektowane  znaki  pionowe  i  urządzenia  BRD  należy  wykonać  w

technologii  folii  odblaskowej  II  generacji,  zgodnie  z  „Rozporządzeniem Ministrów

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.  31 lipca 2002 r.  w

sprawie  znaków i  sygnałów drogowych  (DZ.  U.  nr  170  z  2002  r.,  poz.  1393)”  i

„Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz. U. nr 220 z 2003 r.. poz. 2181) 

7. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu

Przewidywany  termin  wprowadzenia  docelowej  organizacji  ruchu  zależy  ściśle  od

zamierzeń Inwestora w kwestii planowanego rozpoczęcia rzeczowej inwestycji. Szacowany

termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu to rok 2019. 

8. Zestawienie znaków- wg załącznika

Opracował:

                              Projekt stałej organizacji ruchu DP 4722E  w m. Mieleszyn                                  str. 6



B. Część rysunkowa

Integralną  częścią  niniejszego  opracowania  są  następujące  rysunki  przedstawiające

poszczególne etapy stałej organizacji ruchu opisane w poprzednich częściach opisu:

Rys. 1: Plan orientacyjny -  skala 1:25 000

Rys. 2: Mapa sytuacyjna – skala 1:500

Rys. 3: Zestawienie znaków
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Plan orientacyjny

Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny

Stradomia Wierzchnia 111, 56-500 Syców

Data: 10.08.2018 r.
Skala

1:10000

Rysunek nr
1

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Stadium: 
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Branża:
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Branża:
Drogowa. Data: 10.08.2018 rStadium:

PB
Skala

1:500 [m]
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