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1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na zlecenie administratora drogi -
Powiatowy Zarzad Drog w Wieruszowie, ul. Ludwika Warynskiego 14, 98-400
Wieruszow.

Podstawe opracowania stanowity:

e pomiary wiasne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14
maja 1999r.)

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi
powiatowej o nawierzchni bitumicznej:

e nr 4709E Biadaszki - Ostréwek odc. 300m

Poczatek projektowanego odcinka m. Brzdzki (koniec podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wykonywanego w 2017r),
oznakowany na jezdni farbg kolor pomaranczowy. Koniec projektowanego
odcinka m. Brzézki za zabudowaniami, oznakowany na jezdni farbg kolor

pomaranczowy.
Zamawiajqcy wskaze w terenie zakres prac.
Zakres planowanych prac to oczyszczenie nawierzchni

i  wykonanie podwdjnego powierzchniowego utrwalenia na  catym
projektowanym odcinku 300mx5m szerokosci => 1500m?

e nr 4713E Galewice — Weglewice odc. 1650m

Poczatek projektowanego odcinka ok. 4,4 km od skrzyzowania
z drogg gminng ul. Parkowa w m. Galewice, oznakowany na jezdni farbg kolor
pomaranczowy. Koniec projektowanego odcinka skrzyzowanie z drogq gminng
w m. Weglewice (obok cmentarza), oznakowany na jezdni farbg kolor
pomaranczowy.

Zakres planowanych prac to wykonanie remontu z mieszanki mineralno -
asfaltowej gr. 4cm po zageszczeniu (wraz z frezowaniem, oczyszczeniem
skropieniem emulsjg asfaltowg oraz oblaniem krawedzi tat asfaltem) 10%
catkowitej powierzchni 1650mx5m szerokosci =>800m? zgodnie z SST
05.03.17 oraz oczyszczeniem nawierzchni i wykonaniem podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia 1650mx5m szerokosci =>8250m?>.

1.3. Stan istniejgcy

Administratorem drég nr 4709E Biadaszki - Ostréowek i nr 4713E
Galewice - Weglewice bedacych przedmiotem opracowania jest Powiatowy
Zarzad Drég w Wieruszowie.

Obecnie na ww. odcinkach drég nawierzchnia bitumiczna o gr. 4-6 cm
jest w ztym stanie technicznym. Wystepuja liczne spekania, szczeliny, rakowiny



oraz lokalne ubytki nawierzchni. Odwodnienie drég zapewnione jest przez
spadki poprzeczne jezdni z odprowadzeniem wdéd do przydroznych rowodw.
Przekroj daszkowy, drogowy o szerokosci ~5,00m. Brak chodnikéow.

1.4. Rozwigzania projektowe.

Przyjeto nastepujace parametry projektowe:
e szerokosc jezdni 5,00m (nr 4709E Biadaszki — Ostrowek oraz nr 4713E
Galewice - Weglewice)
e przewidywana kategoria ruchu KR 2
e grupa nosnosci podtoza G1
e faczna dtugosc 300m (nr 4709E Biadaszki — Ostréwek) oraz 1650m (nr
4713E Galewice — Weglewice)

nr 4709E Biadaszki — Ostrowek odc. 300m

- 0czyszczenie nawierzchni

300m x 5m =>1500m?

- wykonanie podwdjnego powierzchniowego utrwalenia
300m x 5m =>1500m?

nr 4713E Galewice — Weglewice odc. 1650m

- wykonanie remontu nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg celem
likwidacji ubytkéw wraz z frezowaniem, oczyszczeniem, skropieniem emulsjg
asfaltowgq i oblaniem krawedzi fat asfaltem

10% powierzchni (1650m x 5m) =>800m?

- 0czyszczenie nawierzchni

1650m x 5m =>8250m?

- wykonanie podwdjnego powierzchniowego utrwalenia

z zastosowaniem emulsji modyfikowanej oraz gryséw bazaltowych

o frakcjach 5-8 oraz 2-5

1650m x 5m =>8250m2

Szczegotowq technologie robdt opisujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
bedace odrebnym opracowaniem.

1.5. Wielkosci charakterystyczne

Odcinek drogi powiatowej nr 4709E Biadaszki — Ostréowek:
- oczyszczenie nawierzchni

=>1500m?

- wykonanie podwdjnego powierzchniowego utrwalenia
=>1500m?

Odcinek drogi powiatowej nr 4713E Galewice - Weglewice:

- remonty czgstkowe z mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco
=>800m?

- 0czyszczenie nawierzchni

=>8250m?

- wykonanie podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia
=>8250m2 '



Odcinki objete remontem na terenie Gminy Galewice to 1 950m.

1.6. Wptyw na srodowisko
Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na Srodowisko.

1.7. Zabezpieczenie robdt

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w czasie trwania prac nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na:
- odpowiednie ubrania pracownikéw, a mianowicie kamizelki ostrzegawcze oraz
specjalne kamizelki dla oséb kierujacych ruchem
- odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robdt, utrzymanie po stronie
Wykonawcy przez caty okres prowadzenia prac
- zapewni¢ przejazd pozostatym uzytkownikom ruchu
- posiadanie odpowiednich uprawnien dla kierujgcych ruchem.
Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych
z realizowanym zadaniem nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
Organizacji Ruchu na czas robét. Wraz z postepem prowadzonych prac nalezy
na biezaco aktualizowac oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych prac.
Nalezy pamieta¢, azeby prowadzenie prac i ich oznakowanie nie wptywato na
brak mozliwosci potaczen komunikacyjnych zaréwno dla ruchu lokalnego, jak
i stuzb ratunkowych. Tym samym nalezy zapewni¢ potgczenia alternatywne,
wraz z odpowiednim ich oznakowaniem.



2. Plan orientacyjny
PZD Program poprawy stanu technicznego dréog powiatowych
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3. Przedmiar robdt

Gmina Galewice

Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4709E Biadaszki - Ostréwek poprzez wykonanie

podwéjnego powierzchniowego utrwalenia — odc. 300m

L.p.| NrSST Opis robét J.m. llosé

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

1 |D-04.03.01{300m x 5m = 1500m2 m® | 1500,00
Podwojne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowg modyfikowana i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm i 24

2 |D-05.03.08p|5Smm 300m x 5m = 1500m2 m? | 1500,00

Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4713E Galewice — Weglewice poprzez wykonanie
podwdjnego powierzchniowego utrwalenia — odc. 1650m
L.p.| NrSST Opis robét J.m. llosé

Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-
asfaltowymi na goraco z obcinaniem krawedzi mechanicznie (frezowanie) i
oblaniem tat asfaltem, grubo$¢ fat 4 cm

1 | D-05.03.17 |9% powierzchni 1 650mb x Sm=800m2 m?2 800,00
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych

2 | D-04.03.01|1 650mb x 5m = 8 250m2 m” | 8250,00
Podwdjne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowa modyfikowana i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm i 24

3 |D-05.03.08b{5 mm 1 650mb x Sm = 8 250m2 m? | 8250,00
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PRZEKROJ NORMALNY
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PRZEKROJ NORMALNY
Gm. Galewice
droga powiatowa nr 4713E
Galewice - Weglewice
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