
Jedn.
obm.

1

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z 
gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 
0,8 kg/m2

300m x 4,5m=1 350m2

Wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem 
wykonawcy o gr 6 cm sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie jako wykonanie górnej warstwy 
podbudowy

300m x 4,5m=1 350m2

1 350m2 x 0,06m=81,00m3

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych

300m x 4,5m=1 350m2

Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 
emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem 
bazaltowym o wym. 5-8mm oraz 2-5mm 

300m x 4,5m=1 350m2

Słownie: 

Razem: Gm. Wieruszów Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4702E Wyszanów -  
Plugawice poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – odc. 300m

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4702E Wyszanów -  Plugawice poprzez wykonanie podwójnego 
powierzchniowego utrwalenia – odc. 300m

81,00

Gm. Wieruszów Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4702E Wyszanów -  Plugawice 
poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – odc. 300m

1 d.1 KNR AT-
03 0202-
01

m2 1 350,00

Lp.

KOSZTORYS OFERTOWY

1 350,00

1 350,00

3 d.1 KNNR 6 
1005-06

m2

4 d.1 KNNR 6 
1002-03

m2

2 d.1 KNNR 6 
0107-01

m3

Podstaw
a

Opis Ilość Cena 
jedn.

Wartość


